
aansluiting 

aanbrengen verharding 
rondom komgrensportaal: 

l ro ttolrba nd 130/150x2 somm 
met belonsiraaistenen kelformaai 

aanbreng nardlnt 
ronoom ko mg ren sport:. -1 
trottoirband 130/150x3 50 HM i 
Tiet betonstraatslenen • ; 

OPMERKING: 
* langs bestaande kantopsluiting hoofdrijbaan 

goottegel aanbrengen, incl. zagen bestaande cDnsrrurtiE 
* bestaande kantopsluiting hoofdrijbaan eventueel ners^lkn 

•p aanwijs van de directie 
* bestaande kolken langs hoofdrijbaan eventueel hersieHen 

•p aanwijs van de directie 

A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 5 6 5 0 • k m S . 8 0 0 

O j u i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OMQX 01-il 

Ontwerp 

Getekend RMR - (f.d. 19-12-2014 

Gectrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Te kening-nummer 

N349/OM01-C01-r 

e ^ ) v e r i j s s e l 



i brengen 
asfalt construct Ie tl frene degels IJ «1 g o o t t e g e l 

l u n d e r l n g onder b u s h a l t e 
h y d r a u H s c t i m c n q q r d r r j j a a t d = 2 5 3 m m 

P R I N C I P E P R O F I E L A - A 
Schaal 1:50 

trottoirband 130/lSOx2D0mm 
voorzien van goottegel 

In steboecie vooizen «ju steun rug 

Fundering onder fietspad 
ÏOOmrn 

OPMERKING: 
hoofd rij baan: 
* langs bestaande kantopslultlng goottegel aanbrengen 

incl. zagen bestaande constructie 
* bestaande kantopslultlng en kolken eventueel herstellen 

op aanwijs van de directie 
* nieuwe trottoirbanden langs bushalte aanbrengen 

fietspad rechts: 
* nieuwe trottoirbanden met goottegel 
* nieuwe materialen in trottoir 

* aanbrengen nieuwe kolken en aansluiten op bestaande kolkleiding 

fietspad links: 
* goottegel aanbrengen, incl. zagen bestaande constructie 
* bestaande kantopsluiting en kolken eventueel herstellen 

op aanwijs van de directie 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 5 . 8 0 0 - k m 5 . 9 5 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 
Formaat 

841x594 (Al) 

B L A D OMOl 02-11 
Schaal 1:200 

provincie 

Ontwerp 
Gitikand RMR d.d. 19-12-2014 

Gectrl.-PL MAN Ó.d. 19-12-2014 

Gezïen-PM 
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I 

bsskf <1 44 m2 

\ 
bsskf 

Q 22 m2 • 

•4 ' v 
2 Ï 3 Ï I 

N 
cé 

trottoirband verwijde 

\ tiardlng verwerken 
Inrit 

13.60 5.00 
mlddenellan<> ril baar 

tro ttol ma rid 115/2 25x200rli verschil met huldig goottegel Yoorzter mwdenellarw 
[el specie troorrle steun ru 

7 fundering 
menqqrawrlaat d= 250mm 

P R I N C I P E P R O F I E L R O T O N D E 
Schaal 1:50 

trottoirband verwijderen 
en verharding aanbrengen op 
gelijke hoogte als fietspad 

% 

OPMERKING: 
rotonde: 
* aanbrengen nieuwe kantopsluiting met goottegel 
* aanbrengen nieuwe kolken en aansluiten op bestaande kol klei ding en 
* putdeksel vervangen door Solo Selflevel 

fietspad rechts: 
* nieuwe trottoirbanden met goottegel 
* nieuwe materialen in trottoir 

* aanbrengen nieuwe kolken en aansluiten op bestaande kolkleiding 

fietspad links: 
* goottegel aanbrengen, incl. zagen bestaande constructie 
* bestaande kantopsluiting en kolken eventueel herstellen 

op aanwijs van de directie 

N 3 4 9 A i m e F o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 5 , 9 5 0 - k m 6 - 1 0 G 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OM01 03-11 
Schaal 1:200 

Ontwerp 
Gttf ï ind RMX - tf.rf. IS-Ji'JOJ-t 

Gectrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Gezien-PM 
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opbreken bestaande 
asfalconstructle en 
aanbrengen uitritconstructie 
volgens standaard detail (bijlage xx) 
op fundering «an meng granulaat 

aanbrengen beschoeiing 
k i e n s M s t e t e b . l l a q e 1 9 

^ y M r a w X ^ : •' X X > X > X * X * x ^ ^ •; • x X X x ^ ' X X X ^ ^ 
X x x x / x X X v - * * \ • >•• X ' X > x X - x x X X < > X * y X X > -\ X x - ' >' \^»Xs<XX " X ^ v X > x x - X X ^ X x X > x > > 

' ' X v # i f * ' - ; ~ T0.5T— " " " — - ^ — up i.»s X f \ T X . ' 

X 

/ 
/ 

I / 

I 
I 

l 
I 

i 
i 

nlormatlebonJ 
eerplaatsen 
n teoelverhardlnc 

4T 

OPMERKING: 

hoofdrijbaan: 

* bestaande kantopsluitingen hergebruiken van rotonde tot km 6,400 

* langs kantopsluiting goottegel aanbrengen 

* bestaande kolken hergebruiken van rotonde tot km 6,400 
kolken aansluiten op bestaande kolkleidingen 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 1 0 0 - k m 6 . 2 0 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OM01 04-11 
Schaal 1:200 

Getekend RMR - d.d. 19-12-2014 

Gectrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Gezien-PM 

Formaat Tekening-nummer 
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frezen aansluiting 

zagen kant asfalt 
opbreken bestaande [ / 

gggitarianjctfe 

I 3 X X X X X # Ï : Ï X X ' P 
• V • X > X ' v ^ x ; ^ v V X ^ ^ ^ A - é £ i / ' ' ' ; '^—^ v b X 2 y . ^ y , ••••••• • ^ ^ - V V ^ X 

/ h-prei \ 

- 1 X — V E - r — ^ 

/ / / / . / 

^ ; # > x < r X 

nlormatleborc 
verplaatsen tot 

tegel verharding 
ant asfalt 

A \ X V j 

trottoirband 18a/2rjrjx200mm 
voorzien van goottegel 
In stel specie voorzien van steun rug 

P R I N C I P E P R O F I E L B - B 
Schaal 1:50 

trottoirband iao/200x200mm 
i goottegel 

In slelspecle voorzien van steun rug 
OPMERKING: 
hoofd rijbaan: 
* bestaande kantopsluitingen hergebruiken van rotonde Lol km &.4ÜD 
* langs kantopsluiting goottegel aanbrengen 
* bestaande kolken hergebruiken van rotonde tot km 6,401) 

kolken aansluiten op bestaande kolkleldlngen 

A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 , 2 0 0 • k m 6 . 3 5 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D ÖMOl 05-11 
S(iij«l 1.-/00 

Omwerp 

Gtrtrf -PL HVt - ÜJL 19-J7-J&I4 

T»4#ninK-nytt,rti»i 

e ^ ) v e r i j s s e l 



L i l M _ 
T T " — 

o7__ 1 

' V v 

i-ri 11111111 m 

j ^ j l l ï ïh l I I I I I ITXDTJTJI H U I D 

- •-, verlaag? ^ 9 7 
20.04 

. 

OPMERKING: 

hoofd rij baan: 

* bestaande kantopsluitingen hergebruiken van rotonde tot km 6,400 

* langs kantopsluiting goottegel aanbrengen 

* bestaande kolken hergebruiken van rotonde tot km 6,400 
kolken aansluiten op bestaande kolkleldingen 

* vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe materialen toepassen 

* vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe kolken aanbrengen 
kolken aansluiten op watergang of op riolering 

* vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 bestaande kolkleldingen 
tot op rioolbuis verwijderen 

vdildbel {min. 1.30) 

variabel (min. 0.9U) ) I 

be tons t raatsterren 
dubbelkllnkers 

kleur; gril; 

rijwielpad band 70/200x20Dmm 
voorzien van goottegel 
n stelspecle voorzie n van steun mg 

trottoirband u5/22Sxl6Dmm 
kleur: wit 
plakken op asfaJUuBJêflIf £g_ 

fundering onder fietspad 
mengaranulaJtd= 200mm luiKienng onder noord rijbaan 

HThii|r.iriiiLi.il 

beton straatstenen 
dubbelkllnkers 

kleur: road 

Inrltblokken aOOxS00x200mm 
voorzien van goottegel 

aanbrengen In stelspecle bctonstraatslcneri 
d u b b e l k l l n k e r s 

"teur: grips 
Inrltblokken 600x500x200mm 
voorzien van gnottenel 
aanbrengen In sielspede aansluitende 

nemardlng 

lundering onder 
Hels pad en voetpad \ 

P R I N C I P E P R O F I E L C - C 
Schaal 1:50 

P R I N C I P E P R O F I E L I N R I T C O N S T R U C T I E 
Schaal 1:50 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 3 5 0 - k m 6 . 4 5 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 
Formaat 
841x594 (Al) 

B L A D OM01 06-11 
Schaal 1:200 

Ontwerp 

Getekend RMR - d.d. 19-12-2014 

Gactrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Gtzlan-PM 

Tekening-nummer 
N349/OM01-C01 -rmr-31042143 

provincie «^verijssel 
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i. H i i j i i m 
~~~— 

I E » -

H l l l l p n i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U 

/ 

a i i n r i i n i i n i 

• _ 

1 1 , 1 1 1 1 
19.87 -'.ft 

OPMERKING: 

hoofd rijbaan 

vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe materialen toepassen 

vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe kolken aanbrengen 

kolken aansluiten op watergang of op riolering 

vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 bestaande kolkleidingen 

tot op rioolbuis verwijderen 

3.15 
hoofdttjöaan <T 

creteprïnt; d= L60mm 
kllnkermotlef 

rijwiel pad band 70/200x200mm kleur: geel 
noorzlen van goottegel 

I specie voorzien van steun rug 

. 2.00 i variabel (min. 0.90) 
I fietspad ' voetpad 

trottoirband 115/225xl60mi twtonstraatstenen 
dubbel klinkers 

underlng onder rietspad 
meng granulaat d- 200mm fundering onder hoo[drijbaan 

hydraulisch mengg 

P R I N C I P E P R Q F I E L C -
Schaal 1:50 

Inritblokken 800x5D0x200mm 
voorzien van goottege' 

aanbrengen In stelspecle 
betonst raalstene n 

dubbetklinkers 
kleur: rood 

u 1 4 o.ao ^ | m 

Fundering onder 
Fietspad en voetpad 

meng granulaat d= 250mm ... 

P R I N C I P E P R O F I E L I N R I T C O N S T R U C T I E 
Schaal 1:50 

n aaOx5QOx200mm 
voorzien van goottegel 
aanbrengen In stelspede 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 4 5 0 - k m 6 . 6 0 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OM01 07-11 
Schaal 1:200 

Ontwerp 

Getekend RHR - d.d. 19-12-2014 

Gect.rl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Formaat Tekening-nummer 

841x594 (Al) N349/OM01-C01-rmr-3I042143 

«^verijssel 



• mast + armatuur < 

tij 

dj 

i 
s 

neb df 

ftl H I I I I I I 11 nbtengen umegge 
tbv afkoppel perceel 

UojShulS 

HM? n 
js h^k. —1 — r,c>TMA-< 

^ 3 

m ~ i 1 1 1 1 m r 

• PMERKING 

hoofdrijbaan 

i/anaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe materialen toepasser 

* vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 nieuwe kolken aanbrengen 
kolken aansluiten op watergang of op riolering 

* vanaf km 6,400 tot rotonde km 6,775 bestaande kolkleidingen 
tot op rioolbuis verwijderen 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p B L A D OM01 
Schaal 1:200 

variabel [min. D.90] min. 0 .9GJ 
T o o f d r l l t B E n 

be ton straatstenen 
ubbelkllnke 

kleur: antraciet 
betons t raatstenen 

dubbelkllnkers 
kleur: qrlls 

'ijwtel pari band 7D/2D0x2D0mrri 
•roonlen van goot lege! 

stelspecle voorzien van steun rug 
golfreflextegel 

100x300x70/00 
kleur: gril 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 Ontwerp bbe Ik linkera 
•deur: rood ïfwfelpadband 70/2OOx200mm 

van goottegel 
n stelspecle voorzien Setekend RMR - Ad. 19-12-2014 G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 

k m 6 . 6 0 0 - k m 6 . 7 0 0 
3ectrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

3ezien-PM 

Tekening 

N349/0M01-L 
-ornaat 
841X594 (Al) 

fundering onder fietspad 
menontariLil.iat d» 200mm • v e r z i c h t M a a t r e g e l e n fundering onder 

'letspad en parkeeretiock 
menaoranulaatd» 200mm 

Fundering onder hoofdrljbaan 
iydr*.Hwl. mcggjiariniaatdo 250rnm 

P R I N C I P E P R O F I E L P A R K E E R V A K K E N provincie P R I N C I P E P R O F I E L D - D 
Schaal 1:50 

' O v e r i j s s e l 
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1 

1/1 

m 
I 

I ui 

I 

I 
aanbrenger 

talud best herm I no 

" ^ 3 
aanbreng d= 0.15m 

laud bescherming I beton d= 0.15m .on bss kf 
/ aanbreng 12 m2 Matergang op schoner > t.1 talud bescherming NAP 

B.. beton d= 0.15m 
N . pectleput 

ét splndelschulf 

ed 
18.50 bestaande duiker «300 bss kl ie vervangen door nieuwe 31 m2 

duiker HQ0 
/È 

/ zaoen kant asfalt 
frezen aansluiting 

frezen aansluiting 

bsskf 
bsskf 130 m2 
35 m2 / / 

/ 

/ V MS6WEG.N349 y 

[ N i l I I I u L > 
• io'óe 

ave iHQfl— 
bsskf 
S3 mï 

bsskf 
10 m2 — T B C 

: . | J 
QOTW 

T e 9 • : . 
bestaande molqoot Jderer 
biwe mokioot; 5 strek; bss kf 

/ / aanbrengen langs flets pad 1 * bss kf nel zagen kant asfall 36 m2 
5Ó.T3 .1 i r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

, ZO.10 • 20 13 r bsskf 
S3 53 m2 

I 20.05 

* r u m 

s 

i : 
w ' : S1° 

2 

01 
LU 
(Ti 

01 

rammelstrook rotonde 

trottoirband 115/225x200 mm 
voorzien van goottegel 

n stelspede voorzien van stamnrg 

underlng ond 
vdreullscn menqqranuLaal d= 250m 

P R I N C I P E P R O F I E L R O T O N D E 
Schaal 1:50 

OPMERKING: 

rotonde: 
* aanbrengen nieuw kantopsluiting met goottegel 

* aanbrengen nieuwe kolken en aansluiten op bestaande kolkleidingen 

hoofd rijbaan: 
* van rotonde tot km 7,100 bestaande 18/20 trottoirbanden vervangen door 

RWS banden met goottegel 

* aanbrengen nieuwe RWS kolken en aansluiten op bestaande kolkleidingen 

* aanbrengen goottegel langs kantopslulting 
incl. zagen bestaande constructie 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 7 0 0 - k m 6 . 8 5 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OM01 09-11 
Schaal 1:200 

Getekend RMR - d.d. 19-12-2014 

Gectrl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 

Tekening 
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T 
I 

inbrengen 
ischerrrUng 
id= Q,15m 

aanbrengen 
takid bescherming 

d= D,L5m 

watergang opscha 
n verdiepen lot +18,40 NAP 

jagen en opbreken 
asfalt constructie 
t.p.VjVefbred 

bestaande duiker »3Dü 
vervangen door nieuwe 

duiker «400 

Lierbred Inq 

trottoirband 115/225x200mm 
voorzten van goottegel 

n stelspecie voorzien van steunnjg 
p aan te brengen funded ngsstrook 

mengqranulaat: d= 200mm 

frezen deklaag en tussenlaag; 100mm 
aanbrengen asfalt wapening tp.v. 

scheurvorming 
aanbrengen deklaag en tussenlaag; lOOmm 

P R I N C I P E P R O F I E L E - E 

trottoirband HS/ZJSxJQOfnm 
voorzien van goottege 
in stelspecie voorzien van steunnjg 
•p aan te brengen lunderlngs strook 
mengqranulaat; d» ZOOmm 

hoofd rij baan: 
* van rotonde tot km 7,100 bestaande 18/20 trottoirbanden vervangen door 

RWS banden met goottegel 

* aanbrengen nieuwe RWS kolken en aansluiten op bestaande kolkleidingen 

* aanbrengen nieuwe RWS banden waar deze niet aanwezig zijn 

* aanbrengen goottegel langs kantopsluiting 
incl. zagen bestaande constructie 

* van rotonde tot km 7,100 bestaande RWS banden en kolken eventueel herstellen 
op aanwijs van de directie 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 8 5 0 - k m 6 . 9 5 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OMÖ1 10-11 
Schaal l:20O 

Getekend RMR - d.d. 19-12-2014 

Gectrl.-PL MAN • d.d. 19-12-2014 

Tekening 
V349/OM01-C 841x594 (Al) 
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l a n l w e r i g e n v e r h 2 r d l n g 
rondom ko mg rensport aal 

trottoirband 130/150)<250mm 
met beionstraaistenen ketformaat 

nskilünq 

aanbrengen slraatkolk 
[log 

aanbrengen straal kolk 
lnd. bgjlratlnq 

M aanbrengen verharding 
rondom komgrensportaal 
:rattolrband 130/150x2 50mm 

OPMERKING; 

hoofd rij baan: 
* van rotonde tot km 7,100 bestaande 18/20 trottoirbanden vervangen dorjr 

RWS banden met goottegel 
* aanbrengen nieuwe RWS kolken en aansluiten op bestaande kolkleldlngen 

* aanbrengen nieuwe RWS banden waar deze niet aanwezig zijn 

* aanbrengen goottegel langs kantopsluiting 
lnd. zagen bestaande constructie 

* van rotonde tot km 7,100 bestaande RWS banden en kolken eventueel herstellen 
op aanwijs van de directie 

N 3 4 9 A l m e l o - D e n e k a m p 

B e s t e k W K - 2 0 1 5 - 0 1 
G r o o t O n d e r h o u d N 3 4 9 
k m 6 . 9 5 0 - k m 7 . 1 0 0 

O v e r z i c h t M a a t r e g e l e n 

B L A D OMÖ1 11-11 
5th*«i 1:200 

Getekend RMR - d.ó. 19-12-2011 

Gect rl.-PL MAN - d.d. 19-12-2014 
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