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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het rapport Nazorg Teerput Vasse 2016-2022, datum 
11 januari 2023. Het rapport is opgesteld door Witteveen en Bos in opdracht van de provincie Overijssel. In 
het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor het vervolg van de nazorg.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad in kennis te stellen van het rapport Nazorg Teerput Vasse 
2016-2022. 
 
Toelichting 
In de periode 1957-1972 werd in een voormalige zandafgraving in Vasse zuurteer gestort door Witco 
Chemicals uit Haarlem. Het zuurteer was een restproduct bij de productie van witte oliën (vaseline) uit 
aardolie en is erg zuur. Er is gestort in 2 teerputten van maximaal 13 meter diep. De provincie Overijssel is 
de eigenaar en beheerder van het terrein met een oppervlakte van ruim 20.000 m2.  
 
Van maart 2010 tot oktober 2013 heeft in opdracht van de provincie Overijssel de sanering van de teerput 
plaatsgevonden. Het doel van de sanering was om te voorkomen dat mens en milieu in aanraking komen 
met de aanwezige zuurteer. Volledige verwijdering van de verontreiniging was niet nodig, omdat de teerput 
weinig invloed heeft gehad op de omgeving en het grondwater. Daarom is gekozen voor het aanbrengen van 
een afdichtingsconstructie.  
 
In 2015 is in opdracht van de provincie een nazorgplan opgesteld voor de uitvoering van nazorg. Het 
bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) heeft hiermee ingestemd. 
 
Nazorgplan 
Doel van de nazorg is er op toe te zien dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand worden 
gehouden. In het nazorgplan zijn de (controle)maatregelen opgenomen die moeten waarborgen dat blijvend 
aan deze doelstelling wordt voldaan. Daarbij zijn de volgende vijf onderdelen jaarlijks gemonitord: (1) 
leeflaag, (2) grondwater, (3) stabiliteit van de afdeklaag, (4) ecologisch beheer, (5) gasontwikkeling onder de 
afdichting. Voor de verschillende onderdelen is duidelijk beschreven na welke periode en op basis van welke 
criteria de monitoringsfrequentie en/of het monitoringsprogramma kan worden aangepast. De monitoring is 
gestart in 2016. Het eerste ijkmoment was na 5 jaar. 
 
 
 

 



Op 15 februari 2022 is een ijkmoment geweest waarbij de resultaten over de periode 2016 tot en met 2020 
met de Dorpsraad Vasse, provincie, omgevingsdienst Twente en gemeente zijn besproken. Het voorstel was 
om de overeengekomen frequentie en het programma van de monitoringsronden en inspecties af te bouwen 
naar eens per vijf jaar. In overleg met de dorpsraad Vasse en de gemeente heeft de provincie een 
tussenstap ingebouwd door in 2022 nog een volledige monitoringsronde en inspectie van de 
nazorgmaatregelen uit te voeren. 
 
Resultaten en conclusies uit het rapport Nazorg Teerput Vasse 2016-2022 
De resultaten van de monitoring zijn voor alle onderdelen van het nazorgplan gunstig. Dit blijkt uit 
onderstaande resultaten: 

 De leeflaag heeft overal een dikte van minimaal 0,5 meter en heeft geen schade opgelopen. 

 De grondwaterkwaliteit vertoont geen veranderingen in de tijd. 

 De natuurontwikkeling is achtergebleven bij de verwachtingen door droge perioden. 

 De stabiliteit van de afdichtingsconstructie vertoont nauwelijks veranderingen in de tijd.  

 De gasontwikkeling leidt niet tot schade aan de afdichtingsconstructie. Er is geen risico voor mens 

en milieu. 

De overall conclusie is dat er sinds 2014 sprake is van een stabiele situatie. Aanbevolen wordt de monitoring 
5-jaarlijks uit te voeren, waarbij de eerste ronde in 2025 plaatsvindt. 
 
Instemming bevoegd gezag Wet Bodembescherming 
De omgevingsdienst Twente(ODT) heeft als bevoegd gezag Wet bodembescherming ingestemd met de 
resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het rapport. 
 
Afstemming met de omgeving 
Bij het vaststellen van het nazorgplan was de afspraak dat er gedurende 5 jaar jaarlijks zou worden 
gemonitord, en dat vervolgens zou worden bekeken of aanpassing van de monitoring mogelijk zou zijn. 
Aanpassing zou alleen mogelijk zijn als er sprake zou zijn van een stabiele situatie. 
 
Inmiddels blijkt dat er sprake is van een stabiele situatie. Aanpassing naar een 5-jaarlijkse monitoring, 
waarbij de eerste ronde in 2025 plaatsvindt, is een aanpassing die is afgestemd met de Dorpsraad Vasse. 
Daarnaast is de afspraak gemaakt dat mocht blijken dat er afwijkende resultaten geconstateerd worden, er 
een herbemonstering plaatsvindt en de frequentie van monitoring verhoogd wordt. De provincie pakt het 
ecologische beheer op. 
 
De provincie zal de resultaten en conclusies van de nazorg middels nieuwsbrieven met de omwonenden 
delen, net zoals ten tijde van de sanering gebeurd is. 
 
De provincie is en blijft verantwoordelijk voor de nazorg van de Teerput Vasse. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
Ing. J.L.M.Scholten 
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INLEIDING 

 

 

1.1 Algemeen 

 

In opdracht van de provincie Overijssel worden vanaf 2016 nazorgwerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse 

van de teerput Vasse aan de Tumuliweg te Tubbergen. Op afbeelding 1.1 is de regionale situatie 

weergegeven. De kadastrale situatie (Gemeente Tubbergen, sectie E, nummers 2548 en 2818) is opgenomen 

in bijlage II. 

 

 

Afbeelding 1.1 Regionale situatie, geel omcirkeld (afbeelding noord gericht) 
 

  

Bron: https://www.google.nl/maps 

 

 

1.2 Scope nazorg teerput Vasse 

 

Op circa 1,5 km ten zuidoosten van het dorp Vasse is vanaf het eind van de jaren 50 tot het begin van de 

jaren 70 van de vorige eeuw zuurteer gestort in 2 voormalige zandafgravingen. Daarnaast zijn een aantal 

sleuven aanwezig, waarin zich ook zuurteer bevind. Na het beëindigen van de stortperiode zijn de 

zuurteerputten afgedekt met zand. Plaatselijk is het aanwezige zuurteer vermengd met kalk. Ondanks het 

afdekken van de zuurteer vonden periodiek nog teererupties aan het maaiveld plaats. 

 

Deze teererupties aan het maaiveld waren de aanleiding voor het uitvoeren van de sanering in 2010 met als 

doel het opheffen/voorkomen van de teererupties waardoor (contact-)risico’s voor humane blootstelling 

worden opgeheven en het realiseren van de gewenste functie, namelijk natuur [ref. 6]. De sanering, 

uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel is afgerond in 2013.  
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Met de uitvoering van de sanering is ter plaatse van de teerputten een volledig afsluitende laag aangebracht 

bestaande (van onder naar boven) uit: 

- een aangebrachte bioactieve laag (takken en houtsnippers ter plaatse van teererupties);  

- een steunlaag met uitvullaag; 

- een isolerende laag, bestaande uit: 

· een absorptiedoek en een wapeningsdoek;  

· een drainerende zandlaag ten behoeve van het afvangen van gas en het afvoeren van gas via 

gasdoorvoeren;  

· een (geruwde) HDPE-folie;  

· een trisoplastlaag; 

· een worteldoek; 

- een leeflaag.  

 

In afbeelding 1.2. is de opbouw van de afdekconstructie schematisch weergegeven 

 

 

Afbeelding 1.2 Opbouw afdekconstructie 
 

 
 

 

Een volledige beschrijving van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden is opgenomen in het 

evaluatierapport van de uitgevoerde sanering [ref. 1 en 2] en de daarop afgegeven beschikking [ref. 4]. 

 

Aangezien er na afronding van de sanering verontreiniging in de bodem is achtergebleven, is een 

nazorgplan [ref. 3] opgesteld voor de uitvoering van nazorg. Hierop is door het bevoegd gezag Wbb een 

beschikking verleend [ref. 4 en 5]. 

 

Doel van de nazorg is te voorzien in een totaal van technische en organisatorische maatregelen om er op toe 

te zien dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand worden gehouden. In het nazorgplan zijn de 

(controle)maatregelen opgenomen die moeten waarborgen dat blijvend aan deze doelstelling wordt 

voldaan. De verplichting deze voorzieningen in stand te houden en te controleren volgt uit de beschikking 

op het saneringsplan. Dit is de borging om de potentiële milieuhygiënische risico’s voor onbepaalde tijd te 

beheersen. Met de monitoring van de nazorg is gestart in 2016 en na een jaarlijkse uitvoering is conform het  

nazorgplan in 2020 een ijkmoment geweest. Bij het ijkmoment is, op basis van de resultaten van de 

uitgevoerde over de periode 2016 tot en met 2020, overeengekomen de frequentie en het programma van 

de monitoringsronden en inspecties af te bouwen naar eens per vijf jaar. In afstemming met de dorpsraad 

Vasse is hierbij overeengekomen om een tussenstap in te bouwen en in 2022 nog een volledige 

monitoringsronde en inspectie van de nazorgmaatregelen uit te voeren. 

 

De resultaten van de jaarlijks uitgevoerde nazorgwerkzaamheden in de periode 2016 tot en met 2020, zijn 

verwerkt in verschillende nazorgrapportages teerput Vasse [ref. 8 tot en met 10]. In onderhavige rapportage 

zijn de resultaten verwerkt van de in 2022 uitgevoerde nazorgwerkzaamheden. 
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1.3 Kwaliteitsborging 

 

Witteveen+Bos heeft haar werkzaamheden uitgevoerd volgens haar kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is 

conform ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. De milieukundige 

begeleiding is uitgevoerd onder het BRL SIKB 6000 procescertificaat van Witteveen+Bos. Een toelichting op 

de kwaliteitsborging is opgenomen in zie bijlage I.  

 

Het luchtonderzoek is uitgevoerd door de geaccrediteerde luchtmeetdienst van W+B. Details omtrent deze 

accreditatie staan vermeld op RvA.nl (L402). 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

- wettelijk kader (hoofdstuk 2); 

- monitoring leeflaag (hoofdstuk 3); 

- monitoring grondwater (hoofdstuk 4) 

- monitoring ecologisch beheer (hoofdstuk 5); 

- monitoring stabiliteit constructie (hoofdstuk 6); 

- monitoring gasontwikkeling (hoofdstuk 7); 

- conclusie en vervolg monitoring nazorg (hoofdstuk 8); 

- vragen dorpsraad Vasse (hoofdstuk 9). 
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WETTELIJK KADER 

 

 

2.1 Doelstelling 

 

De sanering is uitgevoerd in het kader van de Wet bodembescherming. De provincie Overijssel is in het 

kader van deze wet verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de sanering. De provincie Overijssel was 

hierbij zowel de uitvoerende organisatie als het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (Wbb). 

 

Aangezien de verontreiniging in de bodem is achtergebleven is door de saneerder (provincie Overijssel) een 

nazorgplan opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag Wbb. De Gedeputeerde Staten van Overijssel 

hebben ingestemd met het nazorgplan. Sinds 1 januari 2019 is het bevoegd gezag gedelegeerd aan de 

Omgevingsdienst Twente. 

 

In het nazorgplan zijn de volgende doelstellingen van de gebruiksbeperkingen opgenomen: 

- menselijk contact met de verontreiniging te voorkomen; 

- beschadiging van de afdeklaag voorkomen; 

- een onbelemmerde voortgang van de monitoring van het grondwater mogelijk maken; 

- de mogelijkheid open te houden dat er ingegrepen kan worden als uit de monitoring zou blijken dat er 

verzakking/verhoging van het maaiveld plaatsvindt. 

 

 

2.2 Beperkingen 

 

De eigenaar, gebruiker en of beheerder van het grondgebied dient de beperkingen zoals opgenomen in het 

nazorgplan in acht te nemen. Momenteel is de provincie Overijssel eigenaar en beheerder van de 

saneringslocatie. Indien in de toekomst het gebruik en/of beheer van de locatie wordt overgedaan aan een 

andere instantie dient deze de gebruiksbeperkingen van de locatie in acht te nemen. De provincie Overijssel 

blijft daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. 

 

Voor de saneringslocatie gelden de volgende gebruiksbeperkingen: 

- het gebruik en de inrichting van de locatie liggen vast. Zo is het niet toegestaan om diepwortelende 

planten of bomen aan te planten. Bij het beheer moet opslag periodiek verwijderd worden; 

- het is niet toegestaan om graafwerkzaamheden uit te voeren, met uitzondering van werkzaamheden die 

in het kader van de sanering worden uitgevoerd; 

- het is niet toegestaan om de locatie met zwaar materieel zoals kranen, vrachtwagens tractoren, 

personenauto’s e.d. te betreden. Wel toegestaan is om het terrein te betreden met licht materieel zoals 

met een lichte grasmaaier (geen tractor), een minikraan voorzien van rupsbanden e.d.; 

- de nog aanwezige peilbuizen of na uitvoering van de grondsanering aan te brengen peilbuizen dienen in 

stand te worden gehouden; 

- de zakbakens of andere meetpunten (peilbuizen, vaste punten e.d.) dienen in stand te worden gehouden 

zolang de monitoring van het maaiveld niet definitief is beëindigd. 

 

In het nazorgplan is een nader invulling van (de monitoring van) bovenstaande beperkingen aangegeven, 

evenals de benodigde beheersmaatregelen hiertoe.  
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2.3 Nazorg 

 

In het saneringsplan [ref. 6] zijn de volgende aspecten opgenomen in het kader van de monitoring van de 

nazorg: 

- het toezien op het in stand houden van de geldende gebruiksbeperkingen en de handhaving daarvan; 

- het uitvoeren van monitoring van het grondwater; 

- het beheren van de vegetatie en het toezien of de gewenste ontwikkeling wat betreft planten soorten 

plaatsvindt; 

- het periodiek controleren van de stabiliteit van de afdeklaag. 

 

Bovenstaande aspecten worden via periodieke monitoringronden en inspectie gecontroleerd en vastgelegd.  

 

Nazorg gasontwikkeling 

Tijdens de sanering is door de aannemer geconstateerd dat er ‘gasbelletjes’ ontwijken. Het ontstaan van 

gasbelletjes is in het verleden (nadat de teerputten in de jaren 70 waren afgedekt) zover bekend niet eerder 

opgemerkt. Naar aanleiding van de melding door de aannemer zijn indicatieve gasmetingen uitgevoerd. 

Gezien de beperkte gasproductie/gasdruk was het niet mogelijk om een meer accurate meetmethodiek toe 

te passen.  

 

Uit de indicatieve metingen is gebleken dat er duidelijk sprake is van enige mate van gasproductie op de 

locatie (referentie C09067 memo resultaten gasonderzoek, TTE 2010). Een eenduidige oorzaak van de 

gasontwikkeling is niet vastgesteld. Wel is op basis van de metingen geconcludeerd dat: 

- de gemeten gassen in de richting van anaerobe afbraak van organisch materiaal wijzen; 

- er geen vluchtige koolwaterstoffen (bijvoorbeeld benzeen, naftaleen), zwaveldioxide en waterstofsulfide 

in de gassen aanwezig zijn; 

- door het ontbreken van zwavelverbindingen (die in de zuurteer zitten) niet blijkt dat de zuurteer wordt 

afgebroken. 

 

In het saneringsplan zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot (de nazorg in relatie tot) 

gasvorming, omdat deze immers niet is voorzien. In het nazorgplan zijn de volgende doelstellingen voor de 

nazorg geformuleerd met betrekking tot gasvorming: 

- drukopbouw als gevolg van gasvorming mag niet leiden tot schade aan de afdekconstructie; 

- eventueel ontsnappend gas (langs de constructie) mag niet tot schade aan mens of milieu leiden. 

 

In het nazorgplan is de wijze van monitoring en rapportage met betrekking tot de gasontwikkeling 

uitgewerkt.  
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MONITORING LEEFLAAG 

 

 

3.1 Algemeen 

 

Doelstelling 

Tijdens de sanering is een leeflaag met een dikte van 50 cm aangebracht, boven op de bovenste laag van de 

afdichtconstructie (het anti-worteldoek op de laag met Trisoplast). Het is van belang dat de dikte van deze 

leeflaag gehandhaafd blijft om schade aan de onderliggende afdekconstructie te voorkomen.  

 

Nazorg 

Ten behoeve van de monitoring van de leeflaag wordt de locatie periodiek bezocht voor het uitvoeren van 

een visuele inspectie. Indien geconstateerd wordt dat graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd/ en of het terrein 

met zwaar materieel is bereden, worden corrigerende maatregelen genomen. Deze bestaan uit de volgende 

onderdelen: 

- het achterhalen van de oorzaak en de veroorzaker; 

- het herstellen van het bovenste deel van de afdeklaag en eventueel onderliggende signaallaag; 

- het herstellen hiervan vindt plaats onder begeleiding van een milieukundige/geotechnicus; 

- indien werkzaamheden beneden of aan de folielaag worden uitgevoerd, dienen extra  

veiligheidsmaatregelen bepaald te worden; 

- het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen. 

 

 

3.2 Uitvoering monitoring leeflaag 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 2 juni 2022 is door de milieukundig begeleider van Witteveen+Bos (certificaat K97145/03) de leeflaag 

geïnspecteerd. Het verslag van de inspectie en de bijbehorende foto’s zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Tijdens de uitgevoerde inspectie blijkt de leeflaag goed en volledig begroeid met een goed ontwikkelde 

zode. Plaatselijk is opslag van wilg, berk en grove den zichtbaar wat duidt op het niet volledig maaien in de 

laatste (paar) jaar. Afstemming hierover is noodzakelijk aangezien diep wortelende beplanting zoals bomen 

op de leeflaag niet gewenst is wegens mogelijke aantasting van de afdichtconstructie. 

 

Op de leeflaag is geen graafschade of schade als gevolg van betreding waargenomen behoudens oppervlak-

kige wildwissels. Aan de randen van de leeflaag zijn rondom enkele holen van konijnen, muizen e.d. aange-

troffen. Deze holen zijn niet van invloed op het functioneren van de leeflaag.  

 

Aan de westzijde van de leeflaag zijn een aantal oude spoelsleuven aanwezig welke volledig zijn begroeid en 

waarbij de spoelsleuven niet zichtbaar groter of dieper zijn geworden ten opzichte van de eerdere inspecties.  

 

Er zijn op en naast de leeflaag geen verzakkingen en/ of zettingen waargenomen. 

 

Interpretatie en conclusie 

In tabel 3.1 is de toetsing de van uitgevoerde inspectie aan de doelstelling opgenomen waarbij ook de 

toetsing voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn opgenomen. 
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Tabel 3.1 Toetsing doelstelling inspectie leeflaag 
 

Inspectie leeflaag Uitgevoerd in Voldoet aan doelstelling Toelichting 

1e ronde september 2016  - 

2e ronde oktober 2017  - 

3e ronde oktober 2018  - 

4e ronde oktober 2019  - 

5e ronde augustus 2020  - 

6e ronde  juni 2022  Wel op korte termijn afstemming noodzakelijk 

aangaande beheersmaatregelen voor 

tegengaan diep wortelende begroeiing op 

leeflaag. 

Toelichting: 

groen:  voldoet aan doelstelling; 

rood: voldoet niet aan doelstelling. 

 

 

Bij toetsing aan de doelstelling zoals opgenomen in het nazorgplan, blijkt dat op basis van de bevindingen 

van uitgevoerde veldinspecties over de periode 2016 tot en met 2022, de leeflaag voldoet. Echter tijdens de 

uitgevoerde inspectie van 2022 is op de leeflaag opslag van wilg, grove den en berk waargenomen. Deze 

opslag heeft op dit moment nog geen negatief effect op de leeflaag en de onderliggende afdekconstructie 

maar op korte termijn dienen beheersmaatregelen te worden uitgevoerd en dienen (opnieuw) afspraken te 

worden gemaakt over het periodiek uitvoeren van beheersmaatregelen. Zo moet voorkomen worden dat het 

opslag van wilg, grove den en berk doorgroeit en toeneemt en in de toekomst als nog voor problemen in de 

leeflaag en de onderliggende afdekconstructie gaan zorgen. 

 

 

3.3 Vervolg monitoring leeflaag 

 

Tijdens het ijkmoment in 2020 is op basis van de resultaten vastgesteld dat een jaarlijkse inspectie van de 

leeflaag niet noodzakelijk is en kan worden afgebouwd naar eens per 5 jaar (zie ook hoofdstuk 8). Echter 

gezien het voorkomen van opslag van wilg, berk en grove den is op korte termijn afstemming noodzakelijk 

over het periodiek uitvoeren van beheersmaatregelen.  

 

De uitvoering van de beheersmaatregel in de vorm van maaien van de leeflaag of het individueel verwijderen 

van het opslag dient uiterlijk in het voorjaar van 2023 te worden uitgevoerd. De uitvoering van de 

beheersmaatregel dient dan in 2023 ook te worden gecontroleerd en gerapporteerd als onderdeel van de 

monitoring leeflaag of monitoring ecologisch beheer.  
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MONITORING GRONDWATER 

 

 

4.1 Algemeen 

 

Doelstelling 

In het saneringsplan is aangegeven dat na afdekking van de teerput monitoring van het grondwater dient 

plaats te vinden. De doelstelling van de monitoring van het grondwater is in het saneringsplan als volgt 

gedefinieerd: 

- het vaststellen van de concentraties aan verontreinigingen in het grondwater en het verloop hierin; 

- het vaststellen in hoeverre er in het grondwater sprake is van een stabiele eindsituatie en zo mogelijk een 

afnemende trend. 

 

Nazorg  

Voor de monitoring van het grondwater is, conform het saneringsplan, het volgende monitoringsysteem 

opgesteld: 

- 3 stuks referentiefilters stroomopwaarts van de teerput (peilbuizen 1000); 

- 14 stuks waarnemingsfilters stroomafwaarts van de teerput (peilbuizen 1001 tot en met 1005).  

 

In totaal bestaat het monitoringsysteem uit 17 filters verdeeld over 6 locaties. De grondwatermonsters 

worden geanalyseerd op de parameters zoals opgenomen in het nazorgplan en op, de door het RIVM 

geselecteerde, tien specifieke stoffen. In tabel 4.1 is het meetprogramma van het grondwater samengevat.  

 

 

Tabel 4.1 Meetprogramma grondwater 
 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Analyses  

Conform nazorgplan Specifieke stoffen RIVM 

1000-1 18-19 1 VOCl 

2 Minerale olie 

3 Ftalaten 

4 BTEX 

5 Sulfonzuren 

6 PAK 

1 2,3-dimethyl-2-Cyclopenten-1-one 

2 Nonanal 

3 3-methyl-2-Cyclopenten-1-one 

4 (Isothiocyanatomethyl)-Benzene 

5 Diethyl sulfone 

6 Propanedioic acid, propyl- 

7 Propanoic acid, 2-propenyl ester 

8 Dodecanamide 

9 Benzenesylfonamide-N-butyl 

10 Bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate 

1000-2 24-25 

1000-3 34-35 

1001-1 18-19 

1001-2 25,5-26,5 

1001-3 51,7-54,7 

1002-1 19-20 

1002-2 25-26 

1003-1 19-20 

1003-2 28,5-29,5 

1003-3 52,5-56,5 

1004-1 21-22 

1004-2 30-31 
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Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Analyses  

Conform nazorgplan Specifieke stoffen RIVM 

1004-3 50-52 

1005-1 21-22 

1005-2 30-31 

1005-3 50-52 

 

 

De analyseresultaten worden na iedere monitoringsronde getoetst aan de actiewaarden die voor de 

monitoring van het grondwater peilbuizen 1004 en 1005 zijn vastgesteld (zie tabel 4.2).  

 

 

Tabel 4.2 Actiewaarden monitoring grondwater 
 

Actiewaarde Actie 

gemeten concentratie > I-waarde* herbemonsteren, indien de concentratie nog steeds > I-waarde is dit 

melden bij het bevoegd gezag Wbb en overleggen welke maatregelen 

getroffen moeten worden 

gemeten concentratie vertoont stijgende trend** herbemonsteren, indien nog steeds sprake is van een stijgende trend, dit 

melden bij het bevoegd gezag Wbb en overleggen welke maatregen 

getroffen moeten worden 

* deze actiewaarde geldt alleen voor de filters van de peilbuizen 1004 en 1005; 

** er is sprake van een stijgende trend indien bij minimaal drie achtereenvolgende meetrondes de concentratie significant is 

toegenomen. 

 

 

4.2 Uitvoering monitoring grondwater 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

In augustus 2022 is door TTE de grondwatermonitoring uitgevoerd, waarbij de monsterneming van het 

grondwater is uitbesteed aan Poelsema Veldwerk B.V. en is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, protocol 

2002. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Omegam. Wegens capaciteitsproblemen bij 

Wageningen Food Safety Research (voorheen RIKILT, verder: WFSR), zijn de chemische analyses van de 10 

door RIVM geselecteerde stoffen in 2022 niet uitgevoerd. Deze bemonstering en analyses staan nu gepland 

voor 2023. 

 

De rapportage van de grondwatermonitoring 2022 is opgenomen in bijlage IV. In tabel 4.3 zijn de totaal 

uitgevoerde monitoringsronden opgenomen. 

 

 

Tabel 4.3 Overzicht uitgevoerde monitoringsronden 
 

Monitoring grondwater Uitgevoerd in de periode 

nulmeting 17 tot en met 30 november 2015 

meetronde 1 21 tot en met 29 januari 2016 

meetronde 2 13 tot en met 18 december 2017 

meetronde 3 24 tot en met 26 oktober 2018 

meetronde 4 1 en 2 oktober 2019 

meetronde 5 15 en 16 augustus 2022 
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Interpretatie en conclusie 

Het onderzoek naar de 10 door RIVM geselecteerde specifieke stoffen is in 2022 niet uitgevoerd vanwege 

capaciteitsproblemen bij WFSR. Afgesproken is dat in 2023 de bemonstering en analyses worden uitgevoerd. 

 

Uit toetsing van de resultaten van de in 2022 uitgevoerde grondwaterbemonstering blijkt dat: 

- er voor minerale olie, BTEX en PAK geen concentraties zijn gemeten boven de detectiegrens; 

- er in 7 peilbuizen verhoogde concentraties sulfonzuren zijn gemeten, vergelijkbaar met de concentraties 

van de vorige bemonstering en ruim onder de interventiewaarde; 

- in alle peilbuizen alleen licht verhoogde concentraties VOCl zijn gemeten. Het betreft een overschrijding 

van de streefwaarde, de interventiewaarde wordt niet overschreden; 

- er in peilbuis 1004-3 een sterk verhoogde concentratie ftalaten is gemeten. In geen van de andere 

onderzochte peilbuizen zijn ftalaten gemeten boven de detectiegrens. 

 

De stofgroep ftalaten vertoont sinds het begin van de monitoring sterke fluctuaties in alle peilbuizen en 

wordt niet geheel toegeschreven aan de aanwezigheid van de teerput aangezien ftalaten bijvoorbeeld 

worden toegepast in PVC (als weekmaker) en in handcrème en is bij eerdere bemonsteringen ook 

stroomopwaarts in sterk verhoogde concentraties gemeten. Wel dient conform de actiewaarden zoals 

opgenomen in tabel 4.2 voor peilbuis 1004-3 een herbemonstering op ftalaten uitgevoerd te worden, ter 

controle van de in 2022 gemeten concentraties. 

 

De gemeten concentraties van de overige stofgroepen zijn ten opzichte van voorgaande bemonsteringen 

over het algemeen gelijk gebleven. Nog onder voorbehoud van de resultaten van de herbemonstering van 

peilbuis 1004-3 en het onderzoek van de 10 specifieke stoffen, bevestigen de resultaten van 2022 een 

stabiele situatie waarbij geen sprake is van risico’s. 

 

Voor een volledige interpretatie van de resultaten en de conclusie wordt verwezen naar de rapportage van 

de monitoring grondwater 2022 in bijlage IV. 

 

 

4.3 Vervolg monitoring grondwater 

 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde monitoringsronde 2022 dient een herbemonstering van 

peilbuis 1004-3 op ftalaten uitgevoerd te worden. Deze herbemonstering zou begin 2023 uitgevoerd kunnen 

worden gelijktijdig met het onderzoek naar de 10 door RIVM geselecteerde specifieke stoffen. 

 

Indien de resultaten van het in 2023 uit te voeren onderzoek in lijn ligt met de resultaten van de eerdere 

bemonsteringsronden zou het vervolg van de monitoring grondwater kunnen worden uitgevoerd conform 

de planning zoals is opgenomen in hoofdstuk 8 van onderhavige rapportage. Dit betekend dat de eerst 

volgende meting, na die van 2023, uitgevoerd dient te worden in 2025. 

 

Hierbij wordt voorgesteld om het analysepakket vanaf 2025 aan te passen en alleen de genormeerde 

parameters te analyseren. De analyses uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR), voorheen 

RIKILT, komen te vervallen. Het monitoren van de genormeerde parameters volstaat om eventuele 

verandering in de grondwaterverontreiniging tijdig op te merken. Het betreft de analyses op VOCL, minerale 

olie, ftalaten, BTEXN, sulfonzuren en PAK.  

 

 

 



15 | 33 Witteveen+Bos | 132111/23-000.303 | Definitief 

5  

 

 

 

 

MONITORING ECOLOGISCH BEHEER 

 

 

5.1 Algemeen 

 

Doelstelling 

Voor het heringerichte gebied zijn de veldspitsmuis en de levendbarende hagedis aangewezen als de twee 

doelsoorten. De inrichting en het beheer van het gebied worden dan ook afgestemd op de habitateisen en 

leefwijze van deze twee soorten. Hiervoor zijn de biotoopeisen van de veldspitsmuis en levendbarende 

hagedis vertaald naar verschillende concrete inrichtingsmaatregelen en elementen. Een combinatie van deze 

maatregelen en elementen biedt een compleet leefgebied voor de beide doelsoorten. Een uitgebreide 

omschrijving van de uit te voeren maatregelen ter bevordering van de gewenste natuurontwikkeling is op 

genomen in het inrichtings- en beheerplan zuurteerputten Vasse [ref. 11].  

 

In het saneringsplan is aangegeven dat het nazorgplan dient toe te zien op het juiste beheer van de 

vegetatie waardoor de gewenste ontwikkeling wat betreft plantensoorten plaatsvindt.  

 

Nazorg 

Ten behoeve van de monitoring van het ecologisch beheer wordt de locatie periodiek bezocht door een 

ecoloog. Bij deze visuele inspectie worden de volgende aspecten beoordeeld: 

- ruig grasland: 

· vindt er geen woekering plaats van ongewenste soorten als akkerdistels of bereklauw; 

· vindt er geen ontwikkeling/groei van bomen plaats op de afdekconstructie; 

- schraalzandzone: 

· is deze zone nog steeds zeer voedselarm; 

· heeft er geen bovenmatige afspoeling plaatsgevonden (dikte nog minimaal 10 cm); 

- infiltratiezone/wadi en greppel: is de infiltratiezone nog intact (bijvoorbeeld geen begroeiing en 

inspoeling); 

- mantelvegetatie: vindt geen ontwikkeling van bomen plaats; 

- bos: is de jonge aanplant nog intact (niet verloren door bovenmatige vraat). 

 

Bij de monitoring dient de ontwikkeling van het gebied te worden getoetst aan de streefbeelden zoals 

beschreven in het inrichtings- en beheerplan zuurteerputten Vasse [ref. 11]. In de verslaglegging van de 

monitoring dient te worden aangegeven of het beheer zal leiden of al heeft geleid tot het gewenste 

streefbeeld. Als dit niet het geval is, dient te worden geadviseerd hoe het beheer moet worden aangepast 

zodat het streefbeeld wel wordt behaald. 

 

 

5.2 Uitvoering monitoring ecologisch beheer 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Door een ecoloog van Witteveen+Bos is op 23 juni 2022 een inspectie uitgevoerd om de ontwikkeling van 

het gebied te monitoren. Het verslag van de ecoloog is opgenomen in bijlage V. Onderstaand zijn kort de 

bevindingen uit het verslag weergegeven. 
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Ruig (bloemrijk) grasland 

Het gebied oogt vrij droog doordat een deel van de kruiden reeds is uitgebloeid of als gevolg van de 

aanhoudende droogte zijn verdord. Toch staat er een redelijke diversiteit aan kruiden, maar wel duidelijk 

minder uitbundig dan jaren geleden. Door het waarschijnlijk niet uitvoeren van beheersmaatregelen in 2021 

lijkt het aandeel mos in de vegetatie toe te nemen, dat kan verstikkend werken voor de gewenste kruiden. 

Het maaien en afvoeren is noodzakelijk om het gewenste bloemrijke beeld te verkrijgen en te behouden. 

 

Daarnaast neemt het aandeel wilgen in het bloemrijk grasland ook toe met name in het noorden van het 

bloemrijk grasland, deze moeten worden verwijderd omdat er anders binnen enkele jaren het bloemrijk 

grasland een wilgenstruweel is geworden.  

 

Wat verder opvalt is dat de haarden van de akkerdistel van enkele jaren geleden duidelijk gedecimeerd zijn. 

Helemaal weg is de akkerdistel nog niet maar een aangepast beheer is niet meer nodig. Daarnaast is langs 

de bosrand ook nog een enkele reuzenberenklauw aanwezig.  

 

Schraalzandzone/mantelvegetatie 

De Schraalzandzone is compleet overgroeit met jonge opslag van wilgen en dennen. Er is geen afspoeling 

waargenomen. Dit komt niet overeen met het beeld dat we ooit van deze zone hadden, maar het toegepaste 

zand was duidelijk minder schraal dan voorzien, waardoor we het beeld van een zanderige zone moeten 

loslaten. De Schraalzandzone vormt momenteel een brede overgangszone van het bloemrijk grasland naar 

het bos. De aangrenzende ingeplante bomen en struiken zijn zoals in eerdere verslagen reeds vermeldt, voor 

een groot deel uitgevallen. 

 

Er is veel opslag van wilgen aanwezig en beheersmaatregelen zijn nodig te voorkomen dat hier een hoog 

opgaand en dicht wilgenstruweel ontstaat. 

 

Infiltratiezone/Wadi  

Beide wadi’s staan droog en gezien de vegetatie komt het waarschijnlijk niet vaak voor dat er water wordt 

vastgehouden. In beide wadi’s is flink wat opslag van berk en wilg aanwezig verder lijken de wadi’s intact.  

 

Bos 

De jonge bosaanplant in het zuiden van het plangebied groeit goed. Er staan hier voornamelijk berken en 

dennen. De destijds aangeplante soorten zijn nauwelijks terug te vinden. 

 

In tabel 5.1 is per jaar de toetsing aan de gewenste streefbeelden weergegeven.  

 

 

Tabel 5.1 Toetsing ecologische inspecties aan gewenste streefbeeld 
 

Zone 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

ruig (bloemrijk) grasland       

geen overwoekering ongewenste soorten       

geen ontwikkeling bomen       

schraalzandzone       

zone is voedselarm       

geen bovenmatige afspoeling       

infiltratiezone/wadi       

infiltratiezone is intact       

mantelvegetatie       

geen ontwikkeling bomen       

ontwikkeling mantelvegetatie       
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Zone 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

bos       

jonge aanplant intact       

Toelichting: 

groen:  voldoet aan streefbeeld; 

geel:  beheersmaatregelen nodig om tot gewenste streefbeeld te komen; 

rood: voldoet niet aan streefbeeld. 

 

  

Interpretatie en conclusie 

Op basis van de uitgevoerde inspectie wordt geconcludeerd dat de beheersmaatregelen niet of 

onvoldoende worden uitgevoerd waardoor de groei van diverse kruiden achterblijft en groei van mos en 

wilgen en ook berken en grove den toeneemt. Hiermee blijft de ontwikkeling van het gebied achter ten 

opzichte van het gewenste streefbeeld.  

 

De volgende beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling tot de gewenste 

streefbeeld te bereiken: 

- bloemrijk grasland moet gefaseerd worden gemaaid en het maaisel afgevoerd; 

- de wadi’s moeten worden vrijgemaakt van opslag van bomen/ struiken; 

- de Schraalzandzone moet gefaseerd (1x/ 2-3 jaar) in ruimte en tijd worden afgezet. 

 

 

5.3 Vervolg monitoring ecologisch beheer 

 

Gezien het niet of onvoldoende uitvoeren van de beheersmaatregelen is op korte termijn afstemming 

noodzakelijk over de uitvoering van beheersmaatregelen. Indien de beheersmaatregelen automatisch 

jaarlijks worden uitgevoerd is een inspectie eens per vijf jaar voldoende. Worden er geen duidelijke 

afspraken gemaakt voor jaarlijkse beheersmaatregelen is een inspectie van om de 2 á 3 jaar aan de orde. 

 

De eerste uitvoering van de beheersmaatregel in de vorm van gefaseerd maaien van de leeflaag of het 

individueel verwijderen van de opslag van wilg, berk en grove den als ook het vrij maken van de wadi’s dient 

uiterlijk in het voorjaar van 2023 te worden uitgevoerd. De uitvoering van de beheersmaatregel dient dan in 

2023 ook te worden gecontroleerd en gerapporteerd als onderdeel van de monitoring leeflaag of 

monitoring ecologisch beheer.  
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MONITORING STABILITEIT CONSTRUCTIE 

 

 

6.1 Algemeen 

 

Doelstelling  

In het saneringsplan is aangegeven dat nadat de afdeklaag is aangebracht en als stabiel is beoordeeld er 

periodiek controle dient plaats te vinden. Deze controle dient te bestaan uit; 

- een visuele controle; geen zichtbare verzakkingen of verhogingen; 

- het inmeten van de hoogte van meetpunten. 

 

In afwijking van het saneringsplan worden de hoogtemetingen niet uitgevoerd via het periodiek inmeten van 

zakbakens omdat door een ten opzichte van het saneringsplan gewijzigde constructie [ref. 1 tot en met 3] de 

metingen met behulp van zakbaken niet doelmatig zijn om de stabiliteit van de constructie te monitoren. 

 

De gewijzigde constructie bevat onderdelen die instabiliteit/vervorming van de afdekconstructie tegen gaan 

danwel ervoor zorgen dat bij enige mate van vervorming (verzakking) de afdeklaag zijn functie kan blijven 

vervullen. Het aangebrachte wapeningsdoek zal vervorming van de constructie uitdempen. Daarnaast zal de 

constructie als geheel zijn functie niet verliezen zolang de HDPE-folie intact blijft. De HDPE-folie wordt 

geacht intact te blijven indien de alzijdige rek niet meer bedraagt dan 10 %. 

 

Nazorg 

De monitoring van de (geotechnische) stabiliteit van de constructie is gericht op het vaststellen van het 

geotechnisch gedrag c.q. de ‘stabiele’ situatie van de afdeklaag (leeflaag, isolerende laag, steunlaag en 

onderliggende bioactieve laag) en zuurteer in de ondergrond. De resultaten van de metingen en controles 

zullen worden getoetst aan de eisen en bezwijkmechanismen van de verschillende onderdelen van de 

afdekconstructie (10 % alzijdige rek voor de folie, Trisoplast en het wapeningsdoek). 

 

Aan het maaiveld worden metingen gedaan in een raster van 10x10 m. Indien de hoogteverschillen t.o.v. de 

nulmeting door zettingsverschillen tussen de rasterpunten in de buurt komen van de 1 m, zal het raster 

moeten worden verfijnd. In dit geval zal er een raster van 1 bij 1 m over dit gebied worden gelegd, waarvan 

de hoogtes worden ingemeten. Indien de hoogteverschillen binnen dit raster groter zijn dan 10 % alzijdige 

rek moet er nader onderzoek worden gedaan naar eventuele schade aan de constructie door vrijgraven van 

de verschillende lagen. In geval van schade zal deze moeten worden hersteld.  

 

De afdeklaag wordt als ‘stabiel’ beschouwd zolang op alle meetpunten aan de eis < 10 % alzijdige rek of 

maximaal 10 % hoogteverschil binnen het raster wordt voldaan.  

 

 

6.2 Uitvoering monitoring stabiliteit constructie 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

In september 2022 is door 3D-Infra het maaiveld van de leeflaag ingemeten. De metingen zijn uitgevoerd 

met behulp van een Tachmetrisch, trible robotic waarbij het maaiveld van de leeflaag op (nagenoeg) 

dezelfde coördinaten is ingemeten als tijdens voorgaande metingen in de periode 2014 tot en met 2019.  

 



19 | 33 Witteveen+Bos | 132111/23-000.303 | Definitief 

De uitgevoerde metingen vanaf 2014 zijn weergegeven in tabel 6.1. De meting van januari 2014 geldt als 

nulsituatie ten opzichte waarvan de stabiliteit wordt beoordeeld. 

 

 

Tabel 6.1 Overzicht uitgevoerde metingen 
 

Hoogtemeting Datum meting Uitgevoerd door 

nulmeting januari 2014 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

1e meting maart 2014 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

2e meting augustus 2014 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

3e meting november 2014 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

4e meting februari 2015 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

5e meting juli 2015 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

6e meting oktober 2015 combinatie Plegt-Vos/Fuhler 

7e meting mei 2016 Fuhler 

8e meting juli 2016 Fuhler 

9e meting november 2017 Fuhler 

10e meting november 2018 Fuhler 

11e meting juli 2019 Fuhler 

12e meting  september 2022 3D-infra 

 

 

In bijlage VI zijn tekeningen opgenomen waarbij de het verschil in hoogte is aangegeven tussen de in 2022 

uitgevoerde hoogtemeting en die van 2014 (nulmeting) en 2019. 

 

Interpretatie en conclusie 

Ter plaatse van het merendeel van de afdeklaag is tussen de nulmeting en de meting uitgevoerd in 

september 2022 een verschil geconstateerd tot circa 1 %. Alleen plaatselijk aan de randen van de afdeklaag 

en plaatselijk op de oostzijde van de afdeklaag is een verschil geconstateerd tot circa 2 %. Dit beeld komt 

overeen met de uitgevoerde metingen in de jaren ervoor.  

 

Op basis van de metingen over de periode 2014 tot en met 2022 wordt geconcludeerd dat op alle meetpun-

ten wordt voldaan aan de in het nazorgplan gestelde voorwaarde, namelijk < 10 % alzijdige rek, of maximaal 

10 % hoogteverschil binnen het raster. De afdeklaag wordt hiermee als ‘stabiel’ beschouwd. 

 

 

6.3 Vervolg monitoring stabiliteit constructie 

 

Aangezien de afdeklaag op basis van de metingen over de periode 2014 tot en met 2022 als stabiel wordt 

beschouwd, kan het vervolg van de monitoring stabiliteit constructie worden uitgevoerd conform de 

planning zoals is opgenomen in hoofdstuk 8 van onderhavige rapportage. Dit betekend dat de eerst 

volgende meting uitgevoerd dient te worden in 2025. 
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MONITORING GASONTWIKKELING 

 

 

7.1 Algemeen 

 

Doelstelling  

In het saneringsplan zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot (de nazorg in relatie tot) 

gasvorming, omdat er voor aanvang van de sanering geen gasvorming werd voorzien. In het nazorgplan zijn 

de volgende doelstellingen voor de nazorg geformuleerd met betrekking tot gasvorming: 

- drukopbouw als gevolg van gasvorming mag niet leiden tot schade aan de afdekconstructie; 

- eventueel ontsnappend gas (langs de constructie) mag niet tot schade aan mens of milieu leiden. 

 

Nazorg 

Om eventuele vrijkomende gassen af te vangen is in de constructie een drainerende zandlaag aangebracht 

onder de HPDE-folie. In de afdekconstructie zijn drie gasdoorvoeren (DV1 t/m DV3) aangebracht die zijn 

afgedicht met een schroefdraaddeksel. De ligging van de gasdoorvoeren is weergegeven in afbeelding 7.1.  

 

 

Afbeelding 7.1 Ligging van de gasdoorvoeren 
 

 
 

 

Voor de monitoring van de gasontwikkeling wordt per gasdoorvoer (DV1 t/m DV3) een bodemluchtmonster 

genomen welke worden geanalyseerd op de parameters zoals opgenomen in het nazorgplan. De betreft de 

volgende parameters: N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten) en BTEX.  

 

Na iedere meetronde worden de meetresultaten getoetst aan de normen voor de Toelaatbare Concentratie 

in Lucht (TCL).  
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Aanvullende maatregelen worden getroffen indien de TCL-waarden voor een stof wordt overschreven. In 

eerste instantie zal dit bestaan uit het passief ventileren van de bodemlucht onder de folie. En wordt enkele 

weken na het passief ventileren opnieuw een meting worden uitgevoerd net boven de opening om vast te 

stellen of de TCL-waarden worden overschreden. Indien er dan nog steeds sprake is van een overschrijding 

worden in overleg met bevoegd gezag passende maatregelen getroffen. 

 

 

7.2 Uitvoering monitoring gasontwikkeling 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 16 augustus 2022 is door de milieumeetdienst van Witteveen+Bos de monsterneming voor de 

monitoring van de gasontwikkeling uitgevoerd. De analyses zijn uitbesteed aan KIWA Technology B.V. te 

Apeldoorn en de rapportage is opgesteld door TTE te Deventer. De rapportage van TTE inclusief de 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage VII. 

 

In tabel 7.1 zijn de totaal uitgevoerde metingen opgenomen. 

 

 

Tabel 7.1 Overzicht uitgevoerde metingen 
 

Monitoring gasontwikkeling Uitgevoerd op 

nulmeting  december 2014 

meetronde 1 8 december 2016 

meetronde 2 19 oktober 2017 

meetronde 3 9 oktober 2018 

meetronde 4 22 oktober 2019 

meetronde 5 13 mei 2020 

meetronde 6  24 september 2020 

meetronde 7 16 augustus 2022 

De monsterneming is vanaf 2017 niet uitgevoerd met behulp van een spitse lans maar met behulp van tedlar-zakken en analyse 

door middel van gaschromatografie. 

 

 

In tabel 7.2 is de toetsing van de meetresultaten voor de stofgroepen (BTEX, alifaten en aromaten) aan de 

TCL samengevat, zover voor de stof(groep) een TCL-waarde is vastgesteld. Hierbij is tevens de toetsing van 

de eerder uitgevoerde metingen opgenomen inclusief de nulmeting uit 2014. Voor de volledige toetsing van 

de monitoring uitgevoerd in 2022 wordt verwezen naar de rapportage opgenomen in bijlage VI. 

 

 

Tabel 7.2 Toetsing meetresultaten aan TCL 
 

Stofgroep Meetpunt DV1 Meetpunt DV2 Meetpunt DV3 

Meetronde Meetronde Meetronde 

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

BTEX                         

alifaten                         

aromaten                         

groen:  < detectielimiet en TCL-waarde: 

geel:  < TCL-waarde; 

rood: > TCL-waarde. 
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Interpretatie en conclusie 

Op grond van de resultaten van het gasonderzoek uitgevoerd in augustus 2022 wordt geconcludeerd dat: 

- de concentraties methaan en koolstofdioxide in alle meetpunten zijn afgenomen ten opzicht van de 

vorige bemonstering waarbij de gemeten concentraties nu vergelijkbaar zijn met normale buitenlucht; 

- voor geen van de geanalyseerde stoffen of stofgroepen wordt de TCL overschreden; 

- ter plaatse van DV1 zijn verhoogde concentraties C3-C4 alifaten gemeten. Het betreft een overschrijding 

van de detectielimiet waarbij de gemeten concentratie lager is dan gemeten in voorgaande jaren. Er is 

geen TCL-waarde voor deze stof vastgesteld. 

 

Op basis van bovenstaande conclusie van de resultaten van augustus 2022 is er geen noodzaak tot het 

nemen van actieve maatregelen. Voor een volledige interpretatie van de resultaten en de conclusie wordt 

verwezen naar de rapportages in bijlage VII. 

 

Op basis van de resultaten van de monitoring over de periode 2014 tot en met 2022 kan gesteld worden dat 

er gasvorming plaatsvindt als gevolg van anaerobe afbraak van organisch materiaal. Incidenteel wordt hierbij 

in het gas onder de afdekconstructie de TCL overschreden. Een overschrijding van de TCL betekent niet 

automatisch dat er sprake is van risico’s. De TCL’s zijn vastgesteld voor een binnenruimte met permanente 

aanwezigheid (woonhuis). Op basis van het gebruik van de teerput (natuurgebied) en de aangetroffen 

concentraties tijdens de gehele monitoring is er geen risico voor mens en milieu. In het nazorgplan wordt 

tevens beschreven dat gasvorming niet mag leiden tot dusdanige gasopbouw dat de afdekconstructie 

schade oploopt. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de inspectie van de leeflaag en de 

bemonstering van het gas onder de afdekconstructie zijn er geen waarnemingen gedaan waaruit blijkt dat 

gasvorming onder de constructie heeft geleid tot een drukopbouw. Echter gezien de nog steeds optredende 

anaerobe afbraak kan dit voor de toekomst niet worden uitgesloten. 

 

 

7.3 Vervolg monitoring gasontwikkeling  

 

De resultaten van de monitoring over de afgelopen jaren laten zien dat er wel sprake is van gasvorming 

maar dat er hierbij geen sprake is van risico’s voor mens en milieu. Daarbij heeft de vorming van gas in de 

afgelopen jaren niet geleid tot een waarneembare drukverhoging onder de constructie. Met dit gegeven kan 

het vervolg van de monitoring gasontwikkeling worden uitgevoerd conform de planning zoals is 

opgenomen in hoofdstuk 8 van onderhavige rapportage. Dit betekent dat de eerst volgende meting 

uitgevoerd dient te worden in 2025. 
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8  

 

 

 

 

CONCLUSIE EN VERVOLG MONITORING NAZORG TEERPUT VASSE 

 

 

8.1 Conclusie monitoring 

 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde monitoring tot en met 2022 wordt geconcludeerd dat: 

- monitoring leeflaag: 

· de leeflaag voldoet aan de doelstelling zoals opgenomen in het nazorgplan; 

· op de leeflaag opslag van wilg, grove den en berk tot ontwikkeling is gekomen door het niet 

(voldoende) uitvoeren van beheersmaatregelen; 

· op korte termijn (voorjaar 2023) beheersmaatregelen uitgevoerd dienen te worden om de 

ontwikkeling van bomen op de leeflaag tegen te gaan; 

· op korte termijn afstemming noodzakelijk is over het periodiek uitvoeren van beheersmaatregelen; 

- monitoring grondwater: 

· voor alle stoffen geldt dat er geen sprake is van verspreiding en wordt voldaan aan de eisen voor een 

stabiele pluim; 

· er geen sprake is van humane en ecologische risico’s; 

· op korte termijn (voorjaar 2023) peilbuis 1004-3 dient te worden herbemonsterd voor een analyse op 

ftalaten; 

· in 2023 het onderzoek naar de 10 door RIVM geselecteerde specifieke stoffen uitgevoerd dient te 

worden; 

- monitoring ecologie: 

· de beheersmaatregelen niet of onvoldoende worden uitgevoerd waardoor de groei van diverse 

kruiden achterblijft en groei van mos en wilgen toeneemt. Hiermee blijft de ontwikkeling van het 

gebied achter ten opzichte van het gewenste streefbeeld; 

· op korte termijn is afstemming noodzakelijk over de structurele uitvoering van beheersmaatregelen 

en dienen in het voorjaar van 2023 achterstallige beheersmaatregelen worden uitgevoerd, 

gecontroleerd en gerapporteerd; 

- monitoring stabiliteit: 

· op alle meetpunten wordt voldaan aan de in het nazorgplan gestelde voorwaarde, De afdeklaag 

wordt hiermee als ‘stabiel’ beschouwd; 

- monitoring gasvorming: 

· er wel sprake is van gasvorming maar dat er hierbij geen sprake is van risico’s voor mens en milieu. 

Daarbij heeft de vorming van gas niet geleid tot een waarneembare drukverhoging onder de con-

structie. 

 

 

8.2 Vervolg monitoring 

 

In 2019 of 2020 is voor alle onderdelen van de monitoring van de teerput een ijkmoment geweest. Hieruit is 

geconcludeerd dat alle onderdelen van de monitoring, op het onderdeel ecologisch beheer na, voldoen aan 

de doelstelling zoals geformuleerd in het nazorgplan en derhalve de meetfrequentie en/of programma kan 

worden aangepast. In het nazorgplan zijn voor het vervolg van de monitoring (na ijkmoment) van de 

verschillende onderdelen verschillende meetfrequenties opgegeven waardoor de uitvoering van het vervolg 

niet synchroon zou lopen. Geadviseerd is om voor het vervolg de meetfrequenties van alle onderdelen gelijk 

te stellen en af te bouwen naar eens per vijf jaar.  
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Met een 5-jaarlijkse monitoring wordt de kwaliteit van de afdekconstructie en grondwater goed gemonitord 

en worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de normen en de voorwaarde uit nazorgplan en ten 

opzichte van voorgaande metingen tijdig gesignaleerd voor het nemen van maatregelen. 

 

Het aanpassen van de monitoring is op 15 februari 2022 besproken met de gemeenteraad Tubbergen en de 

dorpsraad Vasse. Hierbij is vanuit de deelnemers het verzoek gedaan om bij het afbouwen van de 

monitoring naar een per vijf jaar een tussenstap te maken met nog een volledige monitoringsronde in 2022. 

Hiermee zou de planning voor het vervolg van de monitoring na ijkmoment 2019-2020 er als volgt uit 

komen te zien: 

- vervolg monitoringsronde 1, 2022; 

- vervolg monitoringsronde 2, 2025; 

- vervolg monitoringsronde 3, 2030; 

- vervolg monitoringsronde 4, 2035; 

- vervolg monitoringsronde 5, 2040; 

- vervolg monitoringsronde 6, 2045. 

 

Na elke monitoringsronde worden de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten inclusief een toetsing 

aan de doelstelling verwerkt in een rapportage en ingediend bij het bevoegd gezag. Onderhavige 

rapportage betreffen de resultaten van de 1e monitoringsronde na het ijkmoment 2019-2020 uitgevoerd in 

2022.  

 

Indien uit de vijfjaarlijkse monitoring blijkt dat één of meerdere onderdelen niet voldoet aan de 

saneringsdoelstelling kan in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag de meetfrequentie en/of 

programma per onderdeel worden aangepast. Bij het voldoen van de monitoringsresultaten aan de 

doelstelling uit het nazorgplan kan de nazorg in 2045, circa 30 jaar na de afronding van de sanering en de 

eerste nulmeting van de nazorg, opnieuw worden herzien.  

 

 

8.3 Aanpassing planning vervolg monitoring 

 

Op basis van de monitoringsronde 2022, zoals verwerkt in onderhavige rapportage, wordt geadviseerd om 

de planning zoals opgenomen in paragraaf 8.2 te volgen met uitzondering van: 

- de monitoring van het grondwater en dan de herbemonstering van peilbuis 1004-3 en het onderzoek 

naar de 10 specifieke stoffen; 

- de controle op het ecologisch beheer en dan de controle op het uitvoering van het gefaseerd maaien 

van de leeflaag of het individueel verwijderen van de opslag van wilg, berk en grove den als ook het vrij 

maken van de wadi’s.  

 

Bovenstaande monitoringswerkzaamheden inclusief de ecologische beheersmaatregelen dienen uiterlijk in 

het voorjaar van 2023 te worden uitgevoerd en gerapporteerd. De rapportage dient te worden ingediend bij 

het bevoegd gezag.  
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BEANTWOORDING VRAGEN DORPSRAAD VASSE 

 

 

9.1 Algemeen 

 

Tijdens het overleg van 15 februari 2022 is gebleken dat er vanuit de dorpsraad Vasse diverse vragen zijn 

aangaande de verontreinigingssituatie, het vervolg van de monitoring maar ook wat de invloed is van de 

verschillende beheersmaatregelen in de omgeving op de verontreiniging (zoals natuurontwikkeling met 

mogelijk verhoging grondwaterniveau als gevolg) en welke invloed de verontreiniging heeft op de directie 

omgeving. 

 

In het overleg is afgesproken dat de vragen die er zijn binnen de dorpsraad Vasse, worden verzameld om 

deze daarna te beantwoorden in de rapportage van 2022. De vragen vanuit de dorpsraad Vasse zijn op 23 

mei 2022 via de provincie Overijssel met Witteveen+Bos gedeeld. Het betreft de volgende vragen: 

- proces de afgelopen jaren: 

· wat is er sinds de sanering in 2015 gedaan en gemeten; 

· hoe vaak is er gemeten? Wat is er gemeten; 

· wat is de belangrijkste uitkomst van de metingen van de afgelopen jaren; 

· hoe 'stabiel' is de situatie nu; 

· welke waarden of resultaten zijn belangrijk/verontrustend om te vermelden; 

· zijn deze gegevens openbaar; 

· waar is deze informatie te vinden; 

- grondwater: 

· hoe zit het met het grondwater? Is dit schoon; 

· wordt er nog drinkwater gewonnen in de omgeving; 

· de boeren gebruiken het grondwater voor het vee? Zitten hier risico’s aan; 

- veranderingen in de omgeving: 

· heeft het vernatten van het Natura2000 gebied (Vasserheide) invloed op de risico's dat het 

grondwater hoger staat en mogelijk eerder vervuilt raakt? M.a.w. komt het grondwater hoger te 

staan zodat het dichter bij de onderkant van de teerput komt of zelfs hoger komt te liggen dan de 

verontreiniging waardoor het grondwater vervuild wordt; 

· heeft het beregenen van de boeren of andere grondwateronttrekkingen risico's op het 'lekken' van 

vervuild water; 

· wat gaat er gebeuren als er toch iets gemeten wordt? Of er iets in, bij of op de teerkuil wordt 

waargenomen; 

- bovengronds: 

· komen er bovengronds gassen of andere gevaarlijke stoffen vrij; 

· is alles sinds de sanering nog dicht? Hoe weten jullie dat alles nog goed is afgedicht en veilig; 

· komen er gassen uit de teerkuil? Welke gassen komen er uit de kuil? Is dit gevaarlijk; 

- afschaling monitoring: 

· kan de provincie de monitoring zomaar afschalen; 

· hoe gaat de monitoring bij andere vergelijkbare situaties wat betreft monitoring; 

· is er een (financiële) reden voor afschaling; 

· op welk punt wordt hier afgeweken van eerder gemaakte afspraken; 

· heeft een toekomstige verandering in waardes van de metingen invloed op de afschaling; 

· wie bepaalt dat er afgeschaald kan en gaat worden. 
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9.2 Proces de afgelopen jaren 

 

Wat is er sinds de sanering in 2015 gedaan en gemeten 

Na afronding van de sanering is een nazorgplan opgesteld omdat na afronding van de sanering 

verontreiniging in de bodem is achtergebleven. In het nazorgplan zijn de (controle)maatregelen opgenomen 

die moeten waarborgen dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand worden gehouden. De 

verplichting deze voorzieningen in stand te houden en te controleren volgt uit de beschikking op het 

saneringsplan. Dit is de borging om de potentiële milieuhygiënische risico’s voor onbepaalde tijd te 

beheersen.  

 

In 2016 is gestart met de monitoring van de nazorg en deze monitoring is jaarlijks uitgevoerd tot en met 

2020. Vervolgens is 2021 overgeslagen en is in 2022 weer een monitoringsronde uitgevoerd. Bij iedere 

uitgevoerde monitoringsronde in de periode 2016-2022 zijn de volgende onderdelen gecontroleerd: 

- leeflaag (hoofdstuk 3 onderhavige rapportage); 

- grondwater (hoofdstuk 4 onderhavige rapportage) 

- ecologisch beheer (hoofdstuk 5 onderhavige rapportage ); 

- stabiliteit constructie (hoofdstuk 6 onderhavige rapportage); 

- gasontwikkeling (hoofdstuk 7 onderhavige rapportage). 

 

Leeflaag 

De leeflaag is gecontroleerd door visuele inspecties om zo vast te stellen of de aangebrachte leeflaag van 50 

cm overal nog in goede staat aanwezig is en niet beschadigd is door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of 

het betreden van de leeflaag met zwaar materiaal. 

 

Grondwater 

Op meerdere plaatsen rondom de teerput is het grondwater bemonsterd en zijn de watermonsters in een 

laboratorium geanalyseerd op standaard stoffen en stoffen specifiek voor de teerput. Met de bemonstering 

en de analyses is gecontroleerd of het grondwater verontreinigd is door te toetsen aan de geldende normen. 

Daarnaast is gecontroleerd of de verontreiniging minder of erger wordt door het vergelijken van de 

resultaten met de resultaten van voorgaande jaren.  

 

Ecologisch beheer 

Het ecologisch beheer is gecontroleerd door visuele inspecties om zo vast te stellen of de ontwikkeling van 

het gebied, afgestemd op de veldspitsmuis en de levendbarende hagedis naar verwachting verloopt of dat 

het ingestelde beheer aangepast moet worden.  

 

Met het beheer moet tevens de ontwikkeling van een bos ter plaatse van de aangebrachte constructie 

voorkomen worden. Ook hierop wordt met de visuele inspecties op gecontroleerd en het beheer op 

gestuurd.  

 

Stabiliteit constructie 

De stabiliteit van de constructie is gecontroleerd door een visuele inspectie om zo vast te stellen of er 

zichtbare verzakkingen of verhogingen aan het maaiveld aanwezig zijn. Daarnaast is de hoogte van het 

maaiveld ingemeten in een raster van 10x10 meter en worden de resultaten van de verschillende jaren met 

elkaar vergeleken om zo vast te stellen of het van het maaiveld stabiel is en ook blijft.  

 

Gasontwikkeling  

Op 3 locaties ter plaatse van de afdekconstructie zijn monsters genomen van de bodemlucht onder het 

HDPE-folie van afdekconstructie en zijn deze monsters in een laboratorium geanalyseerd op standaard 

stoffen en stoffen specifiek voor de teerput. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van voorgaande 

jaren en ook getoetst aan de normen voor de Toelaatbare Concentratie in Lucht. Deze norm (TCL) is de 

concentratie van een verontreiniging in de (binnen)lucht waar beneden bij levenslange blootstelling 

gedurende 24 uur per dag, geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn.  
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Hoe vaak is er gemeten? Wat is er gemeten 

Vanaf 2016 tot en met 2020 is jaarlijks een monitoringsronde uitgevoerd. Vervolgens is 2021 overgeslagen 

en is in 2022 weer een monitoringsronde uitgevoerd. 

 

Bij monitoringsronden zijn de volgende onderdelen gecontroleerd: 

- leeflaag (hoofdstuk 3 onderhavige rapportage); 

- grondwater (hoofdstuk 4 onderhavige rapportage) 

- ecologisch beheer (hoofdstuk 5 onderhavige rapportage ); 

- stabiliteit constructie hoofdstuk 6 onderhavige rapportage); 

- gasontwikkeling (hoofdstuk 7 onderhavige rapportage). 

 

In bovenliggende paragraaf is beschreven wat gemeten wordt. 

 

Wat is de belangrijkste uitkomst van de metingen van de afgelopen jaren 

Op basis van de uitgevoerde meting over de periode 2016-2022 is geconcludeerd dat de resultaten voldoen 

aan de doelstellingen en dus dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand zijn en worden 

gehouden en dat er daarnaast ten aanzien van de grondwaterverontreiniging voor alle stoffen geldt dat er 

geen sprake is van verspreiding.  

 

Hierbij opgemerkt dat de ontwikkeling van het gebied tot een geschikte leefomgeving voor de veldspitsmuis 

en de levendbarende hagedis achter blijft bij de verwachtingen. Dit komt deels doordat: 

- het toegepaste zand in de leeflaag niet schraal genoeg lijkt; 

- de droge zomers in de afgelopen periode 2016-2022; 

- de beheersmaatregelen (met name het maaien) niet of onvoldoende worden uitgevoerd.  

 

Hoe 'stabiel' is de situatie nu 

Uit het vergelijken van de resultaten over de periode 2016-2022 blijkt geen sprake van verslechtering van de 

aangebrachte sanerende voorzieningen en blijkt dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand zijn 

en worden gehouden. Ten aanzien van de grondwaterverontreiniging geldt voor alle stoffen dat er geen 

sprake is van verspreiding. Er is sprake van een stabiele situatie. 

 

Welke waarden of resultaten zijn belangrijk/verontrustend om te vermelden 

Er zijn geen waarden of resultaten die verontrustend zijn om te melden.  

 

Hierbij opgemerkt dat de ontwikkeling van het gebied tot een geschikte leefomgeving voor de veldspitsmuis 

en de levendbarende hagedis achterblijft bij de verwachtingen. Dit komt deels doordat het toegepaste zand 

in de leeflaag niet schraal genoeg lijkt, de droge zomers in de afgelopen periode 2016-2022 en dat de 

beheersmaatregelen (met name het maaien) niet of onvoldoende worden uitgevoerd.  

 

Zijn deze gegevens openbaar 

Ja.  

 

Waar is deze informatie te vinden 

De resultaten van de uitgevoerde monitoring van de nazorgwerkzaamheden over de periode 2016 tot en 

met 2020 zijn verwerkt in verschillende nazorgrapportages teerput Vasse [ref. 8 tot en met 10]. 

 

Op 16 februari 2022 zijn door de provincie Overijssel diverse documenten via WeTransfer verstuurd aan de 

Dorpsraad en de gemeente Tubergen. De volgende documenten zijn verstuurd: 

- Nazorgplan d.d. 01-09-2015; 

- Beschikking evaluatie en nazorg d.d. 14-12-2015; 

- Rapportage nazorg 2020 d.d. 16-11-2020; 

- Brief aan Provinciale Staten d.d. 01-02-2022;  

- Presentatie d.d. 15-02-2022. 
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9.3 Grondwater 

 

Hoe zit het met het grondwater? Is dit schoon 

Ter plaatse en direct rondom de locatie teerput Vasse is het grondwater niet schoon. Gedurende de gehele 

monitoringsperiode zijn in meerdere peilbuizen rondom de locatie teerput Vasse concentraties van 

verschillende stoffen gemeten die verhoogd zijn ten opzichte van de normen. Dit is te zien stroomopwaarts 

als stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse (het grondwater stroomt hier van oost naar west). Enkele 

stoffen zijn hiermee te verklaren door de aanwezigheid van de teerput en andere stoffen zijn niet direct aan 

de teerput te koppelen. 

 

In de buitenste peilbuizen stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse (peilbuizen 1004 en 1005), op circa 

150 tot 200 meter van de teerput is sprake van licht verhoogde concentraties met verontreinigende stoffen 

waarbij de gemeten concentraties over het algemeen gelijk blijven of iets afnemen. Er is geen sprake van een 

toename en daarmee verspreiding van de verontreiniging. 

 

Wordt er nog drinkwater gewonnen in de omgeving 

De dichtstbijzijnde drinkwateronttrekking betreft de drinkwaterwinning Manderveen. De grens van het 

grondwaterbeschermingsgebied ligt op circa 2,6 kilometer noordwestelijk van de locatie teerput Vasse. 

 

Rondom de locatie teerput Vasse staan wel diverse onttrekkingen van het grondwater geregistreerd, 

waarvan de dichtstbijzijnde op circa 1 kilometer zuidwestelijk van de locatie teerput Vasse. Noordwestelijk en 

zuidoostelijk van de locatie teerput Vasse staan onttrekkingen geregistreerd op respectievelijk 1,1 en 1,5 

kilometer. De onttrekkingen rondom de locatie teerput Vasse worden mogelijk gebruikt voor drinkwater vee 

en/of beregenen van gewassen. 

 

De boeren gebruiken het grondwater voor het vee? Zitten hier risico’s aan 

Op basis van de gemeten concentraties van de verschillende stoffen in het grondwater ter plaatse en direct 

rondom de locatie van de teerput Vasse, wordt geconcludeerd dat er bij het huidige en toekomstige gebruik 

geen chronische of acute gezondheidseffecten optreden. Er zijn geen humane risico’s. Hierbij er vanuit gaan 

dat het grondwater ter plaatse en direct rondom de locatie teerput Vasse niet gebruikt wordt als drinkwater. 

 

In de buitenste peilbuizen stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse (peilbuizen 1004 en 1005), op circa 

150 tot 200 meter van de teerput is sprake van een licht verhoogde concentraties met verontreinigende 

stoffen waarbij de gemeten concentraties over het algemeen gelijk blijven of iets afnemen. Er is geen sprake 

van een toename en daarmee verspreiding van de verontreiniging. 

 

De dichtstbijzijnde geregistreerde onttrekking van grondwater, die mogelijk gebruikt kan worden voor 

drinkwater vee, ligt op circa 1 kilometer stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse en circa 850 meter 

vanaf de buitenste peilbuizen (peilbuizen 1004 en 1005). Op basis van de resultaten van de 

grondwaterbemonsteringen over de periode 2016-2022 en de afstand tussen de geregistreerde 

onttrekkingen ten opzichte van de buitenste peilbuizen, worden in de betreffende geregistreerde 

onttrekking geen risico’s verwacht ten aanzien van het gebruik voor drinkwater vee en het verontreinigde. 

grondwater als gevolg van de teerput. 

 

9.4 Veranderingen in de omgeving 

 

Heeft het vernatten van het Natura2000 gebied (Vasserheide) invloed op de risico's dat het grondwater 

hoger staat en mogelijk eerder vervuilt raakt? M.a.w. komt het grondwater hoger te staan zodat het 

dichter bij de onderkant van de teerput komt of zelfs hoger komt te liggen dan de verontreiniging 

waardoor het grondwater vervuild wordt 

Op het diepste punt ligt de onderkant van de teerput op circa 13 meter beneden het maaiveld. In het 

saneringsplan is aangegeven dat grondwater wordt verwacht op circa 18 meter beneden het maaiveld. 

Hiermee zou er een buffer van circa 5 meter zijn tussen de onderkant teerput en het grondwater en komt 

het grondwater niet in aanraking met het teer.     
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Tijdens de monitoring over de 2016-2022 is ook de hoogte van de grondwaterstand ten opzichte van het 

maaiveld regelmatig gemeten. Voor de peilbuizen het dichtst bij de teerput (peilbuizen 1000, 1001 en 1003) 

zijn de volgende grondwaterstanden gemeten: 

- december 2017, grondwaterstand varieert tussen 16,7 en 17,5 meter beneden maaiveld; 

- oktober 2018, grondwaterstand varieert tussen 16,9 en 17,9 meter beneden maaiveld; 

- oktober 2019, grondwaterstand varieert tussen 17,0 en 18,3 meter beneden maaiveld;  

- september 2022, grondwaterstand varieert tussen 16,4 en 17,9 meter beneden maaiveld 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt tussen de onderkant van de teerput en het grondwater circa 3,5 meter 

verschil aanwezig is. Het grondwater ligt dus circa 3,5 meter lager en komt hiermee niet in aanraking met de 

teerput. Daarnaast blijkt uit bovenstaande gegevens dat het grondwaterniveau gedurende de 

monitoringsperiode nagenoeg gelijk is gebleven en niet als gevolg van het “vernatten” van de Vasserheide is 

gestegen. 

 

Omdat bovenstaande metingen momentopnames zijn wordt ter onderbouwing van deze metingen het 

grondwater vanaf september 2022 circa een half jaar digitaal gemonitord. Hierbij zijn in 3 peilbuizen rondom 

de teerput voorzien van drukmeters (water- en luchtdruk) voor het bepalen van de grondwaterstand. De 

grondwaterstand wordt hierbij dagelijks gemeten. De resultaten van de metingen worden omstreeks 2e 

kwartaal 2023 gedeeld en uiteindelijk opgenomen in een navolgend monitoringsrapportage. 

 

Heeft het beregenen van de boeren of andere grondwateronttrekkingen risico's op het 'lekken' van 

vervuild water 

In de buitenste peilbuizen stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse (peilbuizen 1004 en 1005), op circa 

150 tot 200 meter van de teerput is sprake van een licht verhoogde concentraties met verontreinigende 

stoffen, waarbij de gemeten concentraties over het algemeen gelijk blijven of iets afnemen. Er is geen sprake 

van een toename en daarmee verspreiding van de verontreiniging. 

 

De dichtstbijzijnde geregistreerde onttrekking van grondwater, die mogelijk gebruikt kan worden voor 

beregening van gewassen, ligt op circa 1 kilometer stroomafwaarts van de locatie teerput Vasse en circa 850 

meter vanaf de buitenste peilbuizen (peilbuizen 1004 en 1005). Op basis van de resultaten van de 

grondwaterbemonsteringen over de periode 2016-2022 en de afstand tussen de geregistreerde 

onttrekkingen ten opzichte van de buitenste peilbuizen, worden in de betreffende geregistreerde 

onttrekking geen risico’s verwacht ten aanzien van het gebruik voor beregening van gewassen en 

verontreinigd grondwater als gevolg van de teerput. 

 

Wat gaat er gebeuren als er toch iets gemeten wordt? Of er iets in, bij of op de teerkuil wordt 

waargenomen 

In het nazorgplan staat beschreven welke actie of maatregelen genomen moeten worden als tijdens de 

monitoringsronde geconstateerd wordt dat op één of meerdere onderdelen niet wordt voldaan aan de in 

het nazorgplan opgenomen voorwaarden en/of uitgangspunten. Bijvoorbeeld: 

- in geval van schade aan de aangebrachte constructie zal dit altijd hersteld worden, wordt de oorzaak 

achterhaald en worden maatregel genomen om herhaling te voorkomen; 

- in geval van verhoogde concentraties in het grondwater wordt het grondwater opnieuw bemonsterd. 

Indien de resultaten dan opnieuw afwijken wordt met bevoegd gezag overlegd welke maatregelen 

getroffen moeten worden. Deze maatregelen zullen toegesneden worden op de geconstateerde 

afwijking en kunnen niet op voorhand in zijn algemeenheid beschreven worden. 

 

De tijdens de monitoring geconstateerde afwijkingen, schades, verhoogde concentraties en dergelijke 

worden samen met de genomen acties altijd opgenomen in de rapportages van de uitgevoerde monitoring. 

De rapportage wordt vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag. 
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9.5 Bovengronds 

 

Komen er bovengronds gassen of andere gevaarlijke stoffen vrij 

De locatie is tot ruim buiten de contouren van de teerputten afgedekt met een afdekconstructie van 

meerder lagen (zie ook nazorgplan), waaronder ook een vloeistof- en gasdicht HDPE-folie. Om eventuele 

vrijkomende gassen van uit de teerput af te vangen is in de constructie, onder de HPDE-folie een 

drainerende zandlaag aangebracht.  

 

Met de gehele afdekconstructie wordt het vrijkomen van gassen naar de omgeving tegen gegaan en met het 

ontbreken van drukopbouw onder de afdekconstructie (zie hoofdstuk 7) is het niet aannemelijk dat er 

verspreiding plaatsvindt van gas van onder de afdekconstructie naar de omgeving/buitenlucht. Echter het 

kan niet worden uitgesloten dat langs de randen van de afdekconstructie plaatselijk gas ontsnapt. Om te 

vast te stellen of eventueel ontsnappend gas (langs de constructie) kan leiden tot schade aan mens of milieu, 

wordt tijdens de periodieke monitoringsronden het gas onder de HDPE-folie bemonsterd. Hiervoor zijn in de 

afdekconstructie drie gasdoorvoeren aangebracht die zijn afgedicht met een schroefdraaddeksel. De 

genomen monster van de bodemlucht worden geanalyseerd in een laboratorium. De analyseresultaten 

worden dan getoetst een de getoetst aan de normen voor de Toelaatbare Concentratie in Lucht. Deze norm 

(TCL) is de concentratie van een verontreiniging in de (binnen)lucht waar beneden bij levenslange 

blootstelling gedurende 24 uur per dag, geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn.  

 

Op basis van de resultaten van de monitoring in 2014 tot en met 2022 kan gesteld worden dat er 

gasvorming plaatsvindt als gevolg van anaerobe afbraak van organisch materiaal. Incidenteel wordt hierbij 

de TCL overschreden. Een overschrijding van de TCL betekent niet automatisch dat er sprake is van risico’s. 

De TCL’s zijn vastgesteld voor een binnenruimte met permanente aanwezigheid (woonhuis). Op basis van 

het gebruik van de teerput (natuurgebied), het ontbreken van drukopbouw onder de afdekconstructie en de 

aangetroffen concentraties tijdens de gehele monitoring is er geen risico voor mens en milieu. Zie ook 

hoofdstuk 7 van onderhavige rapportage. 

 

Is alles sinds de sanering nog dicht? Hoe weten jullie dat alles nog goed is afgedicht en veilig 

Conform de richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen en de checklist 

nazorgplannen stortplaatsen [ref. 12 en 13] heeft een bovenafdichting, afhankelijk van de toegepaste 

materialen en wijze van aanbrengen, een verwachte levensduur van minimaal 50 jaar. Bij een combinatie 

afdichting van HDPE-folie en Trisoplast is de verwachte levensduur 75 jaar. Ter plaatse van teerput Vasse is 

een combinatie van beide materialen toegepast in de afdekconstructie. 

 

Tijdens de periodieke monitoringsronden wordt door een visuele inspectie van de leeflaag en door het 

meten van de verschillende onderdelen (maaiveld hoogte, zettingen, grondwater en bodemlucht) 

gecontroleerd of de sanerende voorzieningen nog voldoen aan de doelstellingen en of dus de aangebrachte 

sanerende voorzieningen in stand zijn en worden gehouden. 

 

Op basis van de uitgevoerde metingen over de periode 2016-2022 is geconcludeerd dat de resultaten 

voldoen aan de doelstellingen en dus dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand zijn en worden 

gehouden. Er zijn vanuit de monitoringsresultaten geen aanwijzingen dat deze verwachte levensduur in 

negatieve zin wordt beïnvloed. 

 

Komen er gassen uit de teerkuil? Welke gassen komen er uit de kuil? Is dit gevaarlijk 

Zie ook het antwoord op de eerste vraag onder deze paragraaf. 
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9.6 Afschaling monitoring 

 

Kan de provincie de monitoring zomaar afschalen 

Nee dit kan niet zomaar.  

 

De verplichting om de sanerende voorzieningen in stand te houden en te controleren volgt uit de 

beschikking op het saneringsplan. Dit is de borging om de potentiële milieuhygiënische risico’s voor 

onbepaalde tijd te beheersen.  

 

Na afronding van het sanering is een nazorgplan opgesteld waarin de nazorg (monitoring op de sanerende 

voorzieningen) is uitgewerkt. In het nazorgplan is opgenomen dat de eerste 4 tot 5 jaar jaarlijks een 

monitoring uitgevoerd moet worden waarbij jaarlijks een rapport over de monitoring en de behaalde 

resultaten bij het bevoegd gezag (op dit moment de Omgevingsdienst Twente) moet worden ingediend. 

Hierbij is aangegeven dat na 4 tot 5 jaar monitoring in afstemming met het bevoegd gezag de 

monitoringsfrequentie en -programma aangepast kan worden maar alleen als de resultaten dat toelaten. Dat 

wil zeggen voldoen aan de voorwaarde die in het nazorgplan zijn opgenomen, geen verslechtering optreedt 

van de aangebrachte constructie en geen verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. 

 

Met de aanpassing van de monitoringsfrequentie en -programma zoals deze nu is opgenomen in 

onderhavige rapportage, namelijk een controle elke 5 jaar voor de komende 30 jaar, wordt de kwaliteit van 

de afdekconstructie en grondwater goed gemonitord en worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de 

normen en de voorwaarde uit nazorgplan en ten opzichte van voorgaande metingen tijdig gesignaleerd 

voor het nemen van maatregelen. 

 

Hoe gaat de monitoring bij andere vergelijkbare situaties wat betreft monitoring 

De procedure zoals gevolgd is bij de uitvoering van de sanering teerput tot en met de monitoring van de 

teerput, gaat op dezelfde wijze als de procedure van andere grond- en/of grondwatersaneringen.  

 

Indien er na actieve sanering verontreiniging in de bodem achterblijft is een vorm van nazorg noodzakelijk. 

De mate van nazorg is afhankelijk van de locatie en de ernst van restverontreiniging (oppervlak, concentratie, 

mobiliteit e.d.) en richt zich meestal op het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en 

verspreiding van de verontreiniging. Op basis van de resultaten van de nazorg, welke wordt vastgesteld 

tijdens periodiek uitgevoerd monitoringsronden kan in afstemming met bevoegd gezag over gegaan 

worden naar een verminderde inspanning of in sommige gevallen stopzetten van de nazorg. 

 

In geval van de teerput wordt de monitoring van de aangebrachte voorzieningen en een eventuele 

verspreiding van verontreiniging in het grondwater niet stopgezet. Op basis van de resultaten over de 

periode 2016-2022 wordt de frequentie van monitoring bijgesteld naar een 5-jaarlijkse monitoring. Met een 

5-jaarlijkse monitoring wordt de kwaliteit van de afdekconstructie en grondwater goed gemonitord en 

worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de normen en de voorwaarde uit nazorgplan en ten opzichte 

van voorgaande metingen tijdig gesignaleerd voor het nemen van maatregelen. 

 

Is er een (financiële) reden voor afschaling 

De aanleiding tot afschaling van de monitoring op de nazorg voorzieningen van de teerput is niet om 

financiële redenen. 

 

De afweging tot de afschaling van de monitoring teerput Vasse is gebaseerd op de resultaten over de 

periode 2016 - 2022 en de nut en noodzaak om de monitoring jaarlijks te doen. Met een 5-jaarlijkse 

monitoring wordt de kwaliteit van de afdekconstructie en grondwater goed gemonitord en worden 

eventuele afwijkingen ten opzichte van de normen en de voorwaarde uit nazorgplan en ten opzichte van 

voorgaande metingen tijdig gesignaleerd voor het nemen van maatregelen. De afschaling van de monitoring 

heeft uiteraard wel een financieel gevolg, hetgeen te verantwoorden is vanuit het doelmatig inzetten van 

openbare middelen. 
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Op welk punt wordt hier afgeweken van eerder gemaakte afspraken 

Er wordt niet afgeweken van eerder gemaakte afspraken. 

 

De sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan. Na de sanering is een nazorgplan opgesteld om de 

benodigde controle op de sanerende voorzieningen vastleggen. De uiteindelijke controle op de sanerende 

voorzieningen wordt uitgevoerd conform het nazorgplan.  

Ook de aanpassing van de monitoringsfrequentie en -programma zoals deze nu is opgenomen in 

onderhavige rapportage, past binnen de afspraken van het nazorgplan. 

 

Heeft een toekomstige verandering in waardes van de metingen invloed op de afschaling 

Ja.  

 

Als uit de resultaten van de monitoring blijkt dat er afwijkingen zijn ten opzichte van de normen en de 

voorwaarde uit nazorgplan en ten opzichte van voorgaande metingen, kunnen aanvullende metingen en/of 

andere maatregelen nodig zijn. Hierbij kan de afschaling voor alle of bepaalde onderdelen weer worden 

teruggedraaid.  

 

Wie bepaalt dat er afgeschaald kan en gaat worden 

Op basis van de resultaten van de metingen wordt in afstemming tussen provincie Overijssel en het 

adviesbureau aanbevelingen gedaan voor het vervolg van de monitoring. Deze aanbevelingen worden 

verwerkt in de rapportages van de monitoring en voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 

toetst de resultaten van de monitoring en de aanbeveling aan de geldende wet- en regelgevingen en aan de 

afspraken die zijn gemaakt in het saneringsplan en nazorgplan. Vervolgens beslist het bevoegd gezag of de 

monitoring conform afspraken en op de juiste wijze is uitgevoerd en of de aanbevelingen voor het vervolg 

van de monitoring gevolgd kunnen worden. 
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Kwaliteitsborging 

De uitvoering van de nazorg voor deze sanering valt onder de kwaliteitsborging in het bodembeheer. De 

milieukundige verificatie (nazorg) heeft als doel te borgen dat de controle van de met de bodemsanering 

bereikte situatie op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt gehandhaafd.  

 

De inspectie van de leeflaag op 31 augustus 2020 is uitgevoerd onder de certificatieregeling BRL SIKB 6000 

zoals dit aansluit op hetgeen vermeldt staat in de Wbb over de milieukundige begeleiding van 

nazorglocaties. De milieukundige begeleiding, in het bijzonder de inspectie van de leeflaag en de 

verslaglegging van de resultaten, is uitgevoerd onder het BRL SIKB 6000 procescertificaat van 

Witteveen+Bos. Het toepassingsgebied van genoemde certificering betreft milieukundige begeleiding 

landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg conform protocol 6001 (verificatie). 

 

Het procescertificaat van Witteveen+Bos en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 

op de activiteiten betreffende milieukundige begeleiding en evaluatie van alle soorten bodemsanering in het 

kader van de Wbb en Wm en nazorg in het kader van de Wm, inclusief alle secundaire processen, dat begint 

met de contractvorming en eindigt met de overdracht van het definitieve evaluatierapport aan de 

opdrachtgever. 

 

Jegens de Provincie Overijssel (eigenaar en opdrachtgever) is Witteveen+Bos volledig onafhankelijk, 

waardoor binnen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding. 

 

Verklaring milieukundig begeleider 

Door de heer W.J. van den Berg die bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit, geregistreerd is in kader van de BRL SIKB 6000, protocol 6001. 

 

De milieukundig begeleider verklaart hierbij dat de verificatie onafhankelijk van de opdrachtgever is 

uitgevoerd en volledig conform de eisen van BRL6000, waarbij gebruik is gemaakt van interne 

functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 

W.J. van den Berg 
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ISO 9001 

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw zijn 

gecertificeerd volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij 

toepassen voor kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, management van middelen 

en personeel en het doorvoeren van verbeteringen. 

 

 

VCA** 

Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. 

 

 

Milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen 

Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het verzorgen van milieukundige begeleiding conform de 

BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de 

waterbodem en nazorg). Deze certificering is van toepassing op: 

- milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg 

conform protocol 6001 (processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden en nazorg 

conform protocol 6002 (processturing en/of verificatie). 

 

 

VKB 

Witteveen+Bos is lid en mede oprichter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek 

(VKB). Deze vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van 

milieutechnisch bodemonderzoek. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het 

ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op 

vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering van interne controles, 

waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt getoetst. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 november 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
E
2548

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 132050 Pril



BETREFT

Tubbergen E 2548
UW REFERENTIE

132050 Pril
GELEVERD OP

18-11-2022 - 16:24
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11141129868
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

17-11-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-11-2022 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Tubbergen E 2548
Kadastrale objectidentificatie: 068520254870000

Kadastrale grootte 32.940 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 254129 - 493711
Omschrijving Terrein (natuur)

Koopsom € 24.940 Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Wet bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan Provincie Overijssel

Afkomstig uit stuk Hyp4 69977/122 Ingeschreven op 07-02-2017 om 14:26

Publiekrechtelijke beperking Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuurbescherming
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Vermeld in stukken Hyp4 72869/136 Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 65061/152 Ingeschreven op 22-10-2014 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 59220/14 Ingeschreven op 08-12-2010 om 12:40
Naamswijziging rechtspersoon

Afkomstig uit stuk Hyp4 63339/187 Ingeschreven op 23-09-2013 om 09:56
Overig stuk Hyp4 65722/67 Ingeschreven op 16-02-2015 om 12:38

Publiekrechtelijke beperking Erfgoedwet: Afschrift inschrijving monument of archeologisch monument in
rijksmonumentenregister door minister OCW

Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/136 Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00

Naamswijziging rechtspersoon
Datum in werking 18-07-1978

Afkomstig uit stuk Hyp4 82900/61 Ingeschreven op 22-11-2021 om 09:00
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Datum kenbaarheid: 18-07-1978

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.68520254870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24211043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69977_122
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.530465242
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72869_136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65061_152
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59220_14
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63339_187
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65722_67
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159273875
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72869_136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_82900_61


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 november 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
E
2818

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 132050 Pril



BETREFT

Tubbergen E 2548
UW REFERENTIE

132050 Pril
GELEVERD OP

18-11-2022 - 16:24
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11141129868
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

17-11-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-11-2022 - 14:59
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 56758/181 Ingeschreven op 10-06-2009 om 13:40
Naam gerechtigde Provincie Overijssel

Adres Luttenbergstraat 2
8012 EE  ZWOLLE

Postadres Postbus 10078
8000 GB  ZWOLLE

Statutaire zetel ZWOLLE
KvK-nummer 51048329 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56758_181
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24211043
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=51048329
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Tubbergen E 2818
UW REFERENTIE

132050 Pril
GELEVERD OP

18-11-2022 - 16:24
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11141129918
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

17-11-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-11-2022 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Tubbergen E 2818
Kadastrale objectidentificatie: 068520281870000

Kadastrale grootte 1.950 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 254211 - 493764
Omschrijving Terrein (natuur)

Koopsom € 1.360 Koopjaar 2011
Ontstaan uit Tubbergen E 1195

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuurbescherming
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Vermeld in stukken Hyp4 72869/136 Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 65061/152 Ingeschreven op 22-10-2014 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon

Hyp4 59220/14 Ingeschreven op 08-12-2010 om 12:40
Naamswijziging rechtspersoon

Afkomstig uit stuk Hyp4 63339/187 Ingeschreven op 23-09-2013 om 09:56
Overig stuk Hyp4 65722/67 Ingeschreven op 16-02-2015 om 12:38

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 59739/174 Ingeschreven op 30-03-2011 om 14:42
Naam gerechtigde Provincie Overijssel

Adres Luttenbergstraat 2
8012 EE  ZWOLLE

Postadres Postbus 10078
8000 GB  ZWOLLE

Statutaire zetel ZWOLLE
KvK-nummer 51048329 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.68520281870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.68520119570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.530465242
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72869_136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65061_152
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59220_14
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63339_187
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65722_67
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59739_174
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24211043
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=51048329
https://www.kadaster.nl/contact
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BIJLAGE: VERSLAG MONITORING LEEFLAAG 

 



 



 

 

 
 

  dagrapport sanering 

Witteveen+Bos 

postbus 233  

7400 AE  Deventer  

telefoon 0570 69 79 11  

telefax 0570 69 73 44  

 

  
project nazorg teerput Vasse 
opdrachtgever Provincie Overijssel projectcode W+B 132111 
directie -   
aannemer - besteknummer - 
dag / datum 02-06-2022 bladnummer - 

   
aanwezigheid personeel, materieel en bezoekers 
omschrijving naam / firma type / kenteken aantal uur 
Personeel 
W.J. van den Berg Witteveen+Bos - 3,5 
    
                        
                        
                        
                        
Materieel 
nvt                   
                        
                        
                        
Bezoekers 
R. Soesbergen  KIWA - 1,5 
                        
                        

 
omschrijving uitgevoerde werkzaamheden 
Voor de inspectie van de leeflaag is de afdeklaag nagelopen, rondom en een aantal keer dwarsover. Daarnaast zijn de gasmeetpun-
ten (DV1 t/m DV3) en de monitoringspleibuizen geinspecteerd. Als onderddel van de inspectie leeflaag zijn verschillende foto’s ge-
nomen. Tijdens de inspectie is door KIWA een audit uitgevoerd in het kader van de BRL SIKB 6000, protocol 6001. 
Uit de inspectie blijkt de leeflaag goed en volledig begroeid met een goed ontwikkelde zode. Als begroeiing is onder andere veel 
pitrus en plaatselijk ook riet aanwezig wat duid op vochtige omstandigheden (om het moment van de inspectie stond de leeflaag 
droog). Daarnaast zijn plaatselijk ook opschot van wilg, berk en grove den zichtbaar wat duid op het niet volledig maaien in de laat-
ste paar jaar (dit dient gemeld te worden bij de ecoloog om een juist maaibeleid af te stemmen aangezien de aanwezigheid van 
bomen op de leeflaag niet gewenst is).  
 
Bij de inspectie op de afdeklaag is geen graafschade waargenomen en ook is er geen schade door betreding waarneembaar wel zijn 
in de begroeiing sporen van wild aanwezig (wildwissels). Aan de randen van de afdeklaag zijn enkele holen van konijnen, muizen e.d. 
waargenomen. Er zijn op en naast de afdeklaag geen verzakkingen en/ of zettingen  waargenomen.  
 
Verder lijkt de jonge aanplant net ten weste van de afdeklaag het zwaar te hebben en het onderspit te delven door opslag van wilg, 
berk en grove den. Daarbij is er ook vraat- en/of schuurschade zichtbaar. 
De gasmeetpunten (DV1 t/m DV3) zijn vrijgemaakt van de aanwezige begroeiing inclusief zode en voor een goede bemonstering 
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eind juli/begin augustus is de ontluchting op de dop afgeplakt. Daarnaast is een markering aangebracht voor het lokaliseren van de 
punten. 
De peilbuizen zijn nagelopen ter controle op de mogelijkheden voor een digitale monitoring van de grondwaterstanden. De peilbui-
zen staan midden in het bos en zijn voorzien van een stalenkoker wat de mogelijkheden door een beperkte ontvangst zou kunnen 
beinvloeden. 

 
afspraken tussen directie / opdrachtgever / aannemer / milieukundig begeleider 
nr. omschrijving 
nvt  

 
uitgevoerde metingen (PID / ACTA / Gasdetectie) 
tijdstip plaats apparaat resultaat actie 
nvt     

 
weersomstandigheden 

gesteldheid temperatuur windrichting windkracht 
ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag 

half bewolkt half bewolkt 15 18 zw zw 2 2 

 
Ontgraven grond  nee  
Verwerken grond in depot nee  
Afvoer grond naar verwerker / stort nee  
Afvoer diverse afvalstromen  nee  
Aanvoer grond / zand nee  
Onttrekken grondwater nee  
Peilen grondwater nee  
 

Is de situatie op de locatie ten aanzien van risico’s anders dan aangegeven op de opdracht MKB 
(formulier B) (= taakrisicoanalyse (TRA))? nee 
 Zo ja, welke risico’s zijn geconstateerd? 
  
Is in de ‘Instructie veilig werken’ nagegaan welke maatregelen moeten worden getroffen en / of per- 
soonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt? ja 



FOTOREPORTAGE

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Project

Opdrachtgever

Projectcode

Datum fotoreportage

Nazorg Teerput Vasse
Provicie Overijssel
132111
2 juni 2022

Afbeelding 1. Toegangsweg (Tumuliweg) noordzijde Afbeelding 2. Wadi's

Afbeelding 3. Begroeiing leeflaag (nabij wadi's) Afbeelding 4. Begroeiing leeflaag (nabij wadi's)



2 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 5. Begroeiing leeflaag Afbeelding 6. Begroeiing leeflaag

Afbeelding 7. Begroeiing leeflaag Afbeelding 8. Begroeiing leeflaag
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Afbeelding 9. Begroeiing leeflaag Afbeelding 10. Begroeiing leeflaag

Afbeelding 11. Begroeiing leeflaag (margrieten) Afbeelding 12. Begroeiing leeflaag (riet)
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Afbeelding 13. Begroeiing leeflaag (pitrus) Afbeelding 14. Begroeiing leeflaag (opschot den)

Afbeelding 15. Begroeiing leeflaag (opschot den) Afbeelding 16. Begroeiing leeflaag (opschot wilg)



5 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 17. Begroeiing leeflaag (opschot wilg) Afbeelding 18. Vraatschade aan jonge aanplant / opschot

Afbeelding 19. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie Afbeelding 20. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie



6 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 21. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie Afbeelding 22. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie

Afbeelding 23. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie
Afbeelding 24. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie met  
veel opschot van berk, wilg en den



7 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 25. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie met  
veel opschot van berk, wilg en den

Afbeelding 26. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie met  
veel opschot van berk, wilg en den

Afbeelding 27. Jonge aanplant zuidwestzijde locatie met  
veel opschot van berk, wilg en den  Afbeelding 28. Afwateringsgreppel oostzijde locatie



8 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 29. Afwateringsgreppel oostzijde locatie
Afbeelding 30. Meetpunt DV1 monitoring  
gasontwikkeling  

Afbeelding 31. Meetpunt DV2 monitoring  
gasontwikkeling

Afbeelding 32. Meetpunt DV2 monitoring  
gasontwikkeling



9 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 33. Meetpunt DV3 monitoring  
gasontwikkleing

Afbeelding 34. Meetpunt DV3 monitoring  
gasontwikkeling

Afbeelding 35. Monitoringspeilbuizen 1000 Afbeelding 36. Monitoringspeilbuizen 1001



10 | 10 Witteveen+Bos | 132111

Afbeelding 37. Monitoringspeilbuizen 1001 Afbeelding 38. Monitoringspeilbuizen 1003

Afbeelding 39. Monitoringspeilbuizen 1004
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BIJLAGE: RAPPORTAGE MONITORING GRONDWATER 
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Provincie Overijssel 
Team WKAMB 
T.a.v. de heer J. Zoetbrood 
Postbus 10078 
8000 GB  ZWOLLE 
 

 
 
 
 
Deventer 23 november 2022 
ons kenmerk C22006-003B-01C 
uw kenmerk  
betreft Grondwatermonitoring teerput Vasse 2022 

 
 
 
Geachte heer Zoetbrood, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage van de grondwatermonitoring die in augustus 2022 bij de teerput in 
Vasse is uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de nazorg van de sanering 
van de teerput. In afwijking van eerdere monitoringsronden, is de analyse op de 10 specifieke 
stoffen1 niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij het laboratorium in Wageningen. Om die 
analyses mogelijk te maken wordt in 2023 het grondwater opnieuw bemonsterd. De resultaten van 
de monitoring, voor zover tot nog toe uitgevoerd, tonen aan dat er geen verspreidingsrisico’s zijn. 
 
Monitoring van de teerput 
In de periode van 2009 t/m 2013 heeft een sanering plaatsgevonden bij de teerput in Vasse. Bij de 
sanering is de teerput voorzien van een afdeklaag. Na afronding van de sanering is een nazorgplan 
opgesteld (Nazorgplan teerput Vasse, Witteveen en Bos, referentie ZL384-54/15-014.093, 1 
september 2015) om erop toe te zien dat de aangebrachte sanerende voorzieningen in stand worden 
gehouden. Dit monitoringsplan is afgestemd met de Dorpsraad Vasse, Mander en Hezingen (als 
vertegenwoordiging van de inwoners van Vasse en de omgeving).  
 
Eén van de onderdelen van het nazorgplan is de monitoring van het grondwater. Uit 
grondwateronderzoek is gebleken dat het grondwater onder en in de directe omgeving van de 
teerput verontreinigd is. De aangetoonde gehalten aan verontreinigende stoffen zijn over het 
algemeen laag. In de zin van de Wet bodembescherming is er geen sprake van een ‘ernstige’ 

grondwaterverontreiniging. Het analysepakket is vastgesteld in het kader van de afspraken met de 
Dorpsraad en op advies van het RIVM. Het doel van de monitoring is het vaststellen van de stabiele 
eindsituatie door de concentraties in het grondwater en het verloop hierin te monitoren.  
  

 
1 10 specifieke stoffen zoals opgenomen in het meetprogramma monitoring grondwater volgens het 
nazorgplan (Witteveen en Bos, 1 september 2015) 

Keizerstraat 16  

7411HH Deventer 
 

t 0570 665 870 

e info@tteconsultants.nl 

w www.tteconsultants.nl 
 
KvK: 08081731  

IBAN: NL05ABNA0541625772 

BIC: ABNANL2A 

BTW-nr: NL 8079.91.983.B01 
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Zowel het monitoringssysteem (te bemonsteren peilbuizen), het analysepakket als de actiewaarden 
zijn vastgelegd in het genoemde nazorgplan. Het monitoringsysteem bestaat uit verschillende 
peilbuizen die rondom de teerput liggen (zie figuur 1 en bijlage 2). In deze rapportage zijn de 
resultaten van de grondwatermonitoring beschreven. 
 

 

Figuur 1: Situering peilbuizen (in bijlage 2 is een kaart op A3-formaat toegevoegd) 

 
Monitoring grondwater 
De peilbuizen zijn op 15 en 16 augustus 2022 bemonsterd door Poelsema Veldwerkbureau B.V. De 
grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de stofklassen zoals die zijn opgenomen in het 
nazorgplan, met uitzondering van de door het RIVM geselecteerde groep van tien specifieke stoffen 
(zie tabel 1). De analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van Omegam. De analyse van 
de tien specifieke stoffen worden niet door commerciële laboratoria aangeboden. Dit wordt normaliter 
uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research. Vanwege capaciteitsproblemen zijn de 
analyses niet in 2022 uitgevoerd.  
  



 

C22006-003B-01C BRIEFRAPPORT GRONDWATERMONITORING TEERPUT VASSE 2022 PAGINA 3 VAN 5 

 

Tabel 1: Overzicht grondwateranalyses  

Analyses conform nazorgplan 

Stoffen (Omegam) Specifieke stoffen (WFSR*) 

1. VOCl 

2. Minerale Olie 

3. Ftalaten 

4. BTEXN 

5. Sulfonzuren 

6. PAK   

1. 2,3-dimethyl-2-Cyclopenten-1-one 

2. Nonanal 

3. 3-methyl-2-Cyclopenten-1-one 

4. (isothiocyanatomethyl)-Benzene 

5. Diethyl sulfone 

6. Propanedioic acid, propyl- 

7. Propanoic acid, 2-propenyl ester 

8. Dodecanamide 

9. Benzenesylfonamide-N-butyl 

10. Bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate 

* WFSR: Wageningen Food Safety Research (voorheen RIKILT) 

 
De monstername is uitgevoerd volgens de BRL 2000, protocol 2001. Daarbij is voorgeschreven dat 
elke peilbuis voorafgaand aan monstername wordt doorgespoeld. Tijdens dat doorspoelen worden 
zuurgraad (pH, geleidbaarhedi (EC) en troebelheid van het opgepompte grondwater gemeten. 
Bijzonderheden en afwijkingen worden daarbij gerapporteerd. De veldopmerkingen zijn weergegeven 
in tabel 2. De veldmetingen en veldwerkdocumenten zijn opgenomen in bijlage 1, de situering van de 
peilbuizen is weergeven in figuur 1 en bijlage 2. 
 

Tabel 2: Opmerkingen verschillende peilbuizen  

Meetpunt Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Opmerking (overgenomen van veldwerkformulier) 

Van Tot  

1000 1000-1 18 19 Direct bemonsterd m.b.v. kogelklep loopt slecht en is zeer troebel 

en belucht bemonsterd, analyse zijn indicatief. Filter kan je niet 

doorpompen, net als voorgaande ronde. 

1000 1000-3 34 35 helaas geen grafiek mogelijk 

1002 1002-1 19 20 direct bemonsterd m.b.v. kogelklep loopt slecht en is zeer troebel 

en belucht bemonsterd, analyse zijn indicatief. Filter kan je niet 

doorpompen, net als voorgaande ronde. 

Algemeen: De peilbuizen zijn allemaal met de Grundfos MP1 afgepompt en bemonsterd, ruim afgepompt alle 

filters circa 100 liter. Behalve 1000-1 en 1002-1 deze zijn met de kogelklep/slangenpomp bemonsterd. 

 
Resultaten 
De analyseresultaten van Omegam zijn opgenomen in bijlage 3. Deze analyseresultaten zijn getoetst 
aan de normen die zijn opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb), de toetsingstabellen 
daarvan zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 7 zijn afzonderlijke tekeningen opgenomen met de 
analyseresultaten per stofgroep (VOCl, BTEXN, Ftalaten en sulfonzuren) van de jaren 2013 – 2022. 
De resultaten zijn hieronder per stofklassen beschreven: 
 
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) 
In de peilbuizen zijn licht (> streefwaarde) verhoogde concentraties VOCl gemeten. In peilbuis 1003-
2 (28,5 - 29,5 m-mv) wordt de hoogste concentratie cis/trans dichlooretheen aangetroffen, maar 
duidelijk lager dan in de vorige ronde (respectievelijk 22 en14 µg/l). Daarmee wordt de 
interventiewaarde niet meer overschreden. In het stroomafwaarts gelegen filter 1004-2 blijft de 
concentratie van deze stof op hetzelfde lagere niveau als in voorgaande jaren ten opzichte van pb 
1003-2. Hiermee is aangetoond dat er geen sprake is van verspreiding. Geconcludeerd wordt dat er 
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geen sprake is van risico’s. Ten opzichte van de vorige monitoringsronde liggen de concentraties 
overwegend in dezelfde ordegrootte. 
 
Minerale olie (MO)  
In geen van de onderzochte peilbuizen is een concentratie MO gemeten die hoger is dan de 
detectiegrens.  
 
Ftalaten 
In peilbuis 1004-3 is een sterk verhoogde concentratie ftalaten gemeten. In geen van de andere 
onderzochte peilbuizen zijn ftalaten gemeten boven de detectiegrens. Uit eerdere metingen blijkt dat 
de concentratie ftalaten sterk fluctueren. In peilbuis 1004-3 werd eerder in 2015 (streefwaarde) en 
2017 (interventiewaarde) ook een overschrijding gemeten. In de tussenliggende jaren lag de 
concentratie ftalaten onder de detectiegrens. De resultaten vormen geen verontrustende (stijgende) 
trend.  
 
Aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) 
Evenals in de voorgaande monitoringsronde zijn in geen van de onderzochte peilbuizen 
concentraties aromaten gemeten boven de detectiegrens. 
 
Sulfonzuren 
In 7 peilbuizen zijn verhoogde concentraties sulfonzuren aangetoond. In alle gevallen betreft het 
concentraties in dezelfde ordegrootte als de vorige meting. De hoogste concentraties 
benzeensulfonzuur en tolueensulfonzuur bedragen respectievelijk 110 en 43 µg/l. De concentraties 
bevinden zich ruim onder de door het RIVM vastgestelde interventiewaarde voor sulfonzuren van 
50.000 µg/l. 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
Evenals in de voorgaande monitoringsronde zijn in geen van de onderzochte peilbuizen 
concentraties PAK’s gemeten boven de detectiegrens. 
 
Specifieke stoffen (WFSR) 
De bemonstering en analyses worden vanwege capaciteitsproblemen van het laboratorium in 2023 
uitgevoerd. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Het grondwateronderzoek toont aan dat de er geen sprake is van risico’s. De concentraties ten 
opzichte van de vorige monitoringsronde (oktober 2019) zijn voor alle stofgroepen in dezelfde 
ordegrootte.  
 
Het onderzoek naar de 10 specifieke stoffen is niet uitgevoerd worden vanwege 
capaciteitsproblemen bij WFSR. Afgesproken is dat in 2023 de bemonstering en analyses worden 
uitgevoerd. We bevelen aan de resultaten daarvan toe te voegen aan voorliggende rapportage.  
 
In peilbuis 1004-3 wordt voor ftalaten de interventiewaarde overschreden. De stofgroep ftalaten 
vertoont sinds het begin van de monitoring (2013) sterke fluctuaties in alle peilbuizen en wordt niet 
geheel toegeschreven aan de aanwezigheid van de teerput. De stofgroep werd in het verleden ook 
stroomopwaarts in sterk verhoogde concentraties gemeten. Wij adviseren om deze stofgroep in dit 
filter mee te nemen zodra de uitgestelde monitoring op de 10 specifieke stoffen wordt uitgevoerd.  
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De resultaten van de voorliggende monitoringsronde bevestigen het beeld van een stabiele situatie. 
Afhankelijk van de resultaten van de uitgestelde monitoring van de 10 specifieke stoffen en de 
herbemonstering van peilbuis 1004-3 op ftalaten, wordt de volgende monitoring in 2027 uitgevoerd. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens TTE Consultants, 
 
 
 
Gerben van der Sterren 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Veldmetingen en veldwerkdocumenten  
2. Tekening met situering peilbuizen 
3. Analysecertificaten Omegam 
4. Analysecertificaten WFSR (volgt in 2023) 
5. Toetsingstabellen 
6. RCR-waarden (volgt in 2023) 
7. Tekeningen met resultaten grondwateronderzoek per stofgroep 
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Bijlage 1: Veldmetingen en veldwerkdocumenten 
 

Tabel 1: Gegevens en veldmetingen peilbuizen en bemonstering 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

X Y Z  

(mNAP) 

Grondwater 

stand (m-

mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaar 

heid 

(µS/cm) 

Troebel 

heid 

(NTU) 

1000-1 18 – 19 254288 493767 47,4 16,48 5,7 129 9999 

1000-2 24 – 25 
254322 493748 49,4 

16,35 5,1 244 4,3 

1000-3 34 – 35 16,35 5,6 298 4,2 

1001-1 18 – 19 

254069 493798 45,4 

17,29 4,2 614 1,5 

1001-2 25,5 – 26,5 17,88 5,5 380 10 

1001-3 51,7 – 54,7 17,84 5,5 4645 1,9 

1002-1 19 – 20 
254080 493858 46,8 

18,77 5,4 402 9999 

1002-2 25 – 26 18,76 5,4 343 1,7 

1003-1 19 – 20 

254054 493731 44,7 

17,12 5,8 514 16 

1003-2 28,5 – 29,5 17,05 6,1 725 9,9 

1003-3 52,5 – 56,5 16,98 5,5 5208 16 

1004-1 21 – 22 

253977 493713 
43,7 

15,34 5,9 444 12 

1004-2 32,5 - 34,5 15,39 5,8 281 4,5 

1004-3 58,5 - 61,5 43,6 15,42 6,2 5039 4,3 

1005-1 22,5 - 23,5  

253946 493816 
44,4 

16,15 5,3 309 25 

1005-2 32,5 - 34,5 16,19 5,4 370 9,4 

1005-3 56,5 - 59,5 44,3 16,20 7,1 836 45 

 
  











 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:28:41
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,12

4,68

5,24

5,81

6,37

6,93

pH

155,07

173,42

191,78

210,13

228,49

246,84

ORP

0,70

43,46

86,22

128,98

171,74

214,50

EC

2,0

3,2

4,3

5,5

6,7

7,9

DO

Plot time
16-8-2022
08:53:01 08:55:01 08:57:01 08:59:01 09:01:01 09:03:01 09:05:01



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:27:54
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

3,85

4,41

4,96

5,51

6,07

6,62

pH

116,46

154,26

192,06

229,87

267,67

305,47

ORP

221,00

234,00

247,00

260,00

273,00

286,00

EC

3,5

4,4

5,2

6,0

6,8

7,7

DO

Plot time
16-8-2022
07:36:57 07:38:57 07:40:57 07:42:57 07:44:57 07:46:57 07:48:57



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:21:01
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

3,14

3,67

4,20

4,73

5,27

5,80

pH

149,67

192,80

235,93

279,05

322,18

365,31

ORP

513,40

543,60

573,80

604,00

634,20

664,40

EC

0,1

0,6

1,1

1,5

2,0

2,5

DO

Plot time
15-8-2022
09:10:53 09:12:53 09:14:53 09:16:53 09:18:53 09:20:53 09:22:53



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:20:16
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,43

5,00

5,57

6,15

6,72

7,29

pH

9,00

44,60

80,20

115,80

151,40

187,00

ORP

374,00

478,50

583,00

687,50

792,00

896,50

EC

0,6

1,4

2,1

2,9

3,6

4,4

DO

Plot time
15-8-2022
08:54:14 08:56:14 08:58:14 09:00:14 09:02:14 09:04:14 09:06:14



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:19:21
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,87

5,46

6,04

6,63

7,21

7,80

pH

-13,75

-7,08

-0,42

6,25

12,91

19,58

ORP

1019,15

1793,88

2568,61

3343,34

4118,07

4892,80

EC

0,6

1,2

1,7

2,3

2,8

3,4

DO

Plot time
15-8-2022
08:32:18 08:34:18 08:36:18 08:38:18 08:40:18 08:42:18 08:44:18



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:30:27
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,57

5,14

5,72

6,29

6,87

7,45

pH

165,96

182,33

198,71

215,08

231,46

247,83

ORP

340,00

360,00

380,00

400,00

420,00

440,00

EC

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

5,9

DO

Plot time
16-8-2022
10:26:28 10:28:28 10:30:28 10:32:28 10:34:28 10:36:28 10:38:28



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:29:41
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,05

4,61

5,17

5,73

6,29

6,85

pH

197,37

211,07

224,77

238,47

252,17

265,87

ORP

291,55

308,70

325,85

343,00

360,15

377,30

EC

0,7

1,2

1,7

2,3

2,8

3,3

DO

Plot time
16-8-2022
09:25:58 09:27:58 09:29:58 09:31:58 09:33:58 09:35:58 09:37:58



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:23:42
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,70

5,28

5,86

6,44

7,02

7,60

pH

35,73

55,03

74,33

93,62

112,92

132,22

ORP

1,70

106,08

210,46

314,84

419,22

523,60

EC

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,1

DO

Plot time
15-8-2022
10:35:46 10:40:46 10:45:46 10:50:46 10:55:46 11:00:46 11:05:46



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:22:38
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,83

5,42

6,00

6,59

7,17

7,75

pH

0,26

13,36

26,47

39,57

52,68

65,78

ORP

708,90

929,68

1150,46

1371,24

1592,02

1812,80

EC

0,0

0,5

1,0

1,4

1,9

2,4

DO

Plot time
15-8-2022
10:20:32 10:22:32 10:24:32 10:26:32 10:28:32 10:30:32 10:32:32



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:21:55
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

3,88

4,43

4,99

5,54

6,10

6,65

pH

20,34

78,75

137,16

195,58

253,99

312,40

ORP

117,30

1179,32

2241,34

3303,36

4365,38

5427,40

EC

0,0

0,5

1,0

1,4

1,9

2,4

DO

Plot time
15-8-2022
09:59:18 10:01:18 10:03:18 10:05:18 10:07:18 10:09:18 10:11:18



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:26:55
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,30

4,87

5,44

6,00

6,57

7,14

pH

52,38

74,00

95,62

117,25

138,87

160,49

ORP

277,10

317,82

358,54

399,26

439,98

480,70

EC

-0,4

0,1

0,5

0,9

1,4

1,8

DO

Plot time
15-8-2022
11:57:32 12:02:32 12:07:32 12:12:32 12:17:32 12:22:32 12:27:32



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:26:06
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

5,78

6,11

6,45

6,79

7,12

7,46

pH

-60,06

-29,57

0,92

31,42

61,91

92,40

ORP

275,40

378,28

481,16

584,04

686,92

789,80

EC

-0,2

0,3

0,7

1,2

1,7

2,1

DO

Plot time
15-8-2022
11:41:26 11:43:26 11:45:26 11:47:26 11:49:26 11:51:26 11:53:26



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:25:20
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

5,96

6,26

6,56

6,86

7,17

7,47

pH

-66,88

-52,23

-37,57

-22,92

-8,26

6,39

ORP

1039,55

1860,14

2680,73

3501,32

4321,91

5142,50

EC

-0,4

0,0

0,5

0,9

1,3

1,8

DO

Plot time
15-8-2022
11:20:22 11:25:22 11:30:22 11:35:22 11:40:22 11:45:22 11:50:22



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:10:06
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,28

4,85

5,42

5,98

6,55

7,12

pH

187,47

205,72

223,98

242,23

260,49

278,74

ORP

267,75

283,50

299,25

315,00

330,75

346,50

EC

5,3

5,7

6,0

6,4

6,8

7,2

DO

Plot time
15-8-2022
07:36:56 07:38:56 07:40:56 07:42:56 07:44:56 07:46:56 07:48:56



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:09:22
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,81

5,39

5,98

6,56

7,15

7,73

pH

41,58

75,90

110,22

144,54

178,86

213,18

ORP

334,90

354,60

374,30

394,00

413,70

433,40

EC

3,2

3,7

4,2

4,6

5,1

5,6

DO

Plot time
15-8-2022
07:20:04 07:22:04 07:24:04 07:26:04 07:28:04 07:30:04 07:32:04



 HI 9298194 - v1.0.3 HI98194

Name: Dennis de Jonge Company: Poelsema Veldwerk Print date: 16-8-2022  15:08:06
Instrument ID N/A Serial No. 04200015 Remarks

pH ORP EC DOLegend

4,72

5,30

5,88

6,46

7,04

7,62

pH

-66,22

-20,24

25,74

71,72

117,70

163,68

ORP

415,65

506,32

596,99

687,66

778,33

869,00

EC

0,9

1,6

2,3

3,0

3,7

4,4

DO

Plot time
15-8-2022
06:58:25 07:03:25 07:08:25 07:13:25 07:18:25 07:23:25 07:28:25
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Bijlage 2: Tekening met situering peilbuizen 
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Bijlage 3: Analysecertificaten Omegam 
 
  



TTE namens Provincie Overijssel
T.a.v. de heer B.Baan
Postbus 10078
8000GB ZWOLLE

Uw kenmerk : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Ons kenmerk : Project 1397891 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1397891_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : NCDL-EHXN-EWNC-VEOV
Wijziging : In ref.nr.7294497 heeft een hervalidatie plaatsgevonden van di(2-ethylhexyl)ftalaat.
Bijlage(n) : 9 tabel(len) + 12 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 3 oktober 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

som ftalaten µg/l 2,4 2,4 2,4

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 1 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294489 = 1001 (1800-1900)
7294491 = 1001 (5170-5470)
7294492 = 1003 (1900-2000)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294489 7294491 7294492
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l 0,25 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l 1,6 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l 1,4 < 0,1 0,27
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l 0,41 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 1,7 0,1 0,1
som chlooralifaten µg/l 4,5 1,3 1,5

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 1,7 < 0,5
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 0,75 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l 2,7 110 < 0,5
p-tolueensulfonzuur µg/l 4,0 43 < 0,5
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l 17 120 < 0,5

Tabel 2 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294489 = 1001 (1800-1900)
7294491 = 1001 (5170-5470)
7294492 = 1003 (1900-2000)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294489 7294491 7294492
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 8,8

som ftalaten µg/l 2,4 2,4 11

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 3 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294494 = 1003 (5250-5650)
7294495 = 1004 (2100-2200)
7294497 = 1004 (5850-6150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294494 7294495 7294497
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l 0,22 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
som chlooralifaten µg/l 1,3 1,3 1,3

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l 1,0 < 0,5 0,99
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l 99 < 0,5 100
p-tolueensulfonzuur µg/l 38 < 0,5 39
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l 92 < 0,5 110

Tabel 4 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294494 = 1003 (5250-5650)
7294495 = 1004 (2100-2200)
7294497 = 1004 (5850-6150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294494 7294495 7294497
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

som ftalaten µg/l 2,4 2,4 2,4

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 5 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294498 = 1005 (2100-2200)
7294499 = 1005 (3200-3400)
7294500 = 1005 (5650-5950)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294498 7294499 7294500
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 0,20 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 0,66 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,3 0,1
som chlooralifaten µg/l 1,3 2,0 1,3

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 36
p-tolueensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 9,6
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l < 0,5 < 0,5 18

Tabel 6 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294498 = 1005 (2100-2200)
7294499 = 1005 (3200-3400)
7294500 = 1005 (5650-5950)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294498 7294499 7294500
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

som ftalaten µg/l 2,4 2,4 2,4

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 7 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294490 = 1001 (2550-2650)
7294493 = 1003 (2850-2950)
7294496 = 1004 (3250-3450)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294490 7294493 7294496
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l 0,48 0,55 0,27
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l 10 14 8,0
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l 2,3 7,3 3,4
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l 0,28 0,46 0,23
S trichlooretheen µg/l 1,3 4,2 3,6
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 10 14 8,2
som chlooralifaten µg/l 15 27 16

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
p-tolueensulfonzuur µg/l < 0,5 5,7 1,5
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l < 0,5 2,2 1,1

Tabel 8 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7294490 = 1001 (2550-2650)
7294493 = 1003 (2850-2950)
7294496 = 1004 (3250-3450)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2022 15/08/2022 15/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7294490 7294493 7294496
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

* * * Betekent dat de verbinding met verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een
voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene resultaat.

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 9 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294489
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1001 (1800-1900)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294491
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1001 (5170-5470)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294492
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1003 (1900-2000)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294494
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1003 (5250-5650)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294495
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1004 (2100-2200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 5 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294497
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1004 (5850-6150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 6 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294498
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1005 (2100-2200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 7 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294499
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1005 (3200-3400)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 8 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294500
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1005 (5650-5950)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 9 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294490
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1001 (2550-2650)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 10 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294493
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1003 (2850-2950)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 11 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7294496
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1004 (3250-3450)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 12 van 12

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
PAKs : Conform AS3110 prestatieblad 4
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1397891
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCDL-EHXN-EWNC-VEOV Ref.: 1397891_certificaat_v2



TTE namens Provincie Overijssel
T.a.v. de heer B.Baan
Postbus 10078
8000GB ZWOLLE

Uw kenmerk : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Ons kenmerk : Project 1398273
Validatieref. : 1398273_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VPZB-FQPL-JSKX-UTXR
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 29 september 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

som ftalaten µg/l 2,4 2,4 2,4

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7295478 = 1000 (1800-1900)
7295479 = 1000 (2400-2500)
7295480 = 1000 (3400-3500)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7295478 7295479 7295480
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
som chlooralifaten µg/l 1,3 1,3 1,3

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
p-tolueensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7295478 = 1000 (1800-1900)
7295479 = 1000 (2400-2500)
7295480 = 1000 (3400-3500)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7295478 7295479 7295480
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08

Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l * * * * * *
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6

Ftalaten:
butylbenzylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
dibutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
diethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
dihexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
diisobutylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
dimethylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
di(2-ethylhexyl)ftalaat µg/l < 0,5 < 0,5

som ftalaten µg/l 2,4 2,4

Ftalaten - overig:
dicyclohexylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
dipentylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
dipropylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5
di-n-octylftalaat µg/l < 0,5 < 0,5

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7295481 = 1002 (1900-2000)
7295482 = 1002 (2500-2600)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/08/2022 16/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7295481 7295482
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 0,23
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l 0,21 3,2
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l 0,49 1,5
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 0,65
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,3 3,3
som chlooralifaten µg/l 1,8 6,4

Organische parameters - overig
Divers:

1-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5
2-naftaleensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5
benzeensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5
p-tolueensulfonzuur µg/l < 0,5 < 0,5
xyleen-/ethylbenzeen-sulfonzuur
(som)

µg/l < 0,5 < 0,5

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Uw Monsterreferenties
7295481 = 1002 (1900-2000)
7295482 = 1002 (2500-2600)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/08/2022 16/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2022 16/08/2022
Startdatum : 16/08/2022 16/08/2022
Monstercode : 7295481 7295482
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

* * * Betekent dat de verbinding met verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een
voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene resultaat.

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7295478
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1000 (1800-1900)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7295479
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1000 (2400-2500)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7295480
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1000 (3400-3500)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7295481
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1002 (1900-2000)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7295482
Uw project
omschrijving

: C22006-monitoring grondwater teerput Vasse

Uw referentie : 1002 (2500-2600)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
PAKs : Conform AS3110 prestatieblad 4
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1398273
Uw project omschrijving : C22006-monitoring grondwater teerput Vasse
Opdrachtgever : TTE namens Provincie Overijssel

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VPZB-FQPL-JSKX-UTXR Ref.: 1398273_certificaat_v1
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Bijlage 4: Analysecertificaten WFSR (volgt in 2023) 
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Bijlage 5: Toetsingstabellen 



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1000-1-6 1000-2-5 1000-3-5 
Datum  16-8-2022 16-8-2022 16-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  18,00 - 19,00 24,00 - 25,00 34,00 - 35,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  1,3   1,3   1,3  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01  0,1 <0,1 0,01  0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
     
OVERIG     
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   <0,5   <0,5  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1000-1-6 1000-2-5 1000-3-5 
Datum  16-8-2022 16-8-2022 16-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  18,00 - 19,00 24,00 - 25,00 34,00 - 35,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62   <0,62 

 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1002-1-6 1002-2-5 1001-1-5 
Datum  16-8-2022 16-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  19,00 - 20,00 25,00 - 26,00 17,50 - 18,50 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  1,8   6,4   4,5  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,3 0,3 0,01  3,3 3,3 0,16  1,7 1,7 0,08 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,21 0,21  3,2 3,2  1,6 1,6 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  0,23 0,23 -0,01  0,25 0,25 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  0,65 0,65 -0,05  0,41 0,41 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,49 0,49 0,01  1,5 1,5 0,04  1,4 1,4 0,03 
     
OVERIG     
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   <0,5   2,7  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1002-1-6 1002-2-5 1001-1-5 
Datum  16-8-2022 16-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  19,00 - 20,00 25,00 - 26,00 17,50 - 18,50 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62   <0,62 

 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1001-2-5 1001-3-5 1003-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  25,50 - 26,50 51,70 - 54,70 19,00 - 20,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  15   1,3   1,5  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  10 10 0,51  0,1 <0,1 0,01  0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  10 10  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,28 0,28  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  0,48 0,48 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  1,3 1,3 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  2,3 2,3 0,06  <0,1 <0,1 0  0,27 0,27 0,01 
     
OVERIG     
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   110   <0,5  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  1,7 1,7(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  0,75 0,75(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1001-2-5 1001-3-5 1003-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  25,50 - 26,50 51,70 - 54,70 19,00 - 20,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62   <0,62 

 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1003-2-5 1003-3-5 1004-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  28,50 - 29,50 52,50 - 56,50 21,00 - 22,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  27   1,3   1,3  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  14 14 0,72  0,1 <0,1 0,01  0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  14 14  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,46 0,46  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  0,55 0,55 -0,01  0,22 0,22 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  4,2 4,2 -0,04  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  7,3 7,3 0,18  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
     
OVERIG     
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   99   <0,5  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  1,0 1,0(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1003-2-5 1003-3-5 1004-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  28,50 - 29,50 52,50 - 56,50 21,00 - 22,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62   <0,62 

 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1004-2-5 1004-3-5 1005-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  32,50 - 34,50 58,50 - 61,50 21,00 - 22,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  16   1,3   1,3  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  8,2 8,2 0,41  0,1 <0,1 0,01  0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  8,0 8,0  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,23 0,23  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  0,27 0,27 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  3,6 3,6 -0,04  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  3,4 3,4 0,08  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
     
OVERIG     
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   100   <0,5  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  0,99 0,99(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  8,8 8,8  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  11 11 2,31  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1004-2-5 1004-3-5 1005-1-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  32,50 - 34,50 58,50 - 61,50 21,00 - 22,00 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62   <0,62 

 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1005-2-5 1005-3-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  32,00 - 34,00 56,50 - 59,50 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0  0,2 <0,2 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
BTEX (som) µg/l  0,6   0,6  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,63(2,14) 

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (s 

µg/l  2,0   1,3  

Dichloorpropaan µg/l   <0,14(2) -0,01   <0,14(2) -0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,3 0,3 0,01  0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,20 0,20  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,66 0,66 0,02  <0,1 <0,1 0 
    
OVERIG    
Benzeensulfonzuur µg/l  <0,5   36  
Dihexylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
1-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
2-naftaleensulfonzuur µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
dicyclohexylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Butylbenzylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dibutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Diethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dimethylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Dipentylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Dipropylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
Bis(ethylhexyl)ftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Di-isobutylftalaat µg/l  <0,5 0,4  <0,5 0,4 
Ftalaten (totaal) µg/l  2,4 2,5 0,43  2,4 2,5 0,43 
Di-n-octylftalaat µg/l  <0,5 0,4(6)  <0,5 0,4(6) 
    
PAK    
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 



 
 

Projectcode: C22006 

Watermonster  1005-2-5 1005-3-5 
Datum  15-8-2022 15-8-2022 
Filterdiepte (m -mv)  32,00 - 34,00 56,50 - 59,50 
Datum van toetsing  17-10-2022 17-10-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fenanthreen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0  <0,01 <0,01 0 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01 0,02  <0,01 <0,01 0,02 
Benzo(a)anthraceen µg/l  <0,01 <0,01 0,01  <0,01 <0,01 0,01 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01 0,13  <0,01 <0,01 0,13 
PAK 10 VROM µg/l  0,08   0,08  
PAK 10 VROM -   <0,62   <0,62 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: C22006 

Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Ftalaten (totaal) µg/l  0,5   5 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
   
PAK   
Anthraceen µg/l  0,0007   5 
Benzo(a)anthraceen µg/l  0,0001   0,5 
Benzo(a)pyreen µg/l  0,0005   0,05 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  0,0003   0,05 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  0,0004   0,05 
Chryseen µg/l  0,003   0,2 
Fenanthreen µg/l  0,003   5 
Fluorantheen µg/l  0,003   1 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  0,0004   0,05 
Naftaleen µg/l  0,01   70 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Bijlage 6: RCR-waarden (update volgt in 2023) 
 

Tabel 1: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1000 

Peilbuis 1000-1 1000-2 1000-3 

Meetronde 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- 0,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate - - - - - - 0,11 - - - - - - - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethenamid 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide 0,02 - - - - - 0,11 - - - - - 0,11 - - - - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nonanal 0,03 - - - - - 0,67 - - - - - 0,67 - - - - - 

Propanedioic acid, propyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Som 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabel 2: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1001 

Peilbuis 1001-1 1001-2 1001-3 

Meetronde 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - 0,03 0.05 - - - - - - 2,67 0,55 - - 2,45 4,15 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- 0,13 - - - - - 0,03 - - - - - 0,67 - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - 0,67 - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- - - - - - - 0,11 0,02 - 0,05 0,08 
0,12 

0,02 0,33 0,06 
 

0,13 
 

0,03 - 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate 0,11 - - - - - 0,02 - - - - - - - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethenamid 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide 0,11 - - - - - 0,11 - - - - - 0,02 - - - - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nonanal 0,67 - - - - - 0,67 - - - - - 0,67 0,15 - - - - 

Propanedioic acid, propyl- 0,44 - - - - - - - - - - - 0,44 - - - - - 

Som 1,50 0,0 0,0 0,0 0,03 0,05 0,94 0,02 0,0 0,05 0,08 0,12 5,16 1,03 0,06 0,13 2,48 4,15 
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Tabel 3: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1002 

Peilbuis 1002-1 1002-2 

Meetronde 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - - - - - - - - - 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- 0,13 - - - - - 0,03 - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- 0,02 - - - - - 0,11 0,03 - 0,07 0,05 0,05 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate 0,11 - - - - - 0,02 - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - - - 

Dimethenamid 0,08 - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide 0,44 - - - - - 0,11 - - - - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine - - - - - - - - - - - - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - - - - - - - 

Nonanal 0,67 - - - - - 0,67 - - - - - 

Propanedioic acid, propyl- 0,44 - - - - - 0,02 - - - - - 

Som 1,91 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,96 0,03 0,0 0,07 0,05 0,05 
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Tabel 4: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1003 

Peilbuis 1003-1 1003-2 1003-3 

Meetronde 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - - - - - - - - - 0,13 - - - - - 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- - - - - - - 0,02 - - - 0,28 0,44 - - - - - - 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate 0,11 - - - - - 0,11 - - - - - 0,11 - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - - - 0,44 0,10 - - - 0,10 

Dimethenamid - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide 0,02 - - - - - 0,11 - - - - - 0,11 - - - - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - 0,44 - - - - - - - - - - - 

Nonanal - - - - - - 0,67 - - - - - 2,67 0,19 - - - - 

Propanedioic acid, propyl- 0,44 - - - - - 0,44 - - - - - 0,02 - - - - - 

Som 0,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0,00 0,0 0,0 0,28 0,44 3,49 0,29 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Tabel 5: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1004 

Peilbuis 1004-1 1004-2 1004-3 

Meetronde 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate - - - - - - - - - - - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - 0,29 0,08 0,04 0,02 0,20 

Dimethenamid - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide - - - - - - - - - - - - 0,02 - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine 0,23 0,37 - - - - - - - - - 0,17 0,12 0,08 - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - - - - - - - - - - 

Nonanal - - - - - - - - - - - - - - - 

Propanedioic acid, propyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Som 0,23 0,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,29 0,23 0,18 0,10 0,20 
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Tabel 6: Berekende RCR-waarden o.b.v. gemeten concentraties in peilbuis 1005 

Peilbuis 1005-1 1005-2 1005-3 

Meetronde 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Acenaphthylene - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthraceen - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzenesulfonamide, N-butyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Bis(2-ethylhexyl)hydrogen Phosphate - - - - - - - - - - - - - - - 

Diethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethenamid - - - - - - - - - - - - - - - 

Dimethyl sulfone - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodecanamide - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorantheen - - - - - - - - - - - - - - - 

Fluorene - - - - - - - - - - - - - - - 

Monolinuron - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenanthrene - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 2,6-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,4-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol, 3,5-dichloro- - - - - - - - - - - - - - - - 

Propoxur - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyreen - - - - - - - - - - - - - - - 

Terbuthylazine - - - - - 0,05 - - - - 0,31 0,17 0,04 0,03 - 

Propanoic acid, 2-propenyl ester - - - - - - - - - - - - - - - 

Nonanal - - - - - - - 0,33 - - - - - - - 

Propanedioic acid, propyl- - - - - - - - - - - - - - - - 

Som 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,33 0,0 0,0 0,31 0,17 0,04 0,03 0,0 
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Bijlage 7: Tekeningen met resultaten grondwateronderzoek 
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VERSLAG VELDBEZOEK 23 juni 2022 (UITGEVOERD DOOR WOUTER ROOSEN) 

 

Op 23 juni 2022 ben ik in Vasse geweest om te bekijken hoe de ontwikkeling van de vegetatie verloopt.  

 

De eerste aanblik van het bloemrijk grasland is net als in eerdere jaren vrij droog doordat een deel van de 

kruiden reeds is uitgebloeid of als gevolg van de aanhoudende droogte zijn verdord. Echter, als je goed kijkt 

valt op dat er toch een redelijke diversiteit aan kruiden staat, maar wel duidelijk minder uitbundig dan jaren 

geleden. Ik heb het idee dat er vorig jaar geen beheerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het 

plangebied. Van de afspraken die we ooit maakten over het gefaseerd maaien en afvoeren van het bloemrijk 

grasland zie ik in het huidige vegetatiebeeld niets terug. Daardoor lijkt het aandeel mos in de vegetatie nu 

toe te nemen, dat kan verstikkend werken voor de gewenste kruiden. Daarbij neemt het aandeel wilgen in 

het bloemrijk grasland ook toe met name in het noorden van het bloemrijk grasland, deze moeten worden 

verwijderd omdat er anders binnen enkele jaren het bloemrijk grasland een wilgenstruweel is geworden. Het 

maaien en afvoeren dat we destijds afspraken lijkt me noodzakelijk om het gewenste bloemrijke beeld te 

verkrijgen en te behouden. 

 

De beide wadi’s stonden (uiteraard) droog. Gezien de aanwezige vegetatie, lijkt de meest noordelijke wadi af 

en toe wat water vast te houden. Ik denk dat dat in de zuidelijke wadi nooit is gebeurd. In beide wadi’s is 

flink wat opslag van berk en wilg aanwezig en moeten dus worden gemaaid met een bosmaaier. Verder 

lijken de wadi’s intact. 

 

De Schraalzandzone is compleet overgroeit met jonge opslag van wilgen en dennen, geen afspoeling meer 

dus. Dit komt niet overeen met het beeld dat we ooit van deze zone hadden, maar het toegepaste zand was 

duidelijk minder schraal dan voorzien, waardoor we het beeld van een zanderige zone moeten loslaten. De 

Schraalzandzone vormt momenteel een brede overgangszone van het bloemrijk grasland naar het bos. De 

aangrenzende ingeplante bomen en struiken zijn zoals in eerdere verslagen reeds vermeldt, voor een groot 

deel uitgevallen, maar her en der zijn nog aangeplant materiaal aanwezig dat het redelijk goed doet. Je moet 

ze echter wel zoeken tussen het opschot van de wilgen. Ik denk dat het goed is de voormalige 

schraalzandzone wel 1x/ 2-3 jaar gefaseerd af te zetten om te voorkomen dat hier een hoog opgaand en 

dicht wilgenstruweel ontstaat. Een dergelijk struweel draagt niets/ weinig bij voor de doelsoorten. Mogelijk 

dat dit gefaseerd in ruimte en tijd met een klepelmaaier kan worden uitgevoerd. 

 

De jonge bosaanplant in het zuiden van het plangebied groeit goed. Er staan hier voornamelijk berken en 

dennen. De destijds aangeplante soorten zijn nauwelijks terug te vinden. Her en der zijn wat kleine beukjes 

terug te vinden. Het bos dat hier ontstaat is voornamelijk het product van het ingewaaide zaad uit het 

aangrenzende bos. Dit past dus wel in het plaatje. 

 

Wat betreft de ongewenste invasieve soorten gaat het goed. Akkerdistel is plaatselijk nog wel aanwezig, 

maar niet meer in dichte haarden. Hiervoor is momenteel geen aangepast beheer meer nodig. Ook de 

reuzenberenklauw langs de bosrand langs de schraalzandzone lijkt aardig beteugeld. Wat opviel is dat hier 

recentelijk nog enkele planten waren afgezaagd. Mogelijk dat de bewoners van de aangrenzende 

vakantiewoning dit hebben gedaan? 

 

Kortom: 

- bloemrijk grasland moet gefaseerd worden gemaaid en afgevoerd, zoals eerder afgesproken; 

- de wadi’s moeten worden vrijgemaakt van opslag van bomen/ struiken; 

- de Schraalzandzone moet gefaseerd (1x/ 2-3 jaar) in ruimte en tijd worden afgezet. 
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Provincie Overijssel 
Team WKAMB 
T.a.v. de heer Zoetbrood 
Postbus 10078 
8000 GB  ZWOLLE 
 

 
 
 
 
Deventer, 23 november 2022 
ons kenmerk C22006-002B-01C 
uw kenmerk  
betreft  Gasonderzoek teerput Vasse 2022 

 
 
 
Geachte heer Zoetbrood, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage van de monitoring van de gasontwikkeling ter plaatse van de teerput 
Vasse. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de nazorg van de sanering van de teerput.  
 
Monitoring van de gasontwikkeling ter plaatse van de teerput 
In de periode van 2009 t/m 2013 heeft een sanering plaatsgevonden bij de teerput in Vasse. Bij de 
sanering is de teerput voorzien van een afdeklaag. Tijdens de sanering is door de aannemer 
gasontwikkeling geconstateerd. Na afronding van de sanering is een nazorgplan opgesteld (Witteveen 
en Bos, referentie ZL384-54/15-014.093, 1 september 2015) om erop toe te zien dat de aangebrachte 
sanerende voorzieningen in stand worden gehouden. Eén van de onderdelen van het nazorgplan is 
de monitoring van de gasontwikkeling ter plaatse van de teerput Vasse. In het nazorgplan zijn de 
volgende doelstellingen voor de nazorg geformuleerd met betrekking tot gasvorming: 
• Drukopbouw als gevolg van gasvorming mag niet leiden tot schade aan de afdekconstructie. 
• Eventueel ontsnappend gas (langs de constructie) mag niet leiden tot schade aan mens of milieu. 
 
Monitoringsprogramma 
Om eventuele vrijkomende gassen af te vangen, is in de constructie een drainerende zandlaag 
aangebracht onder de HPDE-folie. In de afdekconstructie zijn drie gasdoorvoeren (DV1 t/m DV3) 
aangebracht die zijn afgedicht met een schroefdraaddeksel. De ligging van de gasdoorvoeren is 
weergegeven in figuur 1. Voor de monitoring van de gasontwikkeling is een meetprogramma 
opgesteld, zie tabel 1. 
 
 
 
 

Keizerstraat 16  

7411HH Deventer 
 

t 0570 665 870 

e info@tteconsultants.nl 

w www.tteconsultants.nl 
 
KvK: 08081731  

IBAN: NL05ABNA0541625772 

BIC: ABNANL2A 

BTW-nr: NL 8079.91.983.B01 
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Figuur 1: Situering meetpunten gasonderzoek 

 

Tabel 1: Meetprogramma monitoring gasontwikkeling 

Meetpunt Analyses Meetprogramma 

DV1 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 

DV2 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 

DV3 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 

 

Na iedere meetronde worden de meetresultaten getoetst aan de TCL-waarden (Toelaatbare 
Concentratie in Lucht). Aanvullende maatregelen worden getroffen indien de TCL-waarde voor een 
stof wordt overschreden. In eerste instantie zal dit bestaan uit het passief ventileren van de bodemlucht 
onder het folie.  
 
De eerste vier jaar is de monitoring jaarlijks uitgevoerd. Na vier jaar wordt op basis van de 
meetresultaten bepaald of: 
• de gasvorming nog gemonitord dient te worden; 
• de meetfrequentie kan worden aangepast;  
• het meetprogramma aangepast kan worden. 
 
De monitoring zou na 2019 worden geëvalueerd, tijdens de laatste bemonstering worden meerdere 
TCL-waarden overschreden. Conform het saneringsplan heeft in de periode maart-mei 2020 
gedurende twee weken passieve ventilatie van de bodemlucht onder het folie plaatsgevonden. De 
bemonstering heeft hierna plaatsgevonden. De provincie heeft besloten om de monitoring van de 
gasontwikkeling voort te zetten.  
 
Werkzaamheden 
In afwijking op het monitoringsprogramma worden de gasdoorvoeren sinds de monitoringsronde van 
2017 niet bemonsterd met behulp van een spitse lans. De betreffende methode bleek niet meer 
geschikt omdat het laboratorium de bijbehorende analysemethode niet meer aanbiedt. In overleg met 
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de Provincie Overijssel is gekozen voor een alternatieve bemonstering met behulp van teflar-zakken. 
Hoewel deze analysemethode een andere indeling aanhoudt voor de te meten alifaten en aromaten 
fracties, voldoet het aan het monitoringsprogramma. Bovendien biedt deze methode een veel grotere 
meetnauwkeurigheid, waardoor de uiteindelijke resultaten betrouwbaarder zijn. De meetpunten zijn op 
15 augustus 2022 bemonsterd door Poelsema Veldwerk Bureau. De analyses zijn uitgevoerd door 
KIWA Technology B.V. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Resultaten gasonderzoek 
In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van de monitoring in 2022. Ter vergelijking zijn in bijlage 2 
tevens de resultaten van het nulsituatie-onderzoek uit 2014 en de voorgaande monitoringsronden uit 
2016 tot en met 2022 weergegeven. De resultaten zijn tevens weergegeven op kaart in bijlage 3. In 
verband met de gewijzigde analysemethode is voor de TPH (alifaten en aromaten) in 2017-2020 een 
andere indeling gehanteerd. De resultaten zijn handmatig omgezet naar de indeling die ook in 2014 
en 2016 is gehanteerd. In bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin is weergegeven hoe het 
analysepakket uit onderhavig onderzoek zich verhoudt tot de analyses uitgevoerd in 2014 en 2016. 
 

Tabel 2: Meetresultaten monitoring gasontwikkeling 2022 

Meetpunt* DV1 DV2 DV3 

Veldparameters Eenheid 2022 2022 2022 

N2 % 77,5 77,9 77,9 

O2 % 21,1 21,0 21,8 

CH4 % 0,004 0,006 0,004 

CO2 % 1,10 0,747 0,057 

BTEXN  Eenheid    

Benzeen (µg/m3) <d <d <d 

Tolueen (µg/m3) <d <d <d 

Ethylbenzeen (µg/m3) <d <d <d 

m,p-Xyleen (µg/m3) <d <d <d 

o-Xyleen (µg/m3) <d <d <d 

Naftaleen (µg/m3) <d <d <d 

Alifaten Eenheid    

(C3-C4) (µg/m3)   367 <d <d 

(C5-C6) (µg/m3) <d <d <d 

(C7-C8) (µg/m3) <d <d <d 

(C9-C10) (µg/m3) <d <d <d 

(C11-C15) (µg/m3) <d <d <d 

(C6-C16) (µg/m3) <d <d <d 

Aromaten Eenheid    

(C6-C7) (µg/m3) <d <d <d 

(C7-C8) (µg/m3) <d <d <d 

(C8-C10) (µg/m3) <d <d <d 

(C10-C12) (µg/m3) <d <d <d 

(C8-C16) (µg/m3) <d <d <d 

* groen = <detectiegrens (<d), geel = <TCL-waarde, wit = geen TCL waarde vastgesteld, ”-“ = niet gemeten, rood 

= > TCL.  

** = sinds 2017 is voor de TPH (alifaten en aromaten) een andere indeling gehanteerd, deze is omgezet naar de 

indeling uit 2014 en 2016. Deze omzetting is weergegeven in bijlage 4. 
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Het gasonderzoek toont aan dat de samenstelling van de bodemlucht (veldparameters) bij alle 
meetpunten is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De concentratie methaan en 
koolstofdioxide is in alle meetpunten afgenomen ten opzicht van de vorige bemonstering. Beide zijn 
nu vergelijkbaar met normale buitenlucht.  
 
Alleen bij DV1 is een verhoogde concentratie van de stofgroep alifaten C3-C4 aangetroffen. Deze 
verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door aanwezigheid van propaan. De gemeten concentratie 
is lager dan in voorgaande jaren. Voor deze stofgroep is geen TCL-waarde vastgesteld. Bij de overige 
meetpunten zijn geen verhogingen aangetroffen. 
 
Conclusies 
Op grond van de resultaten van het gasonderzoek blijkt dat: 
• De samenstelling van de lucht sterk vergelijkbaarzijn met normale buitenlucht. Er is geen noodzaak 

tot het nemen van actieve maatregelen. 
• Voor de stofgroep alifaten C3-C4 de detectielimiet overschreden is. Er is geen TCL-waarde 

vastgesteld voor deze stof. 
 

Met vriendelijke groeten, 
namens TTE Consultants, 
 
 
 
 
Gerben van der Sterren  
 
 
 
Bijlagen: 
1. Analysecertificaten 
2. Meetresultaten monitoring gasontwikkeling 2014, 2016 tot en met 2022 
3. Tekening met resultaten gasonderzoek 
4. Analysepakket 2017 tot en met 2020 ten opzichte van 2014 en 2016 
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Bijlage 1: Analysecertificaten 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANALYSERAPPORT  Blad 1 van 4 
 

Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

Dit rapport mag alleen in het geheel en met toestemming van de opdrachtgever gereproduceerd worden en heeft alleen betrekking 
op het voor dit onderzoek uitgenomen of afgeleverde gas  

VuDatum rapport : 18 augustus 2022 
Projectnummer : 22-0416 HC 
 
Gegevens opdrachtgever 
 
Naam : Witteveen + Bos 
Adres : Van Twickelostraat 2 
Woonplaats : 7400 AE Deventer 
T.a.v. : Dhr J.W. Melcherts 
 
Doel analyse  
 
Analyse van een gasmonster op de samenstelling. 
 
Werkwijze  
 
De analyse is uitgevoerd op basis van ISO-6974 deel 1 t/m 3; "Natural gas - Determination of hydrogen , 
inert gases hydrocarbons up to C8 - Gas chromatografic method". 
 
 
Omschrijving monster 
 
Monsternr.  Cilindernr.  Datum Tijd Monsternaam 
M57760 T12005 16-08-2022 10:00 uur 22A204G01 DV-1 
M57761 T12006 16-08-2022 10:15 uur 22A204G02 DV-2 
M57762 T12009 16-08-2022 10:30 uur 22A204G03 DV-3 
     
     
Monsternemer : Witteveen + Bos 
 
 
Analyse gegevens 
 
Datum analyse      : 17-08-2022 
Analyse door       : D. Veurink 
Resultaat analyse  : Zie blad 2 
Paraaf analist     
 
 
 

:  

Paraaf labcoördinator 
Ing B.J. Gerritsen  
 
 
 
 

 

: b.a.  
M. Veldkamp 
                             

 
  



 
 
 
 
ANALYSERAPPORT  Blad 2 van 4 
 

Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

Dit rapport mag alleen in het geheel en met toestemming van de opdrachtgever gereproduceerd worden en heeft alleen betrekking 
op het voor dit onderzoek uitgenomen of afgeleverde gas  

Naam monster : 22A204G01 DV-1, 16-08-2022  10:00 uur 
Monsternummer : M57760 
Projectnummer : 22-0416 HC 
 
Resultaat 
 

Component  Molprocenten  

Helium  <0,001   
Argon  0,27   
Waterstof  0,025   
Zuurstof  21,1   
Stikstof  77,5   
Kooldioxide  1,10   
Koolmonoxide  <0,001   
Methaan  0,004   
     
Component              ppmv   
Ethaan  <0,1   
Propaan  0,2   
Isobutaan  <0,1   
Butaan  <0,1   
neo-Pentaan  <0,1   
isoPentaan  <0,1   
n-Pentaan   <0,1   
2,2-dimethylbutaan  <0,1   
cyclopentaan + 2,3-dimethylbutaan  <0,1   
2-methylpentaan  <0,1   
3-methylpentaan  <0,1   
n-Hexaan  <0,1   
C7-KWS  <0,1   
C8-KWS  <0,1   
Benzeen  <0,1   
Tolueen  <0,1   
     
 
  



 
 
 
 
ANALYSERAPPORT  Blad 3 van 4 
 

Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

Dit rapport mag alleen in het geheel en met toestemming van de opdrachtgever gereproduceerd worden en heeft alleen betrekking 
op het voor dit onderzoek uitgenomen of afgeleverde gas  

Naam monster : 22A204G02 DV-2, 16-08-2022  10:15 uur 
Monsternummer : M57761 
Projectnummer : 22-0416 HC 
 
Resultaat 
 

Component  Molprocenten  

Helium  <0,001   
Argon  0,20   
Waterstof  0,087   
Zuurstof  21,0   
Stikstof  77,9   
Kooldioxide  0,747   
Koolmonoxide  <0,001   
Methaan  0,006   
     
Component              ppmv   
Ethaan  <0,1   
Propaan  <0,1   
Isobutaan  <0,1   
Butaan  <0,1   
neo-Pentaan  <0,1   
isoPentaan  <0,1   
n-Pentaan   <0,1   
2,2-dimethylbutaan  <0,1   
cyclopentaan + 2,3-dimethylbutaan  <0,1   
2-methylpentaan  <0,1   
3-methylpentaan  <0,1   
n-Hexaan  <0,1   
C7-KWS  <0,1   
C8-KWS  <0,1   
Benzeen  <0,1   
Tolueen  <0,1   
     
 
 
  



 
 
 
 
ANALYSERAPPORT  Blad 4 van 4 
 

Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

Dit rapport mag alleen in het geheel en met toestemming van de opdrachtgever gereproduceerd worden en heeft alleen betrekking 
op het voor dit onderzoek uitgenomen of afgeleverde gas  

Naam monster : 22A204G03 DV-3, 16-08-2022  10:30 uur 
Monsternummer : M57762 
Projectnummer : 22-0416 HC 
 
Resultaat 
 

Component  Molprocenten  

Helium  <0,001   
Argon  0,21   
Waterstof  0,066   
Zuurstof  21,8   
Stikstof  77,9   
Kooldioxide  0,057   
Koolmonoxide  <0,001   
Methaan  0,004   
     
Component              ppmv   
Ethaan  <0,1   
Propaan  <0,1   
Isobutaan  <0,1   
Butaan  <0,1   
neo-Pentaan  <0,1   
isoPentaan  <0,1   
n-Pentaan   <0,1   
2,2-dimethylbutaan  <0,1   
cyclopentaan + 2,3-dimethylbutaan  <0,1   
2-methylpentaan  <0,1   
3-methylpentaan  <0,1   
n-Hexaan  <0,1   
C7-KWS  <0,1   
C8-KWS  <0,1   
Benzeen  <0,1   
Tolueen  <0,1   
     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ANALYSERAPPORT  Blad 1 van 4 
 

Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 
 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

 

Datum rapport : 18 augustus 2022 
Projectnummer : 22-0416 HKW 
 
Gegevens opdrachtgever 
 
Naam : Witteveen + Bos 
Adres : Van Twickelostraat 2 
Woonplaats : 7400 AE Deventer 
T.a.v. : Dhr J.W. Melcherts 
 
Doel analyse  
 
Analyse van een gasmonster op hogere koolwaterstoffen. 
 
Werkwijze  
 
De analyses zijn gedaan met behulp van een temperatuurgeprogrammeerde gaschromatograaf met een 
capillaire kolom en een FID detector.   
 
 
Omschrijving monster 
 
Monster nr  Tedlarbag nr  Datum Tijd Monsternaam 
M57760 T12005 16-08-2022 10:00 uur 22A204G01 DV-1 
M57761 T12006 16-08-2022 10:15 uur 22A204G02 DV-2 
M57762 T12009 16-08-2022 10:30 uur 22A204G03 DV-3 
     
Monsternemer : Witteveen + Bos 
 
 
Analyse gegevens 
 
Datum analyse      : 17-08-2022 
Analyse door       : D. Veurink 
Resultaat analyse  : Zie blad 2 
Paraaf analist   
 
  
 
 

:  

Paraaf lab coördinator 
Ing B.J. Gerritsen  
 
 
 
 
 
 
 

: b.a.  
M. Veldkamp 
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Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 
 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

 

Naam monster : 22A204G01 DV-1, 16-08-2022  10:00 uur 
Monsternummer : M57760 
Projectnummer : 22-0416 HKW 
 
Resultaat 
 

Component  Concentratie in ppm 

neo-pentaan  <0,1  
iso-pentaan  <0,1  
n-pentaan  <0,1  
2.2-dimethylbutaan  <0,1  
Cyclopentaan  <0,1  
2.3-dimethylbutaan  <0,1  
2-methylpentaan  <0,1  
3-methylpentaan  <0,1  
n-hexaan  <0,1  
benzeen  <0,1  
cyclohexaan  <0,1  
C7-alkanen  <0,1  
methylcyclohexaan   <0,1  
Tolueen  <0,1  
C8 Alkanen  <0,1  
Ethylbenzeen  <0,1  
m/p xyleen  <0,1  
o-xyleen  <0,1  
C8-aromaten  <0,1  
C9-alkanen  <0,1  
C9-aromaten  <0,1  
n-decaan  <0,1  
C10-aromaten  <0,1  
n-undecaan  <0,1  
C11-aromaten  <0,1  
n-dodecaan  <0,1  
n-tridecaan  <0,1  
n-tetradecaan      <0,1  
n-pentadecaan    <0,1  
 
Totaal aromaat gehalte:  <0,1  
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Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
7327 AC  Apeldoorn 
 

Telefoon 088 998 3521 
Fax  088 998 3223 
www.kiwatechnology.nl 

 

Naam monster : 22A204G02 DV-2, 16-08-2022  10:15 uur 
Monsternummer : M57761 
Projectnummer : 22-0416 HKW 
 
Resultaat 
 

Component  Concentratie in ppm 

neo-pentaan  <0,1  
iso-pentaan  <0,1  
n-pentaan  <0,1  
2.2-dimethylbutaan  <0,1  
Cyclopentaan  <0,1  
2.3-dimethylbutaan  <0,1  
2-methylpentaan  <0,1  
3-methylpentaan  <0,1  
n-hexaan  <0,1  
benzeen  <0,1  
cyclohexaan  <0,1  
C7-alkanen  <0,1  
methylcyclohexaan   <0,1  
Tolueen  <0,1  
C8 Alkanen  <0,1  
Ethylbenzeen  <0,1  
m/p xyleen  <0,1  
o-xyleen  <0,1  
C8-aromaten  <0,1  
C9-alkanen  <0,1  
C9-aromaten  <0,1  
n-decaan  <0,1  
C10-aromaten  <0,1  
n-undecaan  <0,1  
C11-aromaten  <0,1  
n-dodecaan  <0,1  
n-tridecaan  <0,1  
n-tetradecaan      <0,1  
n-pentadecaan    <0,1  
 
Totaal aromaat gehalte:  <0,1  
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Kiwa Technology B.V. 
Postbus 137 
7300 AC  Apeldoorn  Nederland 

Analytisch Chemisch Laboratorium 
Wilmersdorf 50 
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Naam monster : 22A204G03 DV-3, 16-08-2022  10:30 uur 
Monsternummer : M57762 
Projectnummer : 22-0416 HKW 
 
Resultaat 
 

Component  Concentratie in ppm 

neo-pentaan  <0,1  
iso-pentaan  <0,1  
n-pentaan  <0,1  
2.2-dimethylbutaan  <0,1  
Cyclopentaan  <0,1  
2.3-dimethylbutaan  <0,1  
2-methylpentaan  <0,1  
3-methylpentaan  <0,1  
n-hexaan  <0,1  
benzeen  <0,1  
cyclohexaan  <0,1  
C7-alkanen  <0,1  
methylcyclohexaan   <0,1  
Tolueen  <0,1  
C8 Alkanen  <0,1  
Ethylbenzeen  <0,1  
m/p xyleen  <0,1  
o-xyleen  <0,1  
C8-aromaten  <0,1  
C9-alkanen  <0,1  
C9-aromaten  <0,1  
n-decaan  <0,1  
C10-aromaten  <0,1  
n-undecaan  <0,1  
C11-aromaten  <0,1  
n-dodecaan  <0,1  
n-tridecaan  <0,1  
n-tetradecaan      <0,1  
n-pentadecaan    <0,1  
 
Totaal aromaat gehalte:  <0,1  
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Bijlage 2: Meetresultaten monitoring gasontwikkeling 2014, 2016 tot en met 2022 

Meetpunt* DV1 DV2 DV3 

Veldparameters Eenheid 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

N2 % 66,1 - 73,6 81,4 76,1 87,1 77,5 29,6 - 49,0 39,4 47,3 80,2 77,9 75,8 - 76,4 78,1 62,4 81,7 77,9 

O2 % 3,3 0,3 5,5 6,0 7,0 8,1 21,1 2,91 0,2 1,8 0,89 3,4 10,1 21,0 6,0 0,1 0,2 20,1 4,0 11,9 21,8 

CH4 % 12,4 >1 3,3 0,1 3,6 0,03 0,004 31,7 >1 12,6 17,0 14,4 0,02 0,006 4,4 >1 1,1 0,00 10,5 0,03 0,004 

CO2 % 18,2 - 16,7 11,7 12,4 4,4 1,10 35,7 - 36,0 42,3 34,2 9,4 0,75 13,7 - 21,3 1,32 22,4 6,1 0,06 

BTEXN  Eenheid 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

Benzeen (µg/m3) <d <d 

<d <d 

<d 325 <d 19,8 <d 

<d <d 

<d 325 <d <d <d 

<d <d 

<d 325 <d 

Tolueen (µg/m3) <d <d <d <d <d <d <d <d 383 <d <d <d <d 766 <d 

Ethylbenzeen (µg/m3) <d <d 

<d 

<d <d <d <d 

<d 

<d <d <d <d 

<d 

<d <d 

m,p-Xyleen (µg/m3) <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 

o-Xyleen (µg/m3) <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d <d 

Naftaleen (µg/m3) <d <d - - - -  <d <d - - - -  <d <d - - - -  

Alifaten Eenheid 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

(C3-C4) (µg/m3) - - 4.560 <d 6.620 2.060 367 - - 43.300 84.200 82.000 8.640 <d - - 7.270 <d 107.000 1.090 <d 

(C5-C6) (µg/m3) 886 526 <d <d 1.380 358 <d 4.280 <d 3.600 9.300 21.040 5.100 <d 2.220 <d <d <d 26.900 358 <d 

(C7-C8) (µg/m3) 163 - 

<d** <d** 

<d** <d** <d** 603 - 

<d** <d** 

417 <d** <d** 163 - 

<d** <d** 

2.080 892 <d** 

(C9-C10) (µg/m3) 139 - <d** <d** <d** 302 - <d** <d** <d** 139 - <d** <d** <d** 

(C11-C15) (µg/m3) <d - <d** <d** <d** 664 - <d** <d** <d** <d - <d** <d** <d** 

(C6-C16) (µg/m3) - <d <d** <d** <d** - <d 417 <d** <d** - <d 2.083 891,6 <d** 

Aromaten Eenheid 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

(C6-C7) (µg/m3) <d <d 

<d** <d** 

<d** 325 <d** 19,8 <d 

<d** <d** 

<d** 708 <d** <d <d 

<d** <d** 

<d** 1.090 <d** 

(C7-C8) (µg/m3) <d <d <d** <d** <d** <d <d <d** <d** <d** <d <d 833 417 <d** 

(C8-C10) (µg/m3) <d - 533 <d** <d** 46,8 - <d** <d** <d** <d - <d** 475 <d** 

(C10-C12) (µg/m3) <d - 591 <d** <d** <d - <d** <d** <d** <d - <d** <d** <d** 

(C8-C16) (µg/m3) - <d 1.130 <d** <d** - <d <d** <d** <d** - <d <d** 475 <d** 

* groen = <detectiegrens (<d), geel = <TCL-waarde, wit = geen TCL waarde vastgesteld, ”-“ = niet gemeten, rood = > TCL.  

** = sinds 2017 is voor de TPH (alifaten en aromaten) een andere indeling gehanteerd, deze is omgezet naar de indeling uit 2014 en 2016. Deze omzetting is weergegeven in bijlage 4. 
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Bijlage 3: Tekening met resultaten gasonderzoek 
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Bijlage 4: Analysepakket 2017 tot en met 2020 ten opzichte van 2014 en 2016 
 
Volgens het monitoringsplan worden de volgende parameters gemeten: 
• N2 = Stikstof 
• O2 = Zuurstof 
• CH4 = Methaan 
• CO2 = Koolstofdioxide 
• TPH (alifaten en aromaten) = dit betreft de olie-fracties van alifaten en aromaten 
• BTEX = Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen 
 
Tabel 1: Meetprogramma monitoring gasontwikkeling 

Meetpunt Analyses Meetprogramma 

DV1 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 

DV2 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 

DV3 N2, O2, CH4, CO2, TPH (alifaten en aromaten), BTEX Jaarlijks 
 
Ten aanzien van de TPH (alifaten en aromaten) is de fractieverdeling vaak afhankelijk van de 
analysemethoden. In 2014 en 2016 zijn zogenaamde somfracties gerapporteerd waarin geen 
onderscheid is gemaakt in individuele stoffen. In 2017 tot en met 2020 zijn juist de individuele stoffen 
gerapporteerd, zonder daarbij aan te geven tot welke oliefractie ze behoren. In tabel 3 is weergegeven 
hoe de somfracties en individuele stoffen die in de verschillende jaren zijn gerapporteerd zich tot elkaar 
verhouden. 
 

Tabel 2: verhouding analysepakketten TPH (alifaten en aromaten) meetrondes 

Naam groep 2014 2016 2017-2020 

Alifaten (C3-C4)   
Propaan (C3) 
Isobutaan (C4) 
Butaan (C4) 

Alifaten (C5-C6) Alifaten (C4-C6) Alifaten (C4-C6) 

Neo-pentaan (C5) 
Iso-pentaan (C5) 
n-pentaan (C5) 
Dimethylbutaan (C6) 
2.2-dimethylbutaan (C6) 
Cyclopentaan/2.3-
dimethylbutaan (C6) 
2-methylpentaan (C6) 
3-methylpentaan (C6) 
n-hexaan (C6) 
Cyclohexaan (C6) 

Alifaten (C7-C8) Alifaten (C6-C8) 

Alifaten (C6-C16) 

C7-alkanen (C7) 
Methylcyclohexaan (C7)  
C8 Alkanen (C8) 

Alifaten (C9-C10) Alifaten (C8-C10) C9-alkanen (C9) 
n-decaan (C10) 

Alifaten (C11-C15) 

Alifaten (C10-C12) 
n-undecaan (C11) 
n-dodecaan (C12) 

- 
n-tridecaan (C13) 
n-tetradecaan (C14) 
n-pentadecaan (C15) 

Aromaten (C6-C7) Aromaten (EC5-EC7) - 
benzeen 
Tolueen 

Aromaten (C7-C8) Aromaten (EC7-EC8) - C7-KWS 

Aromaten (C8-C10) Aromaten (EC8-EC10) 
Aromaten (C8-C16) 

C8-KWS 
m/p xyleen 
o-xyleen 
C8-aromaten 
C9-aromaten 

Aromaten (C10-C12) Aromaten (EC10-EC12) Ethylbenzeen 
decaan-aromaten 

- =  niet geanalyseerd 
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