





Toelichting




Fleringen, Ootmarsumseweg 281 - 283, woning










































































































































Fleringen, Ootmarsumseweg 281 - 283, woning













































































































































Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlakiewater. ja

hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
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een toename van verharding welke echter de 1500 m? niet zal overschrijden.

Plan adresgegevens:

Adres: Ootmarsumseweq 281-283

Postcode: 7666 NB

Plaats: Fleringen

Kadastraal: gemeente Tubbergen, sectie G nummer 3521 en gemeente Tubbergen, sectie G nummer 3051 en gemeente
Tubbergen, sectie G nummer 3054

Ingevoerde plan gegevens:

Geraakte kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakit? nee

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Tubbergen.

Toets vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee

3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee

4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee

5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? nee

6) Worden er op bedrijffsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee

7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? nee

8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee

9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer
minder dan 80 centimeter? nee

10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? nee

Aanvullende vragen:

11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa Het plan voorziet in de bouw van een hal en een overkapping op een






Verklaring
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1.1

INLEIDING

In opdracht van Ad Fontem is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting
door wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuwe vervangende woning aan de
Ootmarsumseweg 281-283 te Fleringen, gemeente Tubbergen.

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens :

- situatie met positie woning van de opdrachtgever,

- verkeersgegevens gemeente Tubbergen.

De situatie is weergegeven in de tekening in bijlage I.

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld.

Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige
bestemming die vanwege de weg/spoorweg en/of industrielawaai wordt ondervonden. Het
onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke
geluidszone van de weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is.

Wegverkeer

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een
wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen :

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken 200 m 250 m
3 of 4 rijstroken 350 m 400 m
5 of meer rijstroken 350 m 600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen
extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg.
Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent
dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen
van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het
akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in
een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of
maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creéren.

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :
¢ wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
¢ wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de N-349.
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1.2

1.3

Grenswaarden

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting Loy Op de gevels van een woning t.g.v.

een weg bedraagt 48 dB.

Onder bepaalde voorwaarden kan voor de vervangende woning door B & W een ontheffing

worden verleend tot een hogere grenswaarde van maximaal 58 dB in “buitenstedelijk”

gebied. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee

voorwaarden :

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 58 dB (art 83 lid 2 van de Wgh),

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.

De gemeente Tubbergen heeft door adviesbureau DGMR de “nota hogere
grenswaardenbeleid” laten opstellen op basis van de nieuwe Wet geluidhinder waarin de
ontheffingscriteria en aandachtspunten voor de uitvoeringspraktijk worden beschreven. Het
geluidbeleid is bedoeld voor nieuwe woonbestemmingen en niet voor vervangende bouw,
daarvoor wordt aangesloten op de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

Berekening geluidbelasting

De op de woning invallende geluidbelasting Lpgy kan worden bepaald met een rekenmodel,
volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode | of Il. In deze
situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode I.

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande wninggevel).

Bouwplan Ootmarsumseweg 281-283 Fleringen pagina 2



N

2

2.1

2.2

2.3

GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI

Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar
(2024). De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Tubbergen zoals in
tabel | weergegeven en opgenomen in bijlage |. Er is gerekend met een autonome groei van
gemiddeld 0.66% per jaar (afgeleid uit de cijfers 2012 en 2020).

TABEL | : overzicht weg- en verkeersgegevens

omschrijving N-349

- etmaalintensiteit weekdag 2012 (weekdag) 4197

- etmaalintensiteit weekdag 2020 (weekdag) 4424

- etmaalintensiteit weekdag 2024 (weekdag) 4542

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 6.7/3.34/0.68
- percentage motorrijwielen -

- percentage lichte motorvoertuigen 91.79/91.49/90.70
- percentage middelzw vrachtwagens 4.35/4.61/4.84
- percentage zware vrachtwagens 3.86/3.90/4.46
- wettelijke rijsnelheid km/uur 80

- wegdek DAB

Berekening geluidbelasting

Berekend is de invallende geluidbelasting Lpgy bij de geplande woning, dat is de gemiddelde
geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met
2 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum
snelheid van 70 km/uur en hoger.

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De geluidbelasting is berekend op een
waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 boven het maaiveld.

Resultaten en toetsing

In de onderstaande tabel | is de geluidbelasting Lpey oOpgenomen. Voor de
rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.

TABEL II: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lpen

Waarneemhoogte excl.aftrek incl. aftrek overschrijding grenswaarde eis GA;k
Hy =15 58 56 8 25
Hy =45 59 57 9 26
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2.4

Onder de genoemde uitgangspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door
wegverkeerslawaai op de N-349 met maximaal 9 dB overschreden. De maximale
ontheffingswaarde van 58 dB in “buitenstedelijk gebied” wordt niet overschreden.

Hogere waarden worden alleen verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan

zogenaamde ontheffingscriteria.

- De Wet geeft een aantal hoofdcriteria (overwegingen) voor het mogen toepassen van de
hogere waarde, er moet onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat de hogere waarde
noodzakelijk is om het plan mogelijk te maken;

- Uit het onderzoek moet blijken dat  maatregelen (bronmaatregelen,
overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de
voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financi€éle aard).

Maatregelen reductie geluidbelasting

Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren worden onderzocht in de volgorde
bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen.

Bronmaatregelen

Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop der
jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de
rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de toekomst
nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar rekening mee
gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit akoestisch
onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invioed op het reduceren van het motor- en
bandengeluid aan het voertuig.

Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
wegdektype. In de onderstaande tabel staan de reducties van een aantal stillere wegdekken
bij snelheden van 80 km/uur t.o.v. DAB waar mee is gerekend.

Reductie wegdek t.o.v. DAB dunne deklagen A dunne deklagen B

Snelheid 80 km/uur 3 4

Het aanbrengen van stil asfalt dunne deklagen levert een reductie op van afgerond max 4
dB waar mee nog een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats vindt.

De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een prijs van € 50,-/m? excl.
BTW en een oppervlakte van ca 100 x 7 = 700 m? € 35.000,- excl. BTW. Stil asfalt over een
relatief korte lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd.

Overdrachtsmaatregelen

Op een afstand van 90 m uit de wegas is de geluidbelasting gelijk aan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, daarvoor is onvoldoende ruimte. Het plaatsen van
schermen is niet realistisch en uit landschappelijk oogpunt niet gewenst.

Maatregelen aan de gevels

Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels
noodzakelijk. De vereiste geluidwering G, bedraagt 25 dB zoals in tabel Il aangegeven.

De kosten van de maatregelen zijn sterk afhankeliik van de keuze voor het
ventilatiesysteem. Wanneer wordt gekozen voor een natuurlijke toevoer via openingen in de
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geluidbelaste gevel zijn susroosters noodzakelijk. De suskasten voor de verblijffsruimten
komen dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten voor de susroosters bedragen ca € 500,-
excl. BTW er van uitgaande dat zo veel mogelijk via de minder belaste gevels wordt
geventileerd.

Tot een geluidwering van 27-28 dBA kan met normale dubbele HR++ beglazing in de
belaste gevels worden volstaan. Rekening moet worden gehouden met een verzwaarde
dakplaat bij slaapkamers onder het hellende dak (meerkosten € 10,-/m2). De totale
meerkosten voor geluidwerende maatregelen worden geraamd op maximaal € 2.000,- excl.
BTW.

Conclusie

De maatregelen die voor de woningen getroffen dienen te worden om aan de
voorkeursgrenswaarde te  voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van
stedebouwkundige, landschappelijke of financiéle aard.

De voorwaarden waaronder een "hogere waarde" kan worden verleend, zijn gegeven in het
"Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen", laatstelijk gewijzigd op 21 april 1989, als
volgt :

art. 83 lid 1 Wgh kan alleen worden toegepast als maatregelen om de geluidbelasting tot 48
dBA te beperken onvoldoende doeltreffend zijn dan wel "overwegende bezwaren"
ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiéle aard; en
verder alleen in de volgende gevallen, waarin nog niet geprojecteerde woningen in
buitenstedelijk gebied buiten de bebouwde kom, die

1e. verspreid gesitueerd worden, of

2e. ter plaatse dringend noodzakelijk zijn om reden van grond/ of bedrijfsgebondenheid, of
3e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of
4e. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

De ontheffingsgrond in de onderhavige situatie is :
- ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

In alle gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het
binnenniveau en de indeling van de woning. Aan de voorwaarde dat moet worden gestreefd
dat er tenminste één geluidluwe gevel aanwezig is wordt voldaan.

De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden
voldaan, bedraagt 33 dB.

Na dat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende
maatregelen worden vastgesteld.

Ing. Wim Buijvoets.
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een
terreindeel aan de Ootmarsumseweg 283 in Fleringen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.

De aanleiding van dit onderzoek is de geplande vervangende nieuwbouw van een entree. In
het kader van aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd
naar de bodemkwaliteit.

Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat het te
onderzoeken terreindeel als onverdacht kunnen worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat
uit van NEN 5740, "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".

De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.

Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2014 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.

In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) achtergrondwaarden
(AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de betreffende gemeente
zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen
aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en
interventiewaarden.
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2 { ocatiegegevens
2.1 Beschrijving huidige situatie

Algemeen

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Ootmarsumseweg 283, op circa 700 meter ten
ncordoosten van de bebouwde kom van Fleringen. Het centrale punt binnen het te
onderzoeken terreindeel heeft de codrdinaten: x = 252.457 en y = 482.580. Het perceel is
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie G, nummer 3520 en 3522. De
Ootmarsumseweg is vosten van de iocatie gelegen. De Breemorsweg is zuiden van de locatie
gelegen.

Bebouwing en verharding

De locatie is gelegen in een overwegend agrarische omgeving. Binnen de locatie bevindt zich
thans het bedrijfspand van Jowat Nederland BV. Het bedriiff houdt zich bezig met het opslaan
van en de handel in industriéle lijmen. Inpandig bevinden zich betonvilceren. Het enbebouwde
deel van het te onderzoeken terreindeel is verhard met asfalt en klinkers. Het noordelijke deel
van de onderzoekslocatie is overkapt. Op het zuidelijke te onderzoeken terreindeel bevindt zich
een mestkelder (zie beorpian in bijlage I}. Niet bekend is in hoeverre deze kelder onder de
bebouwing aanwezig is.

Onderzoekslocatie
Er zijn plannen em de huidige verbinding tussen beide bedrijfshallen te vervangen door een
nieuwe en bredere entree en opslagruimte. De onderzoekslocatie omvat circa 100 m2.

In bijlage | is de regicnale ligging van de locatie weergegeven en eris een situatieschets
opgenomen waarop de boerlocaties staan weergegeven.

2.2 Historische gegevens

Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging
aanwezig geweest kupnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachigever (de heer J,
Kiompmaker). Door de heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV is een archiefonderzoek verricht
bij de gemeente Tubbergen. De volgende informatie is verzameld:

- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige {industriéle) bestemming. Het zuidwestelijke
bedrijfsgebouw was van 1988 tot circa 2008 in gebruik als garagebedrijf {autoreparatie J.H.
Mensink). Thans vindt hier cpslag plaats door Jowat Nederland BV. De noordoostelijk
gelegen bedrijfshal is sinds 1991 in gebruik door Jowat Nederland BV, Daarvoor is de locatie
gebruikt ais Ki-station (KI Vereniging Noordoost Twente). De bebouwing was hoofdzakelijk in
gebruik als staling van (rund)vee.

- Door het garagebedriif werd in voormalige werkplaats afgewerkte clie in drums opgeslagen.
Dooer Jowat Nederland BV worden de milieuschadelijke stoffen opgeslagen in een speciale
kluis ten noordwesien van de onderzoeklocatie. Deze kluis is weergegeven in het boorplan in
bijlage .

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verteden niet opgehecogd en
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.

- Erzijnin het verleden 3 bodemonderzoeken uitgevoerd op en nabj het te onderzoeken
terreindeel.
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Nulsituatie bodemonderzoek, Qotmarsumseweg 283 te Fleringen, Twinnova BY,
projectnummer 30202-01 d.d. februari 2003

Twee verdachte terreindelen (opslag olieproducten accu’s en de werkplaats) zijn
gecombineerd onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:
Zintuiglijke waarnemingen: olie in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats
Ondergrond: niet verontreinigd

Bovengrond (olieverontreiniging): minerale olie> interventiewaarde

Grondwater, peilbuis 2: niet verontreinigd

Grondwater, peilbuis 4 (olieverontreiniging): niet verontreinigd

Afperking olieverontreiniging bovengrond: niet verontreinigd met minerale olie. Omvang werd
geschat op < 3 m®.

Verkennend bodemonderzoek, Ootmarsumseweg 281 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/A d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden rondom het woonhuis (huisnummer 281). Uit de
resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:

Boven- en ondergrond: niet verontreinigd

Grondwater: niet verontreinigd

Verkennend bodemonderzoek, Ootmarsumseweg 283 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/B d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden ten noorden van de werkplaats in verband met een
voorgenomen uitbreiding (heeft niet plaatsgevonden) en een bestemmingsplanwijziging van
het overige terrein. Tevens is de oliespot, die door Twinnova aangetoond aanvullend
onderzocht (waarbij de peilbuis snijdend is geplaatst). Uit de resultaten van dit onderzoek
bleek het volgende:

Olieverontreiniging:

M111 (kern, 0-0.5): minerale olie > interventiewaarde

M111 (verticale afperking, 0.5-1.0): minerale olie > streefwaarde

M112, M113 en M114 (horizontale afperking): niet verontreinigd met minerale olie en
viuchtige aromaten

Grondwater: niet verontreinigd met minerale olie en viuchtige aromaten

De omvang van de sterke olieverontreiniging < 3 m® werd in dit onderzoek bevestigd.

Uitbreidingslocatie en overig terrein:
Bovengrond (MM1): niet verontreinigd
Bovengrond (MM2): niet verontreinigd
Ondergrond (MM3): niet verontreinigd
Grondwater: chroom > streefwaarde

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:

- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 19 meter boven NAP.

- De deklaag bestaat uit kwartair matig fijn zand en is ter plaatse zeer dun. Het doorlatend
vermogen is zeer gering; minder dan 100 m?/dag.

- Verwacht wordt dat zich onder de zandige bovenlaag een slecht doorlatende bodemlaag
bevindt, bestaande uit tertiaire klei. Verwacht wordt dat grondwater over de gestuwde
ondergrond, die kleihoudend is, stroomt. Vermoedelijk is er slechts een zeer dunne
bodemlaag grondwaterhoudend.

- De grondwaterstromingsrichting ter plaatse is globaal (zuid)westelijk.

- In de directe omgeving van de locatie bevindt zich geen waterwingebied.
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3 Uitvoering bodemonderzoek
3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kunnen, met uitzondering van de voormalige inpandige afgewerkte olie opslag in drums, geen

specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. De peilbuis zal stroomafwaarts van de
voormalige olieopslag worden geplaatst.

De olieverontreiniging in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats, bevindt zich op een
afstand van 15 meter van de onderzoekslocatie. Er is geen negatieve invioed op de
bodemkwaliteit ter plekke van de onderzoekslocatie te verwachten.

Om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de gemiddelde bodemkwaliteit wordt de
hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 gehanteerd. Deze hypothese gaat er vanuit dat
op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. In de norm NEN
5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek,
de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is
voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van een
omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.

De onderzoeksstrategie is door de gemeente Tubbergen akkoord bevonden.

De funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek, omdat
deze lagen niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal wordt wel
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, die
een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem.

Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als /okale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.

Tevens dient te worden vermeld dat in overleg met de opdrachtgever is besloten geen
inpandige boringen te verrichten, omdat dit deel van het pand nog in gebruik is en vermoedelijk
(deels) onderkelderd is.
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3.2 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002,
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd.

Op een terreindeel van circa 100 m? worden in totaal 4 boringen verricht, waarvan 2 tot 0.50
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt €én diepe boring overeenkomstig
NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.

De peilbuis wordt zoveel mogelijk stroomafwaarts op de onderzoekslocatie geplaatst.

Wanneer binnen 5.0 meter onder het maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt
aangetroffen, blijft het plaatsen van een peilbuis achterwege.

De boringen worden evenredig naar de oppervlakte over de te onderzoeken terreindelen
verdeeld. Van elke boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN
5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.

Vanwege een eerder uitgevoerd bodemonderzoek worden de boringen gecodeerd als 11 tot en
met 14.

3.3 Chemische analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang
twee (meng)monsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.

De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2.

De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.

Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster.

Monster Chemisch analysepakket
Bovengrond Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn),
Ondergrond minerale olie, PCB, PAK (10), lutum, organische stof en

gehalte droge stof

Grondwater Zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC),
troebelheidsmeting (NTU), zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, vluchtige aromaten
(BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde koolwaterstoffen
(oplosmiddelen standaardpakket)
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Algemene opmerkingen

- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om
versioring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.

- De zuurgraad {pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebetheidsmeting (NTU),
van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats.
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4 Resultaten
4.1 Algemeen

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van
het ministerie van I&M.

Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 2000)
of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in januari 2014 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De
veldwerker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaathummer
K44441/04). Er zijn op 6 januari 2014 in totaal 4 boringen verricht met behulp van een
Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van
bijlage I.

Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn
weergegeven in bijlage II.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 2.7 meter
min maaiveld (m-mv) is onder de erfverharding overwegend matig fijn zand aangetroffen.
Onder het asfalt is een fundatielaag met baksteenpuin aanwezig. In de ondergrond zijn roest-
en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen
waargenomen, die zijn weergegeven in tabel 2. Door de veldwerker zijn zintuiglijk op het
maaiveld, in de bodem en in de puinfundatie geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen.

Boring | Diepte (m-mv) | Waarneming

11 01-02 Baksteenpuin (fundatielaag onder asfalt)
12 0.15-0.5 Sporen baksteen
14 0.07-0.5 Sporen baksteen

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.

Kruse Milieu BV Project: 13049510 Pagina 7 van 12



Tabel 3: Samenstelling mengmonsters.

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m-mv)
BG 11en 13 0.2-0.5
12 0.1-0.5
14 0.07-0.5
oG 11 0.5-13
12 0.5-15

Boring 11 is doorgezet tot circa 2.7 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis grondig doorgepompt.

Op 13 januari 2014 is de peilbuis opnieuw doorgepompt voor het nemen van het
grondwatermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744
plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de
grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met viuchtige stoffen). De grondwatergegevens staan
weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Weergave gegevens grondwater.

Peilbuis | Filterstelling | Grondwaterstand | pH (-) EC Troebelheid | Toestroming
(m-mv) (m-mv) (uS/cm) (NTU)

11 1.7-27 0.88 5.3 130 7 Goed

De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd.

4.3 Resultaten van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele
monsters.

De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage Ill. De
analyseresultaten van de grond worden getoetst aan de gecorrigeerde achtergrond- en
interventiewaarden. Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de
boven- en ondergrond de analytisch bepaalde gehalten lutum en organisch stof gehanteerd.
De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streef- en
interventiewaarden.

In het grondwater is een zeer licht verhoogde concentratie aangetoond, die is weergegeven in
tabel 4. In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten.
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Tabel 4. Verhoogde concentratie (ug/l).

Monster Component Aangetroffen Streefwaarde Interventie-
concentratie waarde
Grondwater Barium 88 50 625

In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast:

Cursief . Overschrijding van de achtergrondwaarde of streefwaarde.
Onderstreept : Overschrijding van de tussenwaarde.
Vet . Overschrijding van de interventiewaarde.

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een verontreiniging aangetoond. In deze
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.

Grondwater - Barium

Het aangetoonde verhoogde bariumgehalte in het grondwater is naar onze mening toe te
schrijven een aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn
roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in
de bodem. In het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen
voorkomen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen

In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de hodem onderzocht op
een terreindeet ter grootte van circa 100 m? aan de Qotmarsumseweg 283 te Fleringen. De
onderzoekslocatie is momenteel deels bebouwd en verhard met beton, klinkers en asfait.
Aanteiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen vervangende nieuwbouw van een
entree en een opsiagruimte.

In totaal zijn er 4 boringen verricht, waarvan één tot 2.7 meter diepte. Er is één boring
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelilk bestaat uit matig fiin zand.
Zintuigiijk zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Het freatische grondwater
is in peilbuis 11 aangetroffen op 0.88 meter min maaiveid.

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:

- de bovengrond is niet verontreinigd;

- de ondergrond is niet verontreinigd;

- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium.

Hypothese
De hypothese "onverdachte tocatie" dient te worden verworpen, aangezien een overschrijding
van de streefwaarde is aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen

In het grondwater is een zeer lichte verontreiniging aangetoond. Voor een beschriiving en
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de
tussenwaarde niet wordt overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te
voeren. De boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd.

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesield worden dat de onderzoeksiocatie niet
asbestverdacht is. Door de veidwerker zijn zintuiglik geen ashestverdachte materiaien
waargenomen.

Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogeliik grond vrii. Afvoer van de grond dient
te voldoen aan het Besiuit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de
ontvangende gemeente).

Op basis van de huidige onderzoeksresuliaten kan een indicatieve foetsing in het kader van
het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Alle onderzochte grond, die bj de
nieuwhouwwerkzaamheden mogelijk vrij komt, is vrij toepasbaar, aangezien geen
verontreinigingen ziin aangetroffen in de boven- of ondergrond. Met andere woorden: op hasis
van de indicatieve toetsing in het kader van het Besluit Bedemkwaliteit gelden er geen
beperkingen ten aanzien van het hergebruik van de grond.

Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de
bemonstering derhalve niet geheel voidoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van
dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het Besluit Bodemkwaliteit deor het bevoegd
gezag ais ‘overig bewiismateriaal’ worden geaccepteerd.
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Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de grond
nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtliinen van het Besluit
Bodemkwaliteit.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen
nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging geen risico voor de
volksgezondheid oplevert. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige
gebruik (industrie).

Standaard slotopmerkingen

Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende
wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen verricht.

Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beinvioeden.
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CToetsing: S on | 2013 wxcl Batium

" Projectmummel 13048510

- Projeclnaam Oolmarsumseweg 283 « Flalingen
Dalum monsteiname 06-01-2014
Monslernemer Jany Hantrian

. Cerlificaalnuname 2014000771

. Slarldaluim 06.01-2014
Rapportageadatim 09.01.2014
Analyse Eanheid i Ay T I:

- Bodemtype correctle
Oiganische slof 1.2
Konelgroctie < 2 pm {Lutiem) k4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Utgevoeid
Bodemikundige analyses
Dioge stof % {mn'm) 8o &
Chganische siof % {mim) ds 12
Giloen est % {m'm) ds 88.7
Koueglgioolte < 2 phs (Lulum) % {in'm) ds <20
Matalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20
Cadniivin (Cd) ngfky ds <020 . .348 3.9% © 155
Koball (Co) mg/kg ds <3.0 - 427 26,1 - 54
Kopar (Cu) my/kg ds <5.0 - 19.3 556 - B1.8
Kk (Hg) mg/ky ds <G.050 . 0104 128 251
Molybdeen (vio) mg/ky ds <15 1.5 858 ]
Mikket (N3 migfky ds <4.0 12 23.1 343
Lond (Phy mglky ds 12 318 184 337
Zink (Zm) wiglkg ds 23 59 181 - 303
Minerale olie : :
Minerale ofie {C10.C12) mglkg ds 58
Minerale ofie (C12-C16) myfkyg ds <50
Mineigde ofie (C16.C21) mgiky ds 5.0
Minerale olie {C21-C30) mg/kg ds =11
Mineiale olie {C36.C35) mgfky ds g4
Minerale olie {C33-C40) mg/kg ds <§.0
Minerale olie lolaal (C10-C40) mg/ky ds <35 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB -
PCE 28 mg/Ky ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 1ng/kg ds <0.0040
PCE 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/Ky ds <0.0010 : L
PCE (som D tfador 8.7 mglky ds 0.0040 5.004 6,102 a2 .
Polycyclische Aromatische Koolwatetsioffen, PAK '
Naflaleen ig/kg ds =0.050
Fenanl lnesn mg/ky ds 0,050
Asllnscaen mg/ky ds <0.050
Fluorani heen mg/ky ds <4050
Benzo(a)anthiacesn mg/kg ds <0.05G
Chryseen mg/ky ds <G.050
Benzo(kiflumanthesn ma'kg ds = (50
Benzo{a)pyieen mg/kg ds <0.030
Benzo{uhiiperyteen mafky ds «(3.080
tndeno(123 cd)pyieen mg/kg ds =0 050
PAK VRONM (10) (faclor 0,7) mg/Ky ds 035 - 15 208 40
Legenda
[ itonsteromsch iiving Anatytico-m
] BG - Boring 11, 12, 13 en 14 7925147
< sheefwamide/aw2000 of RG -
= sligefwaridelawZ 000 *
> Tussenwaarde (T} b
= Interventiewaarde () b
it gedoglsl

Deze lostsing s mel de giootsle zorg sainengesleld,
Eurcfing Analylico BV, s echler niet veianlwomdeliik vour de vilkomsl van deze lostsing.
Mochl u een probleem in deze losising signatelen, dan verzoeken

wi 1 vriendelifh dit doos le geven san pals.helpdesk @analvtico.com



CToetsing: S on | 2013 sxcl Batium

" Projecinummel

13048510

- Projeclnaam Colmarsumsewen 283 « Flalingen
Dalum monsieiname 06-01-2014
Monslerhemer Jany Harlnsan

L Cenlificaalnunime 2014000771

. Slaldaluin 06-01-2014
Rapportageadat mm 09.01.2014
Analyse Eenheid 2 EH T: I:

- Bodemtype correctle
Organische slof 6.9
Konelgrootie < 2 pm {Lukem) 4
Voorbehandeling
Cryogean malen AS3000 Utgevoerd
Bodemkundige analyses
Dioge siof %% (') 859
Chganische siof % (mmim} ds [ul]
Gloen est % (m'm} ds 1]
Konelgioolie < 2 pm (LulLm) Y% (i} ds <20
Matalen
Barium (Ba} mg/kg ds <20
Cadniiun (Cedy igfky ds =020 1348 395 | 155
Koball {Co) mg/kg ds <3.0 427 29.1 - 54
Kopar (Cu) wig/kg ds <50 19.3 555 - B8
Kk {HFy mgfky ds <0.050 6.104 128 251
Molybdeen (vio} mg/ky ds <15 1.5 858 - 180
Mikked (N migfky ds <40 32 231 343
Lond (Phy malkg ds <10 318 184 337
Zink (Zm) miglkg ds 20 59 181 - 303
ne: ale olie : :
Minerale obe (C10.C12) mglkg ds 4.4
Minerale ofie (G12-C16) myfky ds <50
Minerale olie (C168.C21) mg/kg ds <50
Minerale olie {C21-C30) mg/kg ds =71
Minetale olie {C30.C35) mgfky ds =50
Minerate olie (C35. C40) mg/kg ds <g.0
Minerale olie lolaal (C10-C40) mg/ky ds <35 38 518 1000
Polychloorbifenylen, PCB -
FCB 28 mg/ky de <0.0010
PCEB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 128 ng/kg ds <0010
PCE 155 mglkg ds <0.0010
PCB 180 mg/ky ds =0.0010 : o
PCE (som 1 faclor 6,7 mglky ds 0.00409 0.004 6,162 2. .
Peiycyclische Aromatische Keolwatersioffen, PAK '
MNaflaleen migfkg ds <0.050
Fenanlhieen mg/ky ds <0050
Asllnsceen mg/ky ds <0.050
Fluoranl heen mg/ky ds <0.050
Benzo(gianthiacesn mg/kg ds <0.050
Chryseen mig/ky ds <0050
Benzo(k)iluoranthesn ma/kg ds <0050
Benzo{ajpyicen mg/kg ds <0.050
Benzolghihperytean mafky ds =6.050
indeno(123. cdjpyieen mg/kg ds <0.0B0
PAK WROM (10} (faclo 0, 7) mg/ky ds 035 15 268 40
Legenda
1 itonsteromsch ifving
2 O - Boing 11 en 12

< gheefwaaide/aw2000 of RG
= slieefwaaidefawZ 000

> Tussenwaarde (T}

= Inferventiewaarde ()

Miet peloglsl

Deze lostsing s mel de giootsle zorg sainengesleld,

Eurdling Analylico BV, s echler niet veranlvwoordsliik vour de vilkomsl van deze lostsig.

Mochl u esn probleem in deze losising signatelen, dan verzoeken

wi 1 vriendelifh dit doos le geven aan pals.helpdesk @analvtico.com





















" Towetsing: S on L 2013 exc! Bariene

Piojectnummel

13048510

< sligefwamide/aw2000 of RG
= sligefwaaidelfawZ000

> Tussenwaarde (T}

= Inlevventiewaarde ()

Miet peloglal

Deze loetsing s mel de giootsie rorg sainengesteld,
Eurofins Analylico BV, s echler niet verantwoordeliik vour de vilkoms! van deze lostsing.
Mochl ¢ esn proidesm in deze losiging signatelen, dan verzoeken

wil U vriendelifh dit door le geven aan pails.helpdesk @analvtico.com

" Projecinaatn Oolmarsemssweg 283 - Flalingan
Dalum monsleiname 13-01-2014

- Monglerhenier Juan Hartman
Cenliticaalnunmimer 2014003219
Starldatum 13-01-2014

' Rapportageadal im 16.-01. 2014

- Analyse Eenheid 1 5 T: i:
RMetaien )
Barium (Ba) pail 88 * 50 338 625
Cagdmium (Cd) wal (.20 . 04 32 : 5]
Koball (Co} HgL <20 - 20 60 © 400
Kaper {Cu) o'l 12 . i5 45 © 75
ik (Hg) HgL <0.650 . 005 0.175 - 063
hMobybdeen dvin) pgil 28 B 5 153 - 300
Mikkel {Ni} pail <30 - 15 45 75
Lood {Pb} Hgl 25 - 15 45 75
Zink {Zn) HgiL 17 . 65 433 | 800
Vieehtige Aromatische Koolwaterstoffer
Benzeen Bl <0.20 - g2 15.1 .30
Tolueen pail =0.20 . 7 504 1000
Ethybenzeen pod <0.20 - 4 V7 © 150
o-Xyleen pgil <0.10
P Ryleen B <0.20
Xylenen {sain} lucton §,7 pgiL 0.21 B 6.2 35.1 IO
BTEX (som) Bl <390 )
Naflaleen Bl <(.020 . GGt 35 70
Slyreen Bl =0.20 - = 152 ¢ 300
Viuchtige arganische halogeenkoolwaterstoffen e
Dichloimethaan Byl <0.20 0.01 500 1000
Trichioormelhaan HGL <G.20 g 203 ..A00
Tet achloormelhgan pol =010 . 0.0 5 o1
Tiichlom etheen parl =020 - 24 262 - BO0
Telrachiooretheen Bl (.10 . .01 20 L 4G
1, 1-Dichlcoethaan Bl <020 . 7 454 . B0
1,2-Dichiomethaan Bl <020 - 7 204 . 400
1,1, 1 Tiichlomethaan oL <010 . oot 150 L300
1,1.2-Tiichlomethaan pgil <0.10 - .01 65 130
cis 1,2-Dichicoielheen Horl <010
{1ans 1,2-Dichiooetheen pal <0.10
CHW (som) Pl =18
Tribioonnmethaan HgiL <020 . - 620
Vinylchio ide ugil <0.10 - 0.0t 25 .5
1,1 Dwhicoretheen HgL <0.10 - 0.01 5 10
1.4 Dichloorel heren (Somy faclor B7 pail .14 . GGt 1G .20
1,1 Dichicoipropaan Hg. <0.20
1.2-Dictlcorpropaan pgil <020
1,3 Dichloarpropaan Bl <(.20 :
Dichloorpropanen soum faclor 0.7 pg'L .42 B o8 40.4 - 80
Minerale olie
Minerale clie {C10-C12) BaL 7
Minerale ofie (C12.C16) pgil <70
Minerale clie {C16.CZ 1) porl =80
Minerale olie {C21-C30) pal <15
Minerale olie {C30-C35) B <R
Minerale offe (C25-Ca0) B <80
Minerale cle lolaa! (C10-C40) Bl <30 - 50 325 600
Legenda
1 itonsteromsch iving Anabytico-m
1 Peilbuis 11 7833515



Bijlage IV
Verkiaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen

De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2009. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het

laboratorium bepaald.

Achtergrondwaarden:

Streefwaarden:

Interventiewaarden:

Tussenwaarde:

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+1)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiéren:

Niet verontreinigd:

Zeer licht verontreinigd:

Licht verontreinigd:

Matig verontreinigd:

Sterk verontreinigd:

Zeer sterk verontreinigd:

NENS5740:

Verdachte locatie:

Nulsituatie:

Nader onderzoek:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een

bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BG Bovengrond

BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB Bouwstoffenbesluit

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BzZV Biologisch zuurstofverbruik

czv Chemisch zuurstofverbruik

EC Elektrisch geleidingsvermogen

EOCI Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand

GWS Actuele grondwaterstand

HBO Huisbrandolie

HCB Hexachloorbenzeen

HCH Hexachloorhexaan

MM Mengmonster

MVR Ministeriéle Vrijstellingsregeling

NEN Nederlandse norm

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

NVN Nederlandse voornorm

OoCB Chloorpesticiden

oG Ondergrond

OW-test Olie/water-test

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB Polychloorbifenylen

pH Zuurgraad

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCI Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
As Arseen

Ba Barium

Cd Cadmium

Cr Chroom

Co Kobalt

Cu Koper

Fe lJzer

Hg Kwik

Mn Mangaan

Mo Molybdeen

Na Natrium

Ni Nikkel

Pb Lood

St Tin

Zn Zink
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een
terreindeel aan de Ootmarsumseweg 283 in Fleringen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.

De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van bedrijfshal. In het kader van
aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de
bodemkwaliteit.

Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat het te
onderzoeken terreindeel als onverdacht kunnen worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat
uit van NEN 5740, "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".

De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.

Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2014 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.

In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) achtergrondwaarden
(AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de betreffende gemeente
zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen
aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en
interventiewaarden.

Kruse Milieu BV Project: 13049610 Pagina 1 van 12



2 Locatiegegevens
2.1 Beschrijving huidige situatie

Algemeen

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Ootmarsumseweg 283, op circa 700 meter ten
noordoosten van de bebouwde kom van Fleringen. Het centrale punt binnen het te
onderzoeken terreindeel heeft de codrdinaten: x = 252.477 en y = 489.612. Het perceel is
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie G, nummer 3054. De Ootmarsumseweg is
oosten van de locatie gelegen. De Breemorsweg is zuiden van de locatie gelegen.

Bebouwing en verharding

De locatie is gelegen in een overwegend agrarische omgeving. Binnen de locatie bevindt zich
thans het bedrijffspand van Jowat Nederland BV. Het bedrijf houdt zich bezig met het opslaan
van en de handel in industriéle lijmen. Inpandig bevinden zich betonvloeren. Het onbebouwde
deel van het te onderzoeken terreindeel is grotendeels verhard met klinkers. Op het
zuidoostelijke deel van het te onderzoeken terreindeel bevindt zich een paardentredmolen.

Onderzoekslocatie
Er zijn plannen om een nieuwe bedrijfshal te bouwen. De onderzoekslocatie omvat circa 800
m2.

In bijlage | is de regionale ligging van de locatie weergegeven en er is een situatieschets
opgenomen waarop de boorlocaties staan weergegeven.

2.2 Historische gegevens

Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer J.
Klompmaker). Door de heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV is een archiefonderzoek verricht
bij de gemeente Tubbergen. De volgende informatie is verzameld:

- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (industriéle) bestemming. Het meest
zuidwestelijke gelegen bedrijffsgebouw was van 1988 tot circa 2008 in gebruik als
garagebedrijf (autoreparatie J.H. Mensink). Thans vindt hier opslag plaats door Jowat
Nederland BV. De zuidwestelijk gelegen bedrijffshal is sinds 1991 in gebruik door Jowat
Nederland BV. Daarvoor is de locatie gebruikt als Kl-station (K| Vereniging Noordoost
Twente). De bebouwing was hoofdzakelijk in gebruik als stalling van (rund)vee.

- Door het garagebedrijf werd in voormalige werkplaats afgewerkte olie in drums opgeslagen.
Door Jowat Nederland BV worden de milieuschadelijke stoffen opgeslagen in een speciale
kluis ten zuidwesten van de onderzoeklocatie. Deze Kluis is weergegeven in het boorplan in
bijlage I.

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.

- Erzijnin het verleden 3 bodemonderzoeken uitgevoerd op en nabij het te onderzoeken
terreindeel.

Nulsituatie bodemonderzoek, Qotmarsumseweg 283 te Fleringen, Twinnova BY,
projectnummer 30202-01 d.d. februari 2003

Twee verdachte terreindelen (opslag olieproducten accu’s en de werkplaats) zijn
gecombineerd onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:
Zintuiglijke waarnemingen: olie in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats
Ondergrond: niet verontreinigd
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Bovengrond (olieverontreiniging): minerale olie> interventiewaarde

Grondwater, peilbuis 2: niet verontreinigd

Grondwater, peilbuis 4 (olieverontreiniging): niet verontreinigd

Afperking olieverontreiniging bovengrond: niet verontreinigd met minerale olie. Omvang werd
geschat op < 3 m®.

Verkennend bodemonderzoek, Ootmarsumseweg 281 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/A d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden rondom het woonhuis (huisnummer 281). Uit de
resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:

Boven- en ondergrond: niet verontreinigd

Grondwater: niet verontreinigd

Verkennend bodemonderzoek, Ootmarsumseweg 283 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/B d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden ten noorden van de werkplaats in verband met een
voorgenomen uitbreiding (heeft niet plaatsgevonden) en een bestemmingsplanwijziging van
het overige terrein. Tevens is de oliespot, die door Twinnova aangetoond aanvullend
onderzocht (waarbij de peilbuis snijdend is geplaatst). Uit de resultaten van dit onderzoek
bleek het volgende:

Olieverontreiniging:

M111 (kern, 0-0.5): minerale olie > interventiewaarde

M111 (verticale afperking, 0.5-1.0): minerale olie > streefwaarde

M112, M113 en M114 (horizontale afperking): niet verontreinigd met minerale olie en
viuchtige aromaten

Grondwater: niet verontreinigd met minerale olie en viuchtige aromaten

De omvang van de sterke olieverontreiniging van < 3 m® werd in dit onderzoek bevestigd.

Uitbreidingslocatie en overig terrein (waaronder onderhavige onderzoekslocatie een
onderdeel van was:

Bovengrond (MM1): niet verontreinigd

Bovengrond (MM2): niet verontreinigd

Ondergrond (MM3): niet verontreinigd

Grondwater: chroom > streefwaarde

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:

- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 19 meter boven NAP.

- De deklaag bestaat uit kwartair matig fijn zand en is ter plaatse zeer dun. Het doorlatend
vermogen is zeer gering; minder dan 100 m?/dag.

- Verwacht wordt dat zich onder de zandige bovenlaag een slecht doorlatende bodemlaag
bevindt, bestaande uit tertiaire klei. Verwacht wordt dat grondwater over de gestuwde
ondergrond, die kleihoudend is, stroomt. Vermoedelijk is er slechts een zeer dunne
bodemlaag grondwaterhoudend.

- De grondwaterstromingsrichting ter plaatse is globaal (zuid)westelijk.

- In de directe omgeving van de locatie bevindt zich geen waterwingebied.
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3 Uitvoering bodemonderzoek
3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kunnen, geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen.

De olieverontreiniging in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats, bevindt zich op een
afstand van > 25 meter van de onderzoekslocatie. Er is geen negatieve invioed op de
bodemkwaliteit ter plekke van de onderzoekslocatie te verwachten.

Voor het terreindeel wordt de hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 gehanteerd. Deze
hypothese gaat er vanuit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden
gemeten. In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De
gekozen onderzoeksstrategieén zijn voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of
eigendomsoverdracht.

De onderzoeksstrategie is door de gemeente Tubbergen akkoord bevonden.

Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, die
een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem.

Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als /okale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.

3.2 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002,
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd.

Op een terreindeel van circa 800 m? worden in totaal 6 boringen verricht, waarvan 4 tot 0.50
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel.
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Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één
diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel
mogelijk centraal op de onderzoekslocatie geplaatst.

Wanneer binnen 5.0 meter onder het maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt
aangetroffen, blijft het plaatsen van een peilbuis achterwege.

De boringen worden evenredig naar de oppervlakte over de te onderzoeken terreindelen
verdeeld. Van elke boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN
5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.

Vanwege een eerder uitgevoerd bodemonderzoek worden de boringen gecodeerd als 21 tot en
met 26.

3.3 Chemische analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang
twee (meng)monsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.

De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2.

De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.

Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster.

Monster Chemisch analysepakket
Bovengrond Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn),
Ondergrond minerale olie, PCB, PAK (10), lutum, organische stof en

gehalte droge stof

Grondwater Zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC),
troebelheidsmeting (NTU), zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, vluchtige aromaten
(BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde koolwaterstoffen
(oplosmiddelen standaardpakket)

Algemene opmerkingen

- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om
verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.

- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU),
van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats.
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4 Resultaten
4.1 Algemeen

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van
het ministerie van I&M.

Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 2000)
of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in januari 2014 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De
veldwerker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaathummer
K44441/04). Er zijn op 6 januari 2014 in totaal 6 boringen verricht met behulp van een
Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van
bijlage I.

Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn
weergegeven in bijlage II.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 2.8 meter
min maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn roest-
en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen.
Door de veldwerker zijn zintuiglijk op het maaiveld, in de bodem en in de puinfundatie geen
asbestverdachte materialen waargenomen.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.

Tabel 2: Samenstelling mengmonsters.

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m-mv)
BG 21 04-0.7
23 0-0.35
24 0.15-04
25 0.35-0.5
26 0.15-0.5
oG 21 0.7-1.2
22 06-15

Boring 21 is doorgezet tot circa 2.8 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan.
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De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de
peilbuis grondig doorgepompt.

Op 13 januari 2014 is de peilbuis opnieuw doorgepompt voor het nemen van het
grondwatermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744
plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de
grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met viuchtige stoffen). De grondwatergegevens staan
weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Weergave gegevens grondwater.

Peilbuis | Filterstelling | Grondwaterstand | pH (-) EC Troebelheid | Toestroming
(m-mv) (m-mv) (uS/cm) (NTU)

21 1.8-2.8 0.82 6.1 130 28 Goed

De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd.

4.3 Resultaten van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele
monsters.

De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage Ill. De
analyseresultaten van de grond worden getoetst aan de gecorrigeerde achtergrond- en
interventiewaarden. Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de
boven- en ondergrond de analytisch bepaalde gehalten lutum en organisch stof gehanteerd.
De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streef- en
interventiewaarden.

In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) licht verhoogde concentraties
aangetoond, die zijn weergegeven in tabel 4. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten
gemeten.

Tabel 4. Verhoogde concentraties (mg/kg droger stof of ug/l).

Monster Component Aangetroffen Achtergrond- of Interventie-
concentratie streefwaarde waarde
Bovengrond Koper 51 19.9 94.4
PAK 1.6 1.5 40
Grondwater Barium 72 50 625

In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast:
Cursief . Overschrijding van de achtergrondwaarde of streefwaarde.
Onderstreept : Overschrijding van de tussenwaarde.

Vet . Overschrijding van de interventiewaarde.

Kruse Milieu BV Project: 13049610 Pagina 7 van 12



4.4 Bespreking resuitaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresulaten,

Bovengrond - Koperen PAK

Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing
(en bewoning). Oorzaak voor de (zeer) licht verhoogde gehalten zijn op basis van de
beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarden niet worden
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.

Grondwater - Barium

Het aangetoonde verhoogde hariumgehaite in het grondwater is naar ocnze mening toe te
schrijven een aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. in de ondergrond ziin
roesthoudende fagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in
de bodem. In het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen
voorkomen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen

In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een terreindeel ter grootte van circa 800 m? aan de Ootmarsumseweg 283 te Fleringen. De
onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd en grotendeels verhard met klinkers. Aanleiding
voor het bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een bedrijfshal.

In totaal zijn er 6 boringen verricht, waarvan één tot 2.8 meter diepte. Er is één boring
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn zand.
Zintuiglijk zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Het freatische grondwater is in
peilbuis 21 aangetroffen op 0.82 meter min maaiveld.

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:

- de bovengrond is (zeer) licht verontreinigd met koper en PAK,;

- de ondergrond is niet verontreinigd;

- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium.

Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarde zijn aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen

In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond.
Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en
4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader
onderzoek uit te voeren. De ondergrond is niet verontreinigd.

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de
ontvangende gemeente).

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve toetsing in het kader van
het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. De onderzochte bovengrond is als gevolg van
de licht verhoogde kopergehalte niet vrij toepasbaar, maar dient op basis van de indicatieve
toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit te worden verwerkt in gebieden met de
functieklasse industrie. Aanbevolen wordt de grond na ontgraving her te gebruiken op de
locatie (bijvoorbeeld om een lager gelegen terreindeel op te hogen).

Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de
bemonstering derhalve niet geheel voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van
dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het Besluit Bodemkwaliteit door het bevoegd
gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden geaccepteerd.
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Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de grond
nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtliinen van het Besluit
Bodemkwaliteit.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen
nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige
gebruik (industrie).

Standaard slotopmerkingen

Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende
wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen verricht.

Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beinvioeden.
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CToetsing: S on | 2013 wxcl Batium

" Projecimimmel 13048616
- Projeclnaam O marsumsswen 283 - Flalingen
Dalum monsleiname 06-01-2014
Monslernemer Junt Hantran
. Cerlificaalnumime 2014000750
. Slarldaluim 08-01-2014
Rapportageadalim 09.01.2014
Analyse Eanheid 1 AV T l: .
- Bodemtype correctle
Organische slof 28
Konelgrootie = 2 pm {Lutiem) 2
Voorbehandeling
Cryogesn malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemikundige analyses
Dioge slof % {m'm) 862
Chganische siof % {mim) ds 238
Giloen es! % {m'm) ds 872
Kohelgioolle < 2 phs (Lulum) % (In'm) ds <28
Matalen
Barium (Ba) mg/kg ds =20
Cadmiium (Cd) migfky ds <5.20 .35 4.1 7.83
Koball {Co) mg/kg ds <30 . 427 29,1 54
Kaper (Cu) my/kg ds 51 * 198 TR .. 844
Kk (Hg) mg/ky ds <0050 . 2105 127 B2
Molybdeen (vio) mg/ky ds <t.5 1.5 858 © 180
Mikket (N mgikg ds <4 12 231 -
Lond (Phy malkg ds 12 22 187 L34z
Zink (Zm) mglkg ds 3 (.2 185 C 310
Minerale olie s
Minerale ofie {C10.C12) mglkg ds <30
Minerale ofie (C12-C16) myfkyg ds <50
WMinerale ofie (C18.C21) mg/kg ds <50
Minerale ofie {C21-C30) mg/kg ds =11
Minerale olie {C30-C35) mgfky ds <50
Minerale ole (C33-C40) mg/kg ds <§.0 _
Mirerale olie lolaal (C10-C40) mg/ky ds <35 53.2 727 1400
Polychloorbifenylen, PCB .
PCE 28 mg/Ky ds <0.0010
PCEB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 161 mg/kg ds =0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 1ng/kg ds <0000
PCE 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/Ky ds =0.0010 L
PCB (som 7) ffaclor 0.7) mgfky ds 00049 00056 (.143 B
Polycyclische Aromatische Koolwatetsioffen, PAK -
Naflaleen Hgfkg ds =0.050
Fenan hreen mg/ky ds 0.19
Asllracoen mg/ky ds 0.656
Fluoranl heen mg/ky ds 037
Benzo{g)anthiacesn mg/kg ds {2
Chryseen migiky ds 023
Benzo(kifluoranlhesn malkg ds 6.085
Benzo{a)pyicen mg/kg ds 0.18
Benzo{ghiiperyleen mafky ds a1
indeno(23. cd)pyieen mg/kg ds 013
PAK WVRONM (10) {faclor 0,7) mg/Ky ds 18 - 15 208 40
Legenda
[ itonsteromschiiiving Anabylico-n
] BG Boiing 21 en 23 Um 28 7925119
< gligefwamide/aw2000 of RG -
= slieefwaridefawZO00 *
> Tussenwaarde (T} b
= Inlerventiewaarde () b
it gedoglsl

Deze lostsing s mel de giootsle zorg sainengesleld,
Eurdiins Analylico BV, s echler niet veranlvwoordeliik vour de uvilkomsl van deze lostsing.
Mochl u een probleem in deze loeising signatelen, dan verzoeken

wi 1 vriendelifh dit doos le geven san pais.helpdesk @analvtico.con



CToetsing: S on | 2013 wxcl Batium

" Projecinummel 13048610

- Projeclnaam Odlmatsumsewen 283 - Flalingen
Dalum monsleiname 05012014
Monslefnemer Jany Hanthisan

. Cerlificaalnunime 2014000750

. Slaldaluin 0B-01-2014
Rapportageadalim 09.01.2014
Aralyse Eenheid 2 Al T B

- Bodemtype correctle
Organische slof 0.7
Konelgroctie < 2 pm {Luliem) 25
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Utgevoerd
Bodemkundige analyses
Dioge slof %% {m'm) 859
Chganische siof % {mim} ds =07
Giloen es! % {m'm) ds 885
Konelgioolle < 2 phs (Lulum) % (infin) ds 25
Matalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20
Cadniiun (Cd) mgfkg ds <020 1.351 3.88 .61
Koball {Co) mg/kg ds <3.0 45 308 57
Kopar {Cu) wig/kg ds <50 19.7 56.5 - B3.4
Kk (He) mgfky ds <0.050 0108 127 253
Molybdeen (vio) mg/ky ds <15 1.5 858 - 180
Mikked (N migfky ds <40 12.5 241 357
Lond (Phy malkg ds <10 321 186 340
Zink (Z) mglkg ds <20 80.5 188 B33!
Wner ale olie
Minerale ofie (C10.C12) mglkg ds <30
Minerale olie (C12-C16) myfky ds <50
Minerale ofie {C18.C21) mg/kg ds <50
Minerale olie {C21-C30) mg/kg ds =71
Minerale olie {C30.C35) mgfky ds =50
Minerale olie {C35.C40) mg/kg ds <g.0
Minerale olie lolaal {C10-C40) mg/ky ds <35 38 518 1000
Polychloorbifenylen, PCB -
FCB 28 mg/ky de <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds =0.0010
PCB 128 ng/kg ds =0.0010
PCE 153 mg/kg ds =0.0010
PCB 180 mg/ky ds <0.0010 : o
PCE {som ¥ faclor 0.7 wgfky ds 0.00409 0.004 0,102 2.
Peiycyclische Aromatische Keolwatersioffen, PAK '
MNaflaleen migfkg ds <0.050
Fenanlhreen mg/ky ds <0050
Arllnscesn mg/ky ds <0.050
Fluoranl heen mg/ky ds <0.050
Benzo(aianthiacesn mg/kg ds <(.050
Chryseen migiky ds <0.050
Benzo(kiluoranthesn ma/kg ds =0.060
Benzo{a)pyleen mg/kg ds <0050
Benzo{ghhperyleen mafky ds <(.050
Indeno(123. cd)pyieen mg/kg ds <0050
PAK WROM (10) {faclo 0, 7) mg/ky ds 035 15 268 40
Legenda
[ itonsleromsch iiving Anabytico-m
2 05 - Boiing 21 en 22 7925120
< gligefwaside/aw2000 of RG -
= sligefwaaidelawZ Q00 *
> Tussenwaarde (T} b
= Inlerventiewaarde () b
Niet gedoslsl

Deze loetsing s mel de gioatsle zorg sainengesleld,
Eurdlins Analylico BV, s echler niet veranlwoordeliik vour de uilkomsl van deze lostsig.
Mochl u een probleem in deze loeising signatelen, dan verzoeken

wi 1 vriendelifh dit doos le geven san pais.belpdesk @analtico.com





















" Towetsing: S en L 2013 exc! Barium

Pigjectnummel

13043610

< sligefwamide/aw2000 of RG
= sligefwaridelawZ 000

> Tussenwaarde (T}

= {nlevventiewaarde ()

Miet peloglel

Deze loetsing s me! de giootsie rorg sainengesield,
Eurolins Analylico BY. s echler niet verantwoordeliik vour de vilkoms! van deze lostsing..
Moch! ¢ esn proidesm in deze losising signateien, dan verzoeken

wi U vriendelifh dit door le geven san pais.helpdesk @analvtico.com

" Projecinaatn Dolmarstemsaweyg 283 - Flalingan
Lalunt monsleiname 13-01-2014

- Monglerhenier Jan Harthian
Cenliticaalnummer 2014003222
Staridatum 13-01-2014

' Rapportageadal im 15012014

- Analyse Eenheid 1 5i T i:
Metaten .
Barium (Ba} pgl 72 - 50 338 625
Cadmium (Cd) wal <020 - G4 3.2 5]
Koball (Co} HgL <20 - 20 60 100
Kaper {Cu) o'l <20 - i5 45 - 75
ik (Hg) HgL <0.650 - G.05 G.175 . 03
Molybdeen Juto) ugil <20 - 5 152 . 300
Mikkel {Ni} pail <30 - 15 45 75
Lood {Pb} Hgl <20 - 15 45 75
Zink {Zn) HgiL 22 - 85 433 © 80D
Vieehtige Aromatische Koolwaterstoffer
Benzeen Bl <0.20 - 0.2 15.1 .3
Tolueen pail =0.20 - 7 504 ~ 1000
Ethybenzeen pod <0.20 - 4 V7 . 15G
o-Xyleen pgil <010 :
myp-Xyleen B <020
Xylenen (sain} lucton §,7 pgiL 06.21 - 6.2 35.1 it
BTEX {som) Bl <90 )
Naflaleen Bl <0020 - 0.0t 35 70
Slyreen Bl =520 - = 153 ¢ 300
Viuchtige arganische halogeenkoolwaterstoffen e
Dichiooimethaan Byl <0 20 - 6.0t 500 1000
Trichioormelhaan HGL <0.20 - g 203 ..A00
Tet achloormelhgan pol <010 - 0.0 5 10
Tiichloom ethesn parl <020 - 24 262 © BOG
Telrachioorethaen Bl <0.10 - 0.01 20 L 40
t,1-Dichicoethaan Bl <0.20 - 7 454 L0
1,2-Dichiomethaan Bl <020 - 7 204 . 400
1,1, -Tichlooethaan pai <0.10 - 0.01 150 L300
1,1.2-Tiichlomethaan pgil <010 - 0.01 65 130
cis 1,2-Dichicoielheen Horl <010
{1ans 1,2-Dichiooetheen pal <0.10
CHW (som) Pl <16
Tribioonmethaan HgiL <0.20 - - 620
Vinylchior ide ugil <010 - 0.0t 25 .8
1, -Dichicoretheen HgL <0.10 - 0.01 5 18
1. 2-Dichloorel henen {Som faclor .7 pail 0.14 - 0.0t 10 .20
1,1 -Dichicoipropaan Hg. <020
1.2-Dictlcorpropaan pgil <0.20
1.3-Dichloarpropaan Bl <020 :
Divhloorpropanen soum faclor 0.7 pg'L 042 - 0.8 40.4 - 80
Wnerale olfe
Minerale clie {C10-C12) BaL 8.4
Minerale olie (C12-C16) pgil <70
Minerale clie {C16-CZ 1) porl <80
Minerale olie {C21-C30) pal <15
Minerale olie {C20-C35) HoL <30
Minerale ofe (C25-C40) B <80
Minerale cle {olaa! (C10-C40) Bl <30 - 50 25 600
Legenda
i itonsteromsch iving Analytico-m
1 Peilbiis 21 7933520



Bijlage IV
Verkiaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen

De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2009. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het

laboratorium bepaald.

Achtergrondwaarden:

Streefwaarden:

Interventiewaarden:

Tussenwaarde:

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+1)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiéren:

Niet verontreinigd:

Zeer licht verontreinigd:

Licht verontreinigd:

Matig verontreinigd:

Sterk verontreinigd:

Zeer sterk verontreinigd:

NENS5740:

Verdachte locatie:

Nulsituatie:

Nader onderzoek:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een

bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BG Bovengrond

BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB Bouwstoffenbesluit

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BzZV Biologisch zuurstofverbruik

czv Chemisch zuurstofverbruik

EC Elektrisch geleidingsvermogen

EOCI Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand

GWS Actuele grondwaterstand

HBO Huisbrandolie

HCB Hexachloorbenzeen

HCH Hexachloorhexaan

MM Mengmonster

MVR Ministeriéle Vrijstellingsregeling

NEN Nederlandse norm

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

NVN Nederlandse voornorm

OoCB Chloorpesticiden

oG Ondergrond

OW-test Olie/water-test

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB Polychloorbifenylen

pH Zuurgraad

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCI Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
As Arseen

Ba Barium

Cd Cadmium

Cr Chroom

Co Kobalt

Cu Koper

Fe lJzer

Hg Kwik

Mn Mangaan

Mo Molybdeen

Na Natrium

Ni Nikkel

Pb Lood

St Tin

Zn Zink
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een
agrarisch terreindeel aan de Ootmarsumseweg in Fleringen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.

De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw
van woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit.

Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat het te
onderzoeken terreindeel als onverdacht kunnen worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat
uit van NEN 5740, "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".

De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.

Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2014 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.

In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) achtergrondwaarden
(AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de betreffende gemeente
zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen
aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en
interventiewaarden.
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2 Locatiegegevens
2.1 Beschrijving huidige situatie

Algemeen

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Ootmarsumseweg, op circa 700 meter ten
noordoosten van de bebouwde kom van Fleringen. Het centrale punt binnen het te
onderzoeken terreindeel heeft de codrdinaten: x = 252.439 en y = 489.537. Het perceel is
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie G, nummer 3051. De Ootmarsumseweg is
oosten van de locatie gelegen. De Breemorsweg is noorden van de locatie gelegen.

Bebouwing en verharding
De locatie is gelegen in een overwegend agrarische omgeving. De onderzoekslocatie betreft
een weiland, er is geen verharding aanwezig.

Onderzoekslocatie

Er zijn plannen om een nieuwe woning te bouwen. In het kader van de
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te
worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is
onbebouwd en onverhard (weiland). De onderzoekslocatie omvat circa 850 m2.

In bijlage | is de regionale ligging van de locatie weergegeven en er is een situatieschets
opgenomen waarop de boorlocaties staan weergegeven.

2.2 Historische gegevens

Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer J.
Klompmaker). Door de heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV is een archiefonderzoek verricht
bij de gemeente Tubbergen. De volgende informatie is verzameld:

- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige agrarische bestemming. Ten noordoosten van
de onderzoekslocatie bevinden zich de bedrijfsbebouwing van Jowat Nederland BV
(Ootmarsumsestraat 283. Het noordoostelijke gelegen bedrijffsgebouw was van 1988 tot
circa 2008 in gebruik als garagebedrijf (autoreparatie J.H. Mensink). Thans vindt hier opslag
plaats door Jowat Nederland BV. Daarvoor is de locatie gebruikt als Kl-station (Kl Vereniging
Noordoost Twente). De bebouwing was hoofdzakelijk in gebruik als stalling van (rund)vee.

- Door het garagebedrijf werd in voormalige werkplaats afgewerkte olie in drums opgeslagen.
Door Jowat Nederland BV worden de milieuschadelijke stoffen opgeslagen in een speciale
kluis ten zuidwesten van de onderzoeklocatie. Deze Kluis is weergegeven in het boorplan in
bijlage I.

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.

- Er zijn op de locatie Ootmarsumseweg 281-283 in het verleden 3 bodemonderzoeken
uitgevoerd ten noordoosten van het te onderzoeken terreindeel.

Nulsituatie bodemonderzoek, Qotmarsumseweg 283 te Fleringen, Twinnova BY,
projectnummer 30202-01 d.d. februari 2003

Twee verdachte terreindelen (opslag olieproducten accu’s en de werkplaats) zijn
gecombineerd onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:
Zintuiglijke waarnemingen: olie in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats
Ondergrond: niet verontreinigd

Bovengrond (olieverontreiniging): minerale olie> interventiewaarde
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Grondwater, peilbuis 2: niet verontreinigd

Grondwater, peilbuis 4 (olieverontreiniging): niet verontreinigd

Afperking olieverontreiniging bovengrond: niet verontreinigd met minerale olie.
Omvang werd geschat op < 3 m®,

Verkennend bodemonderzoek, Qotmarsumseweg 281 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/A d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden rondom het woonhuis (huisnummer 281). Uit de
resultaten van dit onderzoek bleek het volgende:

Boven- en ondergrond: niet verontreinigd

Grondwater: niet verontreinigd

Verkennend bodemonderzoek, Qotmarsumseweg 283 te Fleringen, Nibag Milieu Advies,
projectnummer 1000.6111/B d.d. juli 2006

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden ten noorden van de werkplaats in verband met een
voorgenomen uitbreiding (heeft niet plaatsgevonden) en een bestemmingsplanwijiziging van
het overige terrein. Tevens is de oliespot, die door Twinnova aangetoond aanvuliend
onderzocht (waarkij de peilbuis snijdend is geplaatst). Uit de resultaten van dit onderzoek
bleek het volgende:

Qlieverontreiniging:

M111 (kern, 0-0.5): minerale olie > interventiewaarde

M111 (verticale afperking, 0.5-1.0): minerale olie > streefwaarde

M112, M113 en M114 (horizontale afperking): niet verontreinigd met minerale ofie en
viuchtige aromaten

Grongwater: niet verontreinigd met minerale olie en viuchtige aromaten

De omvang van de sterke olieverontreiniging van < 3 m* werd in dit onderzoek bevestigd.

Vitbreidingslocatie en overig terrein;
Bovengrond (MM1): niet verontreinigd
Bovengrond (MM2): niet verontreinigd
Ondergrond (MM3): niet verontreinigd
Grondwater: chroom > streefwaarde

2.3 Boedemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:

Het maaiveld bevindt zich ongeveer 19 meter boven NAR.

De deklaag bestaat uit kwartair matig fijn zand en is ter plaatse zeer dun. Het doorlatend
vermogen is zeer gering, minder dan 100 m#/dag.

Verwacht wordt dat zich onder de zandige bovenlaag een slechi doorlatende bodemiaag
bevindt, bestaande uit tertiaire klei. Verwacht wordt dat grondwater over de gestuwde
ondergrond, die kieihoudend is, stroomt. Vermoedelijk is er slechts een zeer dunne
bodemlaag grondwaterhoudend.

De grondwaterstromingsrichting ter plaatse is globaal (zuid)westelijk.

In de directe omgeving van de locatie bevindt zich geen waterwingebied.
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3 Uitvoering bodemonderzoek
3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kunnen, geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen.

De olieverontreiniging in de bovengrond ten zuidoosten van de werkplaats, bevindt zich op een
afstand van 15 meter van de onderzoekslocatie. Er is geen negatieve invioed op de
bodemkwaliteit ter plekke van de onderzoekslocatie te verwachten.

Voor het terreindeel wordt de hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 gehanteerd. Deze
hypothese gaat er vanuit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden
gemeten. In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De
gekozen onderzoeksstrategieén zijn voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of
eigendomsoverdracht.

De onderzoeksstrategie is door de gemeente Tubbergen akkoord bevonden.

Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, die
een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem.

Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als /okale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.

3.2 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002,
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd.

Op een terreindeel van circa 850 m? worden in totaal 6 boringen verricht, waarvan 4 tot 0.50
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel.
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Voor het meten van het grondwaterpeit en het nemen van grondwatermonsters wordt €én
diepe boring overeenkomstig NEN 5768 afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel
mogelifk centraal op de cnderzoekslocatie geplaatst.

Wanneer binnen 5.0 meter onder het maaiveld geen grondwaterhoudende bodemiaag wordt
aangetroffen, blijft het plaatsen van een peilbuis achterwege,

De boringen worden evenredig naar de opperviakie over de te onderzoeken terreindelen
verdeeld. Van elke boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN
5104, Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuigliike waarneming op
veronfreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.

3.3 Chemische analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang
twee (meng)monsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.

De samenstelling van de mengmonsters vindt piaats op basis van de zintuigliike
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samensteliing van de
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2.

De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.

Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster.

Monster Chemisch analysepakket
Bovengrond Zware metalen {Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn),
Ondergrond minerale olie, PCB, PAK {10), lutum, organische stof en

gehalte droge stof

Grondwater Zuurgraad {pH), elektrisch geleidingsvermogen {EC},
troebelheidsmeting (NTU}, zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, viuchtige aromaten
(BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde koolwaterstoffen
(oplosmiddelen standaardpakket)

Algemene opmerkingen

- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisitbehandeling uitgevoerd om
verstoring van de analyse op minerate olie door natuuriijke humuszuren tegen te gaan.

- De zuurgraad (pH), het elekirisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU),
van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats.
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4 Resultaten
4.1 Algemeen

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van
het ministerie van I&M.

Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 2000)
of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in januari 2014 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De
veldwerker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaathummer
K44441/04). Er zijn op 6 januari 2014 in totaal 6 boringen verricht met behulp van een
Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van
bijlage I.

Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn
weergegeven in bijlage II.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 2.8 meter
min maaiveld (m-mv) is overwegend zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond
zijn veen, roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde
materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn zintuiglijk op het maaiveld, in de bodem en
in de puinfundatie geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.

Tabel 2: Samenstelling mengmonsters.

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m-mv)

BG 1en4 0-04
2en3 0-05
5 0-0.2

6 0.35-0.5

oG 1 04-06

1 1.1-13

2 0.5-13

Boring 1 is doorgezet tot circa 2.8 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan.
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De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de
peilbuis grondig doorgepompt.

Op 13 januari 2014 is de peilbuis opnieuw doorgepompt voor het nemen van het
grondwatermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744
plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de
grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met viuchtige stoffen). De grondwatergegevens staan
weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Weergave gegevens grondwater.

Peilbuis | Filterstelling | Grondwaterstand | pH (-) EC Troebelheid | Toestroming
(m-mv) (m-mv) (uS/cm) (NTU)

1 1.8-2.8 0.63 6.2 110 174 Goed

De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd.

4.3 Resultaten van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele
monsters.

De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage Ill. De
analyseresultaten van de grond worden getoetst aan de gecorrigeerde achtergrond- en
interventiewaarden. Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de
boven- en ondergrond de analytisch bepaalde gehalten lutum en organisch stof gehanteerd.
De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streef- en
interventiewaarden.

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aangetoond, die is weergegeven in tabel
4. In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

Tabel 4. Verhoogde concentratie (ug/l).

Monster Component Aangetroffen Streefwaarde Interventie-
concentratie waarde
Grondwater Barium 140 50 625

In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast:

Cursief

Vet

. Overschrijding van de streefwaarde.
Onderstreept : Overschrijding van de tussenwaarde.
. Overschrijding van de interventiewaarde.
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een verontreiniging aangetoond. In deze
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten,

Grondwater - Barium

Het aangetoonde verhoogde bariumgehaite in het grondwater is naar cnze mening toe te
schrijiven een aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. in de ondergrond ziin
reesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in
de bodem. In het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen
voorkemen. Aangezien de tussenwaarde niet worgt overschreden, wordt het uitvoeren van
nader ocnderzoek niet nocdzakelijk geacht.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen

In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een agrarisch terreindeel ter grootte van circa 850 m? aan de Ootmarsumseweg te Fleringen.
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd en onverhard. Aanleiding voor het
bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw van een
woning.

In totaal zijn er 6 boringen verricht, waarvan één tot 2.8 meter diepte. Er is één boring
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit zeer fijn tot matig fijn
zand. Zintuiglijk zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Het freatische grondwater
is in peilbuis 1 aangetroffen op 0.63 meter min maaiveld.

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:

- de bovengrond is niet verontreinigd;

- de ondergrond is niet verontreinigd:;

- het grondwater is licht verontreinigd met barium.

Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien een overschrijding
van de streefwaarde is aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen

In het grondwater is een lichte verontreiniging aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke
verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarde niet
wordt overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren. De boven- en
ondergrond zijn niet verontreinigd.

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de
ontvangende gemeente).

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve toetsing in het kader van
het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten
kan een indicatieve toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd.
Alle onderzochte grond, die bij de nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk vrij komt, is vrij
toepasbaar, aangezien geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de boven- of ondergrond.
Met andere woorden: op basis van de indicatieve toetsing in het kader van het Besluit
Bodemkwaliteit gelden er geen beperkingen ten aanzien van het hergebruik van de grond.

Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de
bemonstering derhalve niet geheel voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van
dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het Besluit Bodemkwaliteit door het bevoegd
gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden geaccepteerd.
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Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de grond
nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtliinen van het Besluit
Bodemkwaliteit.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging
geen risico voor de volksgezondheid oplevert. De bodem wordt geschikt geacht voor het
huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

Standaard slotopmerkingen

Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende
wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen verricht.

Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beinvioeden.
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. Slarldaluim 06-01-2014
Rapportageadalim 09-01-2014
Analyse Eanheid 1 EH T: I;

- Bodemtype correctle

Oiganische slof 256
Konelgroctie < 2 pm {Luliem) 2
Voorbehandeling
Cryogean malen AS3000 Uitgevoesd
Bodemikundige analyses
Dioge slof % {m'm) BG.8
Chganische siof Y {mim) ds 26
Giloen es! % {m'm) ds 873
Konelgioolle < 2 phy (Lulum) % {in'm) ds <20
Matalen
Barium {(Ba) mg/kg ds <20
Cadniiuin (Cd) 11g/ky ds <0.20 .358 4.08 176
Koball {Co) mg/kg ds <3.0 427 26,1 . 54
Kaper {Cu) my/kg ds <50 19.7 56.7 837
Kk (Hg) mg/ky ds <0.050 0105 128 LBz
Molybdeen (vio) mg/ky ds <15 1.5 858 180
Mikket (NI rigfky ds <40 12 23.1 1343
Lond (Phy malky ds <10 321 186 . 340
Zink {Zr) niglkg ds =20 5949 184 . 308
Minerale olie -
Minerale ofie {C10-C12) mglkg ds <30
Minerale ofie (C12-C16) myfky ds <5.0
WMineiale ofie {C18-C71) mg/ky ds <50
Minerale ofie {C21-C30) mg/kg ds <11
Mineiale olie {C306-C35) mgfky ds =50
Minerale olie {C33-C40) mg/kg ds <§.0
Minerale olie lolaal {C10-C40) mg/ky ds <35 49.4 B75 1300
Polychloorbifenylen, PCB ’ ’
PCE 28 mg/Ky ds <G.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 1ng/kg ds =0 0010
PCE 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/Ky ds <0.0010 L
PCE (som D tfador 0.7 mglky ds 00040 0.0052 0,132 02
Polycyclische Aromatische Koolwatetsioffen, PAK -
MNaflaleen gk ds =0.050
Fenan hieen mg/ky ds 0.156
Aslliscoen mg/ky ds <0.050
Fluoranl heen mg/ky ds o
Benzo{g)anthiacesn mg/kg ds 0089
Chryseen migiky ds G
Benzo(kifluoanlhesn ma'kg ds =0.050
Benzo{a)pyieen mg/kg ds 0.059
Benzo{uhiiperyleen mafky ds =(.050
indeno(123-cd)pyieen mg/kg ds <0050
PAK WVRONM (10) {faclol G, 7) mg/Ky ds 0.78 15 208 40
Legenda
1 itonsleromsch fving
] BG - Boring 1Um 6
< gligefwamide/aw2000 of RG -
= slieefwaridefawZ 000 *
> Tussenwaarde (T} b
= Inlerventiewaarde () b

Niet geloelsl
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Eurofins Analylico BV, s echler niet vetanlwomdeliik vour de vilkomsl van deze lostsing.
Mochl u esn probleem in deze loeising signatelen, dan verzoeken
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Analyse Eenheid 2 AV T: [

- Bodemtype correctle

Organische slof [N
Konelgrootie < 2 pm {Luliem) 2
Voorbehandeling
Cryogean malen AS3000 Utgevoerd
Bodemkundige analyses
Dioge slof %% {m'my) BG5S
Chganische siof % {mim) ds [+Irg
Giloen es! % {m'm) ds 882
Konglgioolle < 2 phs (Lulum) % {infin) ds <20
Matalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20
Cadniium (Cd) migfkg ds <020 1.248 3.95 158
Koball {Co) mg/kg ds <3.0 427 29,1 - 54
Kopar {Cu) wig/kg ds <50 19.3 556 - B8
Kk {He) mgfky ds <0050 0104 128 251
Molybdeen (vio) mg/ky ds <15 1.5 858 ]
Mikket (N migfky ds <4.0 32 231 342
Lond (Phy malkg ds <10 318 184 337
Zink {Zm) miglkg ds <20 59 181 - 303
WMinerale olie : :
Minerale ofie (C10.C12) mglkg ds <30
Minerale olie (C12-C16) myfky ds <50
WMinerale ofie {C168.C21) mg/kg ds <50
Minerale olie {C21-C30) mg/kg ds =71
Minerale olie {C30.C35) mgfky ds =50
Minerale olie {C35. C40) mg/kg ds <g.0
Minerale olie lolaal {C10-C40) mg/ky ds <25 38 518 1000
Polychloorbifenylen, PCB -
PCB 28 mg/ky de <0.0010
PCEB 52 mg/kg ds <0.0010
PCE 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 128 ng/kg ds <0010
PCE 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/ky ds =0.0010 : o
PCE (som 1 taclor 0.7 miglky ds 00048 0.004 0.102 a2
Peiycyclische Aromatische Keolwatersioffen, PAK '
Naflaleen igfkg ds <(.050
Fenanlhreen mg/ky ds <3050
Arllnscesn mg/ky ds <0.050
Fluoranl heen mg/ky ds <0050
Benzo(@ianthiacesn mg/kg ds <050
Chryseen migiky ds <0050
Benzo{k)iluoranthesn ma/kg ds <(.050
Benzo{ajpyicen mg/kg ds <0.050
Benzolghhperyleen mafky ds <(.050
Indeno{t23 cd)pyieen mg/kg ds =0 050
PAK WROM (10) {faclo 0,7) mg/ky ds 035 15 208 40
Legenda
1 itonsleromsch fving
2 OG- Boing 1 en 2

< gligefwamide/aw2000 of RG

= sligefwaaidelfawZ 000
> Tussenwaarde (T}

= Inlerventiewaarde ()
Miet peloglsl

Deze loetsing s mel de gioatsle zorg sainengesleld,

Eurdiins Analylico BV, s echler niet veranlwoordeliik vour de uilkomsl van deze lostshg.

Mochl u esn probleem in deze loeising signatelen, dan verzoeken

wi 1 vriendelifh dit doos le geven san pais.helpdesk @analytico.com





















" Towetsing: S en L 2013 exc! Barlum

Pigjectnummel

13048710

< sligefwaaide/aw2000 of RG
= sligefwaridelawZ000

> Tussenwaarde (T}

= {nlevventiewaarde ()

Miet peloglel

Deoze loetsing s me! de giootsie rorg sainengesield,

Euwrofins Analylico BV, s echler niet verantwoordeliik vour de tilkoms! van deze lostsing.

Moch! ¢ esn probdeem in deze losising signatelen, dan verzoeken

wi u vriendelifh dit door le geven san pais.helpdesk @analvtico.com

" Projecinaatn Dolmarstmsewey - Fleringen
Dalum monsleiname 13-01-2014

- Monglerhenier Jan Harthian
Cenliticaalntmmer 2014003228
Staridatum 13-01-2014

' Rapportageadal im 15.01. 2014

- Analyse Eenheid 1 5 Ti [B
Metaten :
Barium (Ba) pail 140 50 338 625
Cadrtium (Cd) wal «8.20 0.4 32 5]
Koball (Co} HgL <20 20 60 " {00
Koper {Cu) ol <20 i5 45 75
Kwaik (Hg) HgL <0.650 005 0175 03
hMobybdeen (dvio) pgil <20 5 1532 - 300
Mikkel {Ni} HoL <30 15 45 75
Lood {Pb} Hgl <20 15 45 .75
Zink {2} gL 22 85 432 8O0
Vieehtige Aromatische Koolwaterstoffer
Benzeen Bl <0.20 g2 15.1 .30
Tolueen pail =0.20 7 504 .~ 1000
Ethybenzeen pod <0.20 4 V7 . 115G
o-Xyleen pgil <0.10 :
P Xyleen pgL <0.20
Xylenen (sain) lucton 0,7 pgiL. 0.21 0.2 35.1 C 70
BTEX {som) poL <0.890 )
Naflaleen Bl <{.020 0.0 35 70
Slyreen HoL =0.20 & 152 © 300
Viuchtige arganische halogeenkoolwaterstoffen e
Dichiooimethaan Byl <0.20 0.01 500 1000
Trichioormelhaan B <{.20 g 203 ..A00
Teh achloormelhgan pg'l <010 G0 5 10
Tiichloom ethesn parl =0 20 24 262 - BO0
Telrachioorethaen Bl <{.10 0.0t 20 L 40
1, 1-Dichlcoethaan Bl <0.20 7 454 . B0
1.2- Dichiomethaan Bl <020 7 204 . 400
1,1, 1 Tichlooethaan pai <0.10 0.01 150 L300
1,1.2-Tiichlomethaan pgil <0.10 .01 65 130
cis 1,2-Dichlicoielheen porl <010
{1ans 1,2-Dichiooetheen pal <0.10
CHW (som) pol <186
Triioonmethaan pgiL <0.20 - 620
Vinylchior ide ugil <0.10 0.0t 25 .5
1,1 Dwhicoretheen pgL <0.10 0.01 5 10
1.4 Dichloorel henen {Somy faclor 0.7 poil 0.14 Q.01 10 .20
1,1 Dichicoipropaan pg. <0.20
1.2 Dictilcorpropaan pgil <020
1,3 Dichloarpropaan Bl <{.20 :
Dichloorpropanen soum faclor 0.7 pg/'L .42 08 40.4 - 80
Minerale olie
Minerale olie {C10-C12) pel <4
Minerale ofie (C12-C16) pgil <7.0
Minerale clie {C16.CZ 1) porl <8.0
Minerale olie {C21-C30) pal <15
Minerale olie {C20-C35) Bl <0
Minerale ofe (C25-C40) B <80
Minerale cle lolaa! (C10-C40) HgiL <30 50 325 600
Legenda
i itonsteromsch iving Analytico-m
1 Paibis 1 7933541



Bijlage IV
Verkiaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen

De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2009. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het

laboratorium bepaald.

Achtergrondwaarden:

Streefwaarden:

Interventiewaarden:

Tussenwaarde:

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+1)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiéren:

Niet verontreinigd:

Zeer licht verontreinigd:

Licht verontreinigd:

Matig verontreinigd:

Sterk verontreinigd:

Zeer sterk verontreinigd:

NENS5740:

Verdachte locatie:

Nulsituatie:

Nader onderzoek:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een

bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BG Bovengrond

BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB Bouwstoffenbesluit

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BzZV Biologisch zuurstofverbruik

czv Chemisch zuurstofverbruik

EC Elektrisch geleidingsvermogen

EOCI Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand

GWS Actuele grondwaterstand

HBO Huisbrandolie

HCB Hexachloorbenzeen

HCH Hexachloorhexaan

MM Mengmonster

MVR Ministeriéle Vrijstellingsregeling

NEN Nederlandse norm

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

NVN Nederlandse voornorm

OoCB Chloorpesticiden

oG Ondergrond

OW-test Olie/water-test

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB Polychloorbifenylen

pH Zuurgraad

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCI Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
As Arseen

Ba Barium

Cd Cadmium

Cr Chroom

Co Kobalt

Cu Koper

Fe lJzer

Hg Kwik

Mn Mangaan

Mo Molybdeen

Na Natrium

Ni Nikkel

Pb Lood

St Tin

Zn Zink
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. Naam van de berekening: Nog niet bekend = o
o Gemaakt op: 21-04-2015 15:28:03

s Rekentijd:

0:00:03

. Naam van het bedriif : KI Fleringen

"'-_'1'..:_'Berekemie ruwheid: 0,18 m_ - "
o i_-'I_"_IE.fG.E:Q. station:. Bindhoven .. T

U Brongegevens:
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- {volgnr” { BroriD
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e U staln
48 v statE
H

¥-coord. £P Hoogte
489622 | 76 .
485 627 | 4,7
489 641 5,2

252 388
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Gem.geab. hioogte

65
4.4
4,0

0,40
0,40
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4,00
4,00
4,00
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- Geur gevoelige locaties:

6,2
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Volgnummer

T -~ @

1 nieuwe plek woning .
- oude plek woning

kantoor bestaand

252 428
.1 252 468
252 451
252 461

bestaande loads
nieuws plek loods

Xeoordinaat

252 437

1488 B47

1489 580

1 489 508

1488 610
A8 576

Yeoordinaat

Geurnorm
14,0
14,0
100,0
100,0
14,0

Geurbelasting |

1,4

2,2
2.5
2,0

1422 | ol













Fleringen, Ootmarsumseweg 281 - 283, woning


































































Fleringen, Ootmarsumseweg 281 - 283, woning










































































































































