





































































































































































































Bijlage i
Regionale ligging locatie
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties









Bijlage Il
Boorstaten









i.egenda (conform NEN 5104)
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Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, viterst zandig
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Zand, sterk siltig

Zand, viterst slitig
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Bijlage Il
Resuitaten chemische analyses
























Toetsing: BoTova Whb 2013 haterm

Projecthurmmer 15605116
Projectnaarm Vinckenwep 17 - Geasteran
Ordernurmmer
Daturm monstername 30-01-2015
Monstarnemer Jam Hargrman
Cerifieaatnummer 2015010724
Startdatum 30-01-2015
Rapportagedatum 05-02-2015%
Analyse Franhwid 1 Standaardiederm Oetdasl e A T
Bodemty pe corracite
Qrganisehe stof 3,8
Korrelgraette <2 pm fLutum) 2
Voorbehandefing
Lryogesn malen AS2000 Ultgevoerd
Bodemkundige analyses
Crroge stof % {m/m) 87.2
Organische stof % [mfm) ds 3,3 3,8
" Gluelrest % {m/m) ds . 26
korrelgroatte < 2 wm {lutum) ‘% {m/m) ds - Co o2 2
- Metalen . ) ’ S
. Barium {Ba] mgfke ds D 1] 54,25 20 150 555 920
- - Cadmium [Cd) . mgfkpds S <Dz0 20,2226 - 0,2 o 53 13
Kobalt (o mefke ds L <30 7,383 - F! 15 103 190
. Koper [Cu) - mgfkgds o ' 5.9 11,45 - 5 490 135 180
" Kawik tHE) mgfkgds 007 2,1076 - 0,05 0,15 18,1 1
. Molybdaen {Mo] mgfkgds : . €lE 1,05 - 1,5 1,5 35,8 190
 Mikkel i " mgikgds ] 8157 - 4 5 57,5 100
Lood {Pb) mgfkgds S 24 35,56 - 10 £ 250 530
Zink [Zn} mgfkgds 7' 99,84 - 20 140 430 70
" Minerate otie : R
Minerale ofie (C10-C12) _mgikgds T«
Minerale olie {C12-C18) mgfkgds o <50
- Minerale olie {C16-C2 1} " mgikgds S B
Minerale olie {C21-C30) mgfkg ds L 28
Minerale olie {C30-C35) mgfkgds L 2@
" Minerale olie {£35-C40} mgfkgds o 14
Minerale olie totaal (C10-C40) ) mgikg ds B 73 207,53 ® 35 132 2600 5000
. Chromatogram olie {3C) Zie hijl.
Polychloorbifenyien, PCB ’
PCE 28 L mglkgds ) <0,0010 20,0018
PCES2 mglkgds .. =D0010 Q0018
PCE 101 mglkgds <0,0010 29,0018
PCE 118 mgfkg ds =0,0010 20,0018
PCE 138 mgfkgds =(0,0010 0,00618
PCE 153 mgfkg ds =0,0010 00018
PCE 120 mgfkgds £0,0010 09,0018
PCE {sam 7) [factor 0,7) mgikg ds 0,0049 00128 - 0,007 a0z 5,51 1
Polycychsche A tische K , PAK
Naftalaen mgikg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mafkg ds 0,29 0,28
Anthraceen mgfkeds 0,062 0,062
Flusrantheen mgfke ds 0,59 0,33
Benzofajanthraceen mefhg ds 091 0,51
Chiyseen mgfke ds 1 z
Benzo{klfluorantheen mgfke ds 055 0,55
Benzala)pyrean mgfkg ds 0,48 0,88
Benzolghi]peryleen mgfkg ds 0,64 0,84
Indenn(123-cdjpyrean mgfkg ds 0,78 0,78
PAK VROM {10] tFactoe 0,7) mgfkg ds 6,2 £,138 ® 0,35 1= 20,8 40
Lepanda
Nt. honster Analyticens
1 BG-Boringl, 3, 4ené dndi2E

Verklaring van de gebrutkie fekens.

niet getoetst

klelner dan of gelifk san ashterprondwaarde
erater dan achtergrondwvsarde

groter dan tussenwaards

grater dan Interventlewaarde

LL]

LELY

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BaToVa,
Zie voor info: http:fwww. busleefongeving nlfonderwerpen/bodem-endergrond/bibk finst rument en/hot ova
Ewrofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijfk voor de withomst van deze toetsing,
Mecht u een probleem in deze toetsing sipnzieren, dan verzoeken

wij uvriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurcfins.com



Toetsing: BoToVa Whh 2013 haderm

Projectnummer 15605116
Projectnaam Vinchenweg 17 - Gepsteran
Ordernurmmar
Datum meonstarname 30-01-2015
Monsternermer Jan Hartman
Certificaatnummer 2015010724
Startdaturmn 30-01-2015
Rapportagedatium 08-02-201%
Analyse Eenhaid 2 Srandaardbedern Crsrdeel e A T
EBodemtype corractia
Qrganische stof 1.4
Korrelgraotte < 2 prn fLutum) 1,3
Voorbehandefing
Lryagenn malen AS3000 Uhgevoerd
Bodemkundlge analyses
Crroge stof % {m/m) 82,4
Organische stof % {m/m) ds 1.4 14
Glueirest % {mfmids - 28,5
' ~ kerrelprootte <2 wm [Lutum; T osimfmids - - ! 2.3
hetaten ’ L
.+ Barium {Ba) mefke ds S o w20 52,259 20 189 555 920
 Cadmium {Cd) megfkgds T «020 0,239% - 0,2 05 58 13
Kobalt {Ca mefke ds T an 7,548 - 3 15 103 190
- Koper{Cu) : mgfkgds S <50 757 - 5 40 135 180
" Kwik (He) mefkgds o <0,050 2,08 - 0,05 0,15 18,1 1
Melybdaen (Mo} mgfkgds L ._ <15 1,05 - 1,5 1,5 35,8 190
Wikkel (M) " mgikgds L 4R 7,957 - 4 5 57,5 100
Load (PR megfkgds . e 10,95 - 10 £ 250 530
" Zink {Zn} mgfkg ds S . xz20 32,72 - 20 160 430 70
* Mineraie ofie L '. -
Minerate olie {£10-C12) mgfkgds .. <30
Minerale olie (C12-C15) T mglkgds <50
. Minerale olie (€16-C21} "mg/kgds L sa0
Minerale olie {C21-C30} . mglkg ds C =11
_ Minerale ofie {C30-C35} mgfkgds B ]
" Minerale alie {C35-C40) mg/kg ds - <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds T a3k 12,5 - 25 199 2600 5000
Paolyenloorbifenyien, PGB
PCE 28 " mg/kgds - <0,0010 0,0035
PCE 52 - mglkgds .. 00010 02,0035
PCE 101 mglkgds <0,0010 0,0035
PCE 118 mglkg ds <0,0010 0,0035
PCE 138 mgfkgds =0,0010 0,035
PCE 153 mgfkgds =0,0010 0,0035
PCE 120 mgfkg ds £0,0010 80,0035
PCE {sam 7) [factor 0,7} mgfkgds 0,0049 0,0245 - 0,007 a0z 5,51 1
Polycychsche A tische K . PAK
Naftalaen mgikg ds <0,050 G035
Fenanthreen mefkg ds <0,050 0,035
Anthraceen mgfkeds <0,050 0,035
Flusrantheen mgfke ds <0,050 0,025
Benzof{ajanthraceen mpfhpds <0,050 0,025
Chrysesn mgfhe ds <01,050 0,035
Benzalk)flucrantheen mgfke ds <0,050 0,035
Benzalajpyrean mgfke ds <0,050 G035
Benga(ghijperyleen mgfkg ds <0,050 0,085
Indenn(123-cdjpyrean mgfkg ds <(1,050 1035
PAK VROM {10] Factoe 0,7) mgfkg s 038 0,35 - 0,35 1= 20,8 40
Lepgerida
NE, Monster Analyticgens
2 OG- Boring 1 en 2 Bdadi2y

Verklaring van de gebrutkie fekens.

niet getoetst

klelner dan of gelifk san ashterprondwaarde
erater dan achtergrondwvsarde

groter dan tussenwaards

grater dan Interventlewaarde

LL]

LELY

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BaToVa,
Zie voor info: http:fwww. busleefongeving nlfonderwerpen/bodem-endergrond/bibk finst rument en/hot ova
Ewrofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijfk voor de withomst van deze toetsing,
Mecht u een probleem in deze toetsing sipnzieren, dan verzoeken

wij uvriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurcfins.com





















Toetsing: BoTol'a Whhb 2013 grondwater

Projecthummer 15605116

Frojectnaant Vinckenweg 17 - Gessteren

Ordernumemer

Datum menstername 05-02-2015

Monstarnermer Jan Hartman

Certificaatnummer 2015013485

Startdaturn 0B-02-2015

Rapportagedatum i1-02-2015

Amialyse Eerresicl 1 G550 Oordeel RE g T

Metater

Bariurm {8a) el 130 ) i 20 50 338 §25

Ladmlum [Cd) HEAL 24 4 - 0.2 04 2 &

kobalt {Co) Hedl T 7 - 2 20 ] 100

Koper {Tu) pefl 58 5.9 - 2 14 45 15

Kawik {Hg) 3l <0050 0,035 - 0,05 0,05 0,17 0.3

Molybsdesn {Mo) gl <2,0 ] - 2 & inz 300

Mikkel (NI} L 10 10 - a 15 45 75

Lood {Ph) pefl -] 14 . 2 15 45 74

ink [Zn} wefl . am 470 e 10 65 433 200
“ Wiuchtige Aromatische Kool toffen . o

Berzesh ’ o gL B -] 0,14 - 0,2 0.z 15,1 1
" Talusen wefl e €0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
. Ethylbenzeen gL LT eRzo 2,14 - 0,2 4 77 150
Jo-tyleen ugfL S =010 2,07

m,p-Xylesn ugfL o .. wDzZ0 a,14

¥ylenen {som) factor 0,7 uefL ’ o 0,21 0,231 - 0,2 o) 35,1 70
- BTEX [somn) ugfL R <0,30 0,62

Maftaleen ugfL o7 s0,020 G014 - 0,02 2,81 35 70

Styreen pefL ’ C .. «pze 2,14 - 0,2 3 153 300
© Viuchtige organische halogeenkoaiwaterstotf S

- Dichloarmethaan o ugiL B 9,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormeathaan gl R ] 0,14 - 0,2 & 203 400

Tetrachlcormethaan ug/L . 00 0,97 - 0,1 0,01 s 10
* Trichlocretheen He/L Co .=0,20 0,14 - 0,1 24 262 500
. Tetrachloaretheen He/L S 0,10 2407 - 0,1 2,01 20 40

1,1-Dichioorsthaan ugfL . =020 0,14 - 0,2 7 454 %00

1,3-Dichioorethazn " ugll o =020 0,14 - 0,2 7 204 400
. 1,1,1-Trichloorethaan CpEfL Co ©ooo =010 Q97 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethazn weil <0,10 9,07 - 0,1 0,61 BS 130
_cis 1,.2-Dichlooretheen uefl Lo =010 0,97

trans 1,2-Dichlocretheen " ugil <010 0,07

CKW {som) w0 <16 1,12

Tribroommethaan peil =020 0,14 530

vinylchloride 1gilL <0,10 2,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichloaretheen gl <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichlocrethenen [Sam) factor 6,7 el a,14 0,14 - 0,1 0,01 10 20

1,1-Dichlecrprapaan HEfL <020 0,14

1,2-Dichlocrprapaart pEfL <020 0,14

1,2-Dichlacrprapaan HEfL 0,20 0,14

Dichlaorprapanen sam factar 0.7 pefL 042 0,42 - 0,6 o) 40,4 EO

Bineraie olie

Minerale olie {C10-C12] pafl <4,0

tinerale alie ({C12-C18) HpafL <7,0

Minerale alie {C16-021) pEfL <&,0

hdinerate alie {£21-030] Hafl <15

Minerale alie {£30-35} pafl <&,0

Minerale alie (C35-030) Hadl <&,0

Minerale alie tetaal fC10-040) Hadl <50 23 - 50 50 325 &0

Lependa

M, hsonster Analyticane Bitdoardes|

1 Failbuiz 1 B45267H Oerschrifding Streefwaarde

klelmer dan of gelik aan streefwaarde -

grater dan strechuvaarde ¥

prater dan tussenwaarcde b

e

grater dan Interventlewaards

Deze toetsing |s Uitgevoerd met behulp van BaTava,
Zie vaor info: https/fwww.hwslesfomgeving nlfonderwerpen/bodem-ondergrond ik finstrument enfbot ova/
Ewrofins Analytico B.V. is niet verantwogrdelijk voor de uitkomst van deze toetsing,
Mecht u een probleem |o deze toetsing signaieren, dan verzoeken

wij uwriendalijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurdfins.com



Bijlage IV
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen

De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van 1&M.

Achtergrondwaarden:

Streefwaarden:

Interventiewaarden:

Tussenwaarde;

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+1)/2 (grond) of (S+1)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiéren:

Niet verontreinigd:

Zeer licht verontreinigd:

Licht verontreinigd:

Matig verontreinigd:

Sterk verontreinigd:

Zeer sterk verontreinigd:

NENS5740:

Verdachte locatie:

Nulsituatie:

Nader onderzoek:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvVB Algemene Maatregel van Bestuur

BG Bovengrond

BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bsb Bouwstoffenbesluit

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor viuchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BzvV Biologisch zuurstofverbruik

czv Chemisch zuurstofverbruik

EC Elektrisch geleidingsvermogen

EOCI Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organchalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand

GWS Actuele grondwaterstand

HBO Huisbrandolie

HCB Hexachloorbenzeen

HCH Hexachloorhexaan

MM Mengmonster

MVR Ministeriéle Vrijstellingsregeling

NEN Nederlandse norm

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

NVN Nederlandse voornorm

OoCB Chloorpesticiden

oG Ondergrond

OW-test Olie/water-test

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB Polychloorbifenylen

pH Zuurgraad

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
&M Infrastructuur en Milieu

VOCI Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
As Arseen

Ba Barium

Cd Cadmium

Cr Chroom

Co Kobalt

Cu Koper

Fe lJzer

Hg Kwik

Mn Mangaan

Mo Molybdeen

Na Natrium

Ni Nikkel

Pb Lood

Sn Tin

Zn Zink
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Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlakiewater.

hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2014



