



































































































































@ In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.

@ Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard
oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de rwzi wordt geminimaliseerd.

Grondwater

@ Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infilirerend water.

@ Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en
eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.

@ De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RW/ZI.

@ Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.

Opperviaktewater

@ Bij de herinrichting van het oppervlakiewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteistdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend.

@ Het oppervlakiewater wordt liefst op fraaie wijze geintegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water
beleefbaar is en goed te beheren.

Verklaring

Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is

omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2014
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1.1

INLEIDING

In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV is onderzocht welke geluidbelasting kan
ontstaan in de omgeving van de Klaas Metaal BV aan de Vriezenveenseweg 87 te Geesteren,
gemeente Tubbergen, door bedrijfsactiviteiten daarvan in het kader van een noodzakelijke
herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de
bedrijffsgebouwen voor metaalbewerking en wijziging/uitbreiding van de buitenterrein.

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de inrichting geen geluidoverlast zal veroorzaken bij
woningen van derden om aan de geluidnormen van het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen
voldoen en welke maatregelen eventueel mogelijk zijn.

Het onderzoek brengt de geluidssituatie in beeld zodat kan worden bepaald of in dit geval wordt
voldaan aan het principe van een goede ruimtelijke ordening voor de bestemmingswijziging.
Tevens heeft het onderzoek tot doel om na te gaan in hoeverre de inrichting kan voldoen aan
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Daarbij is gebruik gemaakt van :
- informatie over de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever,
- voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Rondom de inrichting zijn op de grens van het bouwblok waarneem(immissie)-punten gekozen.
De geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen, stemgeluid, installaties en overige buiten
opgestelde vaste geluidbronnen is bepaald met een rekenmodel, volgens de Handleiding meten
en rekenen industrielawaai ‘99, methode 11-8, rekening houdend met de geografische gegevens
en de hieronder omschreven bedrijfscondities.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai
(VROM 1999).

Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. De toelaatbare afstand tussen inrichtingen en
milieugevoelige functies, in dit geval woningen, is daarbij afhankelijk van de hindercategorie
waarbinnen deze inrichtingen vallen.

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van een bedrijf op milieuhygiénische
aspecten wordt het instrument milieuzonering gehanteerd. Milieuzonering is in dit geval
bedoeld om de geplande uitbreiding te toetsen op de nabije woningen.

Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschriften wordt
de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd. De basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering,
VNG, 2009) relateert milieuhindersoorten aan een minimale afstand tussen milieubelastende
en milieugevoelige bestemmingen. De zogenaamde hindercategorie loopt uiteen van 1 t/m 6
en is direct afgeleid van de grootste afstand oplopend van 0 tot 1500 m.

De afstanden genoemd in de tabel voor de verschillende bedrijven is niet bindend maar zijn
richtafstanden. Dit zijn de afstanden bepaald op basis van een expert judgement waarbij
rekening is gehouden met:

- de 'stand der techniek' gebruikelijk in de bedrijfsbranche,

- gemiddeld nieuw bedrijf,

Als referentiekader is uitgegaan van een 'rustige woonwijk'.
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1.2

Op basis van argumenten kan afgeweken worden van de richtafstand, bijvoorbeeld omdat
sprake is van een ander referentiekader. Uiteraard kan op basis van onderzoek aangetoond
worden dat een bedrijf kan functioneren binnen kleinere afstanden, bijvoorbeeld door het
treffen van emissiebeperkende maatregelen of indeling van het inrichtingsterrein.

In de onderhavige situatie is milieuzonering van belang voor de bestaande woningen m.b.t de

geplande uitbreiding van het bedrijf. Voor een constructiewerkplaats in een gesloten gebouw

(SBIl-code 331) bedraagt de minimum afstand 100 m voor geluid in de milieucategorie 3.2. De

bedrijvenlijst geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Op een grotere

afstand worden milieugevoelige bestemmingen aanvaardbaar geacht. Op een kleinere afstand
kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn.

De grens van de inrichting ligt op minimaal 53 m uit bestaande woningen zodat een nader

onderzoek is gewenst.

De minimale afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen genoemd

in de basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering, VNG) zijn gebaseerd op woningen in

een rustige woonwijk/buitengebied met een richtwaarde van 45 dBA.

Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of

aspecten hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast.

Om na te gaan of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek gedaan naar de

directe en indirecte akoestische gevolgen van het plan.

Bij directe gevolgen gaat het om :

1. het effect van het plan (verschil van de huidige geluidssituatie met de toekomstige
geluidssituatie van de planlocatie);

2. de aard en hoogte van de geluiden vanwege de activiteiten binnen de planlocatie in een
bepaalde periode uitgaande van de maximale planologische mogelikheden van de
planlocatie;

3. het feit dat er zal moeten worden voldaan aan de wettelijke normen (in casu het
Activiteitenbesluit).

Bij indirecte gevolgen gaat het om de akoestische effecten bij nabijgelegen geluidgevoelige

bestemmingen vanwege het extra verkeer over de openbare weg als gevolg van het plan.

Hierna wordt ingegaan op het toetsingskader.

Toetsingskader

De geluidbelasting t.g.v. inrichtingen wordt afzonderlijk in de dag-, avond en nachtperiode aan

3 normen getoetst waarbij de normen ’s nachts uiteraard lager liggen dan overdag :

- langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La, 1; dit niveau is de gemiddelde geluidbelasting
(des te langer luidruchtige activiteiten duren des te hoger de geluidbelasting L, 7 in een
periode),

- de maximale geluidniveaus, Lamax, dit zijn de hoogst gemeten of berekende geluidniveaus
in de meterstand “Fast” (bijv. door het remmen/optrekken van een voertuig, laden/lossen,
sluiten portier, open deur, enz).

- het equivalente geluidniveau Laeq t.g.v. de verkeersaantrekkende werking op de openbare
weg



Vriezenveenseweg 87 Geesteren
14.169

30 november 2014

pagina 3

1.3

1.4

De gemeente Tubbergen heeft voor het toetsen van bovenstaande parameters gemeentelijk
geluidbeleid geformuleerd en vastgesteld in de nota Gebiedsgericht geluidbeleid van de
gemeente Tubbergen.

Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Tubbergen

Het bedrijf ligt in het gebied “buitengebied” met een ambititieklasse “rustig” met een waarde
Larct van 45 dBA en een bovengrens “redelijk rustig” met een waarde La, .t van 50 dBA.
Volgens een toelichting van de gemeente zijn voor bestaande bedrijven de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening en de vigerende vergunning leidend. Er mag niet zonder
meer van het gestelde uit het gemeentelijk geluidbeleid worden uitgegaan.

In dit geval valt het bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

In het geluidbeleid is geen aandacht besteed aan piekgeluiden Lanax, hiervoor wordt
aangesloten bij de VNG-brochure, namelijk 65 dBA bij woningen van derden in een rustig
buitengebied.

Bij overschrijding van deze waarden is planologische inpassing nog steeds mogelijk, bij een
geluidswaarde van maximaal 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70
dB(A) voor het maximaal piekniveau.

De grenswaarden bij woningen volgens het geluidbeleid zijn in tabel | samengevat.

TABEL | : geluidbeleid ambitiewaarden bovengrens (=Activiteitenbesluit)
. N 1 2
periode | tijden I—Ar,LT Lamax I—Ar,LT Lamax
dag 07:00-19:00 uur 45 65 50 70
avond 19:00-23:00 uur 40 60 45 65
nacht 23:00-07:00 uur 35 55 40 60

1 conform VNG brochure voor een rustige woonwijk/buitengebied

2 maximum grenswaarde conform Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ‘98

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de inrichting kan voldoen aan de voorwaarden van
een goede ruimtelijke ordening i.v.m. de herziening van het bestemmingsplan. Omdat de
grenswaarden van het Activiteitenbesluit ruimer zijn dan die van het geluidbeleid wordt bij een
goed woon- en leefklimaat ook automatisch voldaan aan de grenswaarden van het
Activiteitenbesluit.

Verkeersaantrekkende werking

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de
openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door
wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent
dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau Laeq en de
normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA voorkeursgrenswaarde).

Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt
beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch herkenbaar
is t.0.v. het overige verkeer. In dit geval gaat het om een uitbreiding met een hal, de activiteiten
en het aantal verkeersbewegingen nemen niet toe zodat ook het indirecte verkeer op de
openbare weg niet wijzigt. Bovendien wordt het indirecte verkeer op de openbare weg direct
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1.5

opgenomen in het heersende verkeersbeeld van de drukke Vriezenveenseweg
(weekdagintensiteit van 3700 motorvoertuigen/etmaal).

Waarneempunten

De geluidbelasting dient te worden beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai (1999).

De geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte waar de
geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om overdag de geluidbelasting
op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op verdiepingshoogte (4.5 m of hoger) te
beoordelen.
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2.1

2.2

2.3

UITGANGSPUNTEN

Planologische mogelijkheden en de feitelijke situatie

De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua
gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het uitgangspunt
de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn. In dit onderzoek wordt zowel het
feitelijk gebruik als de planologische ruimte beoordeeld.

Representatieve bedrijfssituatie

Geluidvoorschriften dienen (mede) te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting
onder normale omstandigheden veroorzaakt, veelal aangeduid als de "representatieve
bedrijfssituatie (RBS)". Het gaat hier om de beoordelingsgrootheden die representatief zijn
voor de geluidemissie. Zie de definitie in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.
Bij inrichtingen waarvan die emissie in hoofdzaak wordt bepaald door constante
geluidsbronnen (bijvoorbeeld ventilatoren) geeft het vaststellen van de RBS geen problemen.
Anders ligt dat bij inrichtingen waarbij er sprake is van discontinue bedrijfssituaties,
voortdurend wisselende activiteiten en dergelijke. De representatieve bedrijfssituatie zal in dat
geval betrekking hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij
volledige capaciteit van de inrichting.

Daarnaast kunnen zich regelmatige en incidentele afwijkingen van de representatieve
bedrijfssituatie voordoen. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke situatie als
representatieve bedrijfssituatie moet worden gezien.

12 dagen-criterium (niet-representatieve bedriffssituaties)

Het is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden
verleend om maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om één,
aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal) activiteiten uit te voeren die meer geluid
veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de RBS uit de vergunning. Het gaat dan om
bijzondere activiteiten (incidentele bedrijfssituaties), welke niet worden gerekend tot de RBS.
Dat wil niet zeggen dat daaraan geen limiet gesteld kan worden: jurisprudentie en BBT-
beginsel vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden
beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door minder dan 12 ontheffingen te verlenen, maximale
geluidgrenzen op te leggen of de duur van de ontheffing te beperken. Daarop aansluitend zij
opgemerkt dat de ontheffing tot maximaal 12 activiteiten geen recht is: het bevoegd gezag zal
steeds een afweging van belangen moeten maken, mede in relatie tot de hiervoor beschreven
regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie, cumulerende effecten en
dergelijke. Het is daarom gewenst dat genoemde (verzoeken om) toepassing van het "12
dagencriterium" reeds bij de aanvraag worden omschreven, zodat ook derden zich daarover
kunnen uitspreken. Bij het bedrijf vinden geen incidentele bedrijfssituaties plaats.

Bedrijfsactiviteiten

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit voertuigbewegingen, laden/lossen en
uitstraling van geluid via gevels/daken t.g.v. metaalbewerking in de gebouwen.

De geluidbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve
bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar).
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Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met de opdrachtgever
de volgende akoestisch relevante gegevens gehanteerd (voor routes, bronposities zie
plottertekening in bijlage 11).

De akoestisch relevante activiteiten welke plaats van vinden tussen 07.30 en 16.30 uur
bestaan hoofdzakelijk uit :

- de aanvoer van grondstoffen per vrachtwagen/bestelbus t.h.v. de expeditie of de zagerij
aan de westzijde, evt. wordt korte tijd een autoloskraan gebruikt,

- het laden/lossen m.b.v. een gasgedreven heftruck,

- het bewerken van metaal in de hal (verspaning, draaibanken, boren, frezen, CNC
machines, ponsnibbelen, kantbank ) en laswerkzaamheden,

- de afvoer van de gefabriceerde producten met een vrachtwagen of bestelbus,

- een container met ijzerafval wordt 1x per maand opgehaald, de perscontainer wordt 1 x per
3 maand opgehaald.

Ten behoeve van het parkeren zijn er parkeerplaatsen gesitueerd op het eigen terrein.
Uitgegaan wordt van maximaal 20 personenwagens of bestelbussen per dag, dat zijn 40
bewegingen in/uit. Het eigen transportvoertuig kan voor 07 uur vertrekken en na 19 uur
terugkomen. Bovendien kan de chauffeur dan ook met de eigen auto komen en gaan.
Dagelijks komen hooguit 2 vrachtwagens materiaal brengen en/of producten ophalen. Het
bedrijf beschikt ook over een kleine vrachtwagen voor de levering naar klanten.

Voor het laden/lossen op het terrein en intern transport wordt een heftruck (gasgedreven)
gebruikt; maximaal 1.5 uur per dag buiten t.h.v. de grote deuren.

Het laden/lossen van producten/staal gebeurd hoofdzakelijk met de “stille” elektrische
kraanbaan in de hal, dat is akoestisch niet relevant. Om niet uit te sluiten dat t.b.v. het
laden/lossen een autoloskraan wordt ingezet is gerekend met een lostijd van 30 minuten op
het terrein.

In tabel Il staan de geschatte maximale activiteiten en transportbewegingen voor de drukke
werkdagen (“worst case” situatie).

Tabel Il : aantallen of tijd

bedrijfsactiviteiten per dag Dag Avond Nacht
7-19 uur 19-23 uur 23-07 uur

personenwagens parkeerplaatsen1 20 x 2x 2x

vrachtwagen rijden1 2x - -

heftruck laden/lossen pallets vrachtwagen + rijden op terrein 1.5 uur - -

loskraan vrachtwagen 0.5 uur - -

metaalbewerking in hallen 8 uur - -

open deuren tijdens doorlaten heftruck 1 uur - -

vrachtwagen rijden naar afvalcontainers en wisselen container 1x per3mnd |- -

1 het aankomen en wegrijden is als één route gemodelleerd

Het ophalen van een container 1 x per maand wordt niet tot de representatieve bedrijfssituatie
gerekend.
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2.4

2.5

2.6

Geluidniveaus in de hallen

Essentieel voor de berekening van de geluidoverdracht via gevels van de bedrijfshallen naar
de omgeving zijn de gehanteerde (te verwachten) gemiddelde geluidniveaus in de hallen.
Over het algemeen is bij metaalbewerking (zagen, draaien, frezen, zetten, lasmachines e.d.)
op enige afstand van deze werkzaamheden aan de binnenzijde langs de gevels/dak sprake
van relatief lage geluidniveaus van 75 tot 80 dBA (zie ook meetresultaten blad 1 in bijlage I).
Omdat tijldens de metingen bij Klaas weinig luidruchtige werkzaamheden voorkwamen,
uitgezonderd de ponsnibbelmachine, was sprake van relatief lage geluidniveaus van ca 75 -
77 dBA. Door incidenteel gebruik van handgereedschap (perslucht spuiten, slijptol e.d.)
kunnen hoge piekgeluiden optreden tot een niveau van ca 90 dBA binnen langs de gevels. In
de constructiewerkplaatsen is het geluidniveau t.g.v. de hogere en frequenter optredende
piekgeluiden iets hoger dan in de verspaning-afdeling. Uit metingen bij vergelijkbare bedrijven
volgt een gemiddeld geluidniveau van 79 dBA. Uitgangspunt is voldoende geluidabsorptie in
de constructiewerkplaats van de uitbreiding. Gerekend wordt met een maximaal gemiddeld
geluidniveau van 80 dBA aan de binnenzijde van de gevels/dak.

Installaties buiten het gebouw

Op het terrein en op het gebouw bevinden zich geen vaste installaties welke geluid van
betekenis produceren. De ruimteventilatie, uitgezonderd een klimaatinstallatie van
kantoren/meetkamer, vindt op een natuurlijke wijze plaats. Buiten het gebouw bevinden zich
geen akoestisch relevante ventilatoren.

Op de uitbreiding wordt rekening gehouden met een klimaatinstallatie waarin de halafzuiging
(lasdampen), luchttoevoer en verwarming worden gecombineerd. Omdat nog geen keuze is
gemaakt en geen type bekend is wordt gerekend met een fictieve bron op het dak van de
uitbreiding met een bronvermogensniveau van 90 dBA.

Planologische mogelijkheden

Met enige regelmaat wordt in de bestemmingsplanjurisprudentie overwogen dat bij het in kaart
brengen van de ruimtelike gevolgen moet worden uitgegaan van de zogenoemde
representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden.

Alhoewel de bewoordingen “representatieve invulling van de maximale planologische
mogelijkheden” sinds 2010 frequent door de Raad van State worden gehanteerd, spreekt
deze soms ook wel van een representatieve situatie of een representatief scenario. Waar het
in deze jurisprudentie om gaat, is dat niet altijld zonder meer van de theoretische maximale
planologische mogelijkheden behoeft te worden uitgegaan, maar dat voor een representatieve
invulling daarvan mag worden gekozen. Het gaat dan niet om een theoretisch absoluut worst-
case scenario, maar van een realistische worst-case invulling van de maximale planologische
mogelijkheden.

De hinderafstand van een milieucategorie komt overeen met de afstand tot de 45 dBA
etmaalwaardecontour. De maximale planologische geluidruimte kan worden gevonden door
verdeeld over het terrein een kavelbron in te vullen zodat op 100 m uit de erfgrens een
geluidsbelasting van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend. Met dit model kunnen dan ook
de andere contourwaarden worden berekend. Omdat de representatieve relevante bronnen
transportbewegingen en laden/lossen zijn is een gemiddelde bronhoogte (motor) van 1.5 m
gehanteerd en de geluidcontour (etmaalwaarde) berekend op een hoogte van 4.5 m.
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De groenstroken rondom de inrichting is als groenbestemming aangehouden zonder
geluidemissie.

Uit het rekenmodel (zie Hfdst 3) op een leeg verhard terrein, zonder afschermende gebouwen,
volgt een toelaatbare bronsterkte van 63.8 dBA/m* voor categorie 3.2 bij een maximale
invulling. Met die bronsterkte wordt op de kortste afstand van 100 m in een maatgevend punt
ten westen van het bedrijff een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L.t van 45 dBA
berekend.

De totale bronsterkte voor het bedrijff bedraagt dan 100.2 en 101.8 dBA (etmaalwaarde),
volgens onderstaande tabel voor de bestaande respectievelijke geplande situatie.

bedrijf categorie | opperviakte bronsterkte/m2 totale bronsterkte terrein LWA
constructiebedrijf bestaand 3.2 4424 m2 63.8 100.2
constructiebedrijf toekomst 3.2 6278 m2 63.8 101.8

De toename van de theoretisch maximale planologische bronsterkte in een *“worst case”
scenario op een leeg verhard terrein is dus (101.8 — 100.2=) 1.6 dBA. Bij de maatgevende
woning (rekenpunten 1 en 2) is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La, .t bij een
maximale invulling voor de toekomstige situatie 45 dBA (etmaalwaarde).

Bij een realistische “worst-case” invulling van de maximale planologische mogelijkheden gaat
het niet om een leeg terrein met geluidbronnen maar om gebouwen waar in de
hoofdactiviteiten plaats vinden. Omdat de geveluitstraling van de gebouwen door voldoende
geluidisolatie van de gevels/dak gering is is de bronsterkte van de maximale invulling met
gebouwen lager dan zonder gebouwen en ligt bij de woning ruim onder de 45 dBA
(etmaalwaarde), zie ook de berekening feitelijke situatie in Hfdst 3.

De optredende piekgeluiden worden berekend met het rekenmodel van de representatieve
bedrijfssituatie.
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3 METINGEN

3.1

3.2

De bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen kunnen zijn afgeleid uit
metingen, kengetallen, ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron).
Aan een aantal bronnen zijn afzonderlijk bronsterktemetingen verricht volgens de
geconcentreerde bronmethode van de Handleiding Industrielawaai ter bepaling van de
immissierelevante bronsterkte L.

Apparatuur en meteocondities

De geluidmetingen zijn uitgevoerd op 6 oktober 2014 waarbij gebruik is gemaakt van de
volgende apparatuur :

¢ de precisie-geluidniveaumeter, type NA-28 van het fabrikaat Rion,

¢ de microfoon, type Rion UC53,

¢ de calibrator, type 4230 van het fabrikaat Bruel & Kjaer,

Meetresultaten

Alleen de meetwaarden ruim boven het achtergrondgeluidniveau zijn opgenomen.
Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus Lae en piekgeluiden
Lamex in de hallen en buiten op het terrein. Tabel Ill geeft een overzicht van de
meetresultaten in dBA. Bovendien zijn daarin — waar van toepassing — de berekende
bronvermogensniveaus L,z opgenomen volgens de formule : Ly, = Lagqr + 10log R + 9
(halve bol).

TABEL IIl : overzicht meetresultaten dBA Laieq Lamax
midden in constructiehal pons nibbelmach + overige werkzaamheden op 8 m 77 84
in deuropening pons nibbelmach + werkzaamheden 67 71
midden in grote productiehal 76 88
midden in grote productiehal 75 82

De meetresultaten zijn opgenomen in het meetblad 1 in bijlage I.

De gemeten geluidniveaus komen overeen met vergelijkbare bedrijven waarin ook
voldoende geluidabsorptie aanwezig is.

Buiten het gebouw kan dicht bij de gevels door de relatief lage binnenniveaus en de goede
geluidisolatie van de wanden/dak (zie 2.2) geen geluidafstraling worden waargenomen,
uitgezonderd de wand (westgevel) dicht bij de pons nibbelmachine.
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41

4.2

GELUIDBELASTING

De geluidbelasting t.g.v. voertuigen/machines, de geluiduitstraling via de gevels en overige
buiten opgestelde akoestisch relevante geluidbronnen (bijv. ventilatoren) kan worden bepaald
met een rekenmodel (methode 11-8), rekening houdend met de geografische gegevens en de
representatieve bedrijfssituatie. Het model is een benadering van de werkelijkheid en in dit
geval de enige methode om met een broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van
de geluidimmissie in de omgeving.

Rekenmodel

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn

opgenomen;

- de Dbedriffsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde)
bodemvlakken

- de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus Ly

- de oppervlaktebronnen voor de maximale invulling,

- immissiepunten bij de gevel van een woning, op 1.5 en 4.5 m boven maaiveld.

Bijlage | geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel.

Basisformule geluidoverdracht
Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerd
immissieniveau L; vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluidniveau
gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerd
immissieniveau L; per bron kan ook worden berekend volgens :

L =Lwr—-2D dBA waarin

Lwr = het immissierelevante bronvermogensniveau in dBA
D = verzamelterm van alle verzwakkingen meth. [I-8)

Modellering en betrouwbaarheid

Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een
juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.)
vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van
het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele
tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
modelleringsrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software
pakket (DGMR Geomilieu).

Bronvermogensniveaus

De basis wvoor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde
bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen (transport, gevels, installaties e.d)
onder representatieve bedrijffsomstandigheden als hierna behandeld. De
bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen,
ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron).
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4.3

4.4

Gevels werkplaatsen

Het gemiddelde halniveau bedraagt maximaal 80 dBA. Het enige relevante geluid uit de
bestaande werkplaatsen komt via de gesloten/geopende deuren. De uitstraling via de
gevels/dak is verwaarloosbaar t.o.v. de open deur en niet in rekening gebracht. Voor de
uitbreiding is de uitstraling in rekening gebracht uitgaande van een maximaal niveau van 80
dBA aan de binnenzijde van de gevels/dak. De bronsterkteberekeningen zijn in bijlage |
opgenomen.

Mobiele geluidbronnen (voertuigen e.d) en installaties/machines op het terrein

Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig,
snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een
normaal rijgedrag binnen de inrichting met een lage maximum snelheid. Voor berekeningen
van wegverkeerslawaai (volgens RMG ‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend
met een bronvermogensniveau van 92.6, 100 en 103 dBA respectievelijk voor lichte
voertuigen, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer (gemiddeld Nederlands wagenpark). Bij het
rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen met lagere snelheden in een lager toerental liggen
de bronvermogens over het algemeen nog lager. Gerekend wordt met gemiddeld 90 en 102
dBA respectievelijk voor het rijden/manoeuvreren van lichte voertuigen en een vuilniswagen
binnen de inrichting. Het piekbronvermogen bij het dichtslaan van portieren bedraagt max. 98
dBA. De piekbronvermogens tijdens optrekken en remmen liggen 5 tot 10 dBA hoger.

Het bronvermogen van een gasgedreven heftruck en autoloskraan bedraagt 98
respectievelijk102 dBA (ervaringscijfer).

Geluidoverdracht

De equivalente (gemiddelde) geluidsbelasting Laeq 1.9.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt
bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens:

LAeq= I—i - Cb' Cm [dBA]
waarin L; = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities
Cn= meteocorrectie (0 tot 5 dB) afthankelijk van hoogtes enr;
Cy = bedrijfstijd-correctie = -10 log T,/T,

T, = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of

nacht, voor tijden zie normstelling rapport)
T, = effectieve bedrijfstijd in die periode

De etmaalwaarde Lqmaqa (Of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de
woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden :
= Ldagy
= I—avond +5 dBA,
Lnacht + 10 dBA.

Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties

Planologische ruimte
Voor de opperviaktebronnen is gerekend met een reductie van 5 en 10 dB respectievelijk voor
de avond- en nachtperiode.
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4.5

Feitelijke situatie

Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een bedrijfstijdcorrectie C,
in rekening worden gebracht. De bedrijfstijdcorrecties zijn afgeleid uit de informatie zoals
beschreven onder bedrijffscondities in hoofdstuk 2. De rijroute van voertuigen is verdeeld in
deeltrajecten met een bronpositie in het midden daarvan.

De route van de voertuigen is als een mobile bron in het rekenmodel gemodelleerd waaruit de
bedrijfsduurcorrectie is berekend.

Het gebruik van de gasgedreven heftruck t.b.v. laden/lossen op het terrein is gemodelleerd in
6 bronnen van 15 minuten. Gebruik van een autoloskraan is gemodelleerd in 2 posities ten
noorden van de gebouwen.

Beoordelingsniveaus

Tabel IV geeft een overzicht van de beoordelingsniveaus Lar 1 en Lamax ONder de genoemde
bedrijfsactiviteiten. De maximale geluidniveaus zijn berekend met een apart model met een
negatieve correctie op de bronvermogens :

= rijdenauto’s-7dB: Lymax =97 dBA

= yvrachtwagen-8 dB: Lyma =110 dBA

» heftruck -10 dB : Lwmax = 108 dBA

= opendeur-9dB: Lwmax = 110 dBA

De modelgegevens zijn in bijlage | opgenomen.

TABEL IV geluidbelasting Lar 1 Lamax

immissiepunten | Dag Avond Nacht DagH =15 Avond H =4.5 | Nacht H =4.5
Hw=15 [Hw=45 Hw =4.5 voertuig | deur voertuig voertuig

1 woning 33 20 17 67 Y 55 55

2 woning 39 13 10 59 56 46 46

streefwaarde 45 40 35 65 65 60 55

Activiteitenbesluit | 50 45 40 70" 70 65 60

1 overdag buiten beschouwing t.b.v. laden/lossen
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5.1

5.2

5.3

5.4

CONCLUSIES

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lt

Planologische invulling

Uit de berekening met de maximale planologische invulling d.m.v. een oppervlaktebron op het
terrein is de geluidbelasting in de rekenpunten 1 en 2 bij de maatgevende woning gelijk aan
de ambitiewaarde van het geluidbeleid.

Feitelijke situatie

Zowel in de bestaande als gewijzigde situatie kan onder de gestelde uitgangspunten zeer ruim
aan de ambitiewaarde van het geluidbeleid worden voldaan. Door voldoende geluidisolatie
van de gevels/dak is geluiduitstraling niet relevant. De afstand tussen de maatgevende
bronnen (buitenactiviteiten, fictieve dakinstallatie) en de woning is voldoende ruim zodat
sprake is van een lage geluidimissie bij de woninggevel. Bij de woning blijft sprake van een
goed woon- en leefklimaat. Het bedrijf voldoet zeer ruim aan de grenswaarden van het
Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Maximale geluidniveaus Lamax

Zowel in de bestaande als gewijzigde situatie kan onder de gestelde uitgangspunten aan de
streefwaarde voor piekgeluiden in het buitengebied worden voldaan. De piekgeluiden zijn
onveranderd omdat de bestaande eigen weg al maatgevend is. De piekgeluiden t.g.v. de
uitbreiding met de halfterrein op minimaal 78 m uit de woninggevel zijn nauwelijks relevant.

Indirect lawaai

Toetsing van het indirecte lawaai is niet aan de orde omdat het indirecte verkeer op de
Vriezenveenseweg direct wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld van deze drukke
weg (weekdagintensiteit van 3700 motorvoertuigen/etmaal).

Maatregelen en het BBT-principe

Conform de Wet milieubeheer mag van een bedrijf worden verwacht dat de geluidemissie van
akoestisch relevante geluidbronnen binnen redelijke grenzen en de stand der techniek zo veel
mogelijk moet worden geminimaliseerd (het BBT-principe).

Bij Klaas is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodige hoge
geluidemissie. Laden/lossen gebeurt grotendeels binnen met een elektrische kraanbaan of op
het terrein met een relatief stille gasgedreven heftruck. Omdat de metaalwerkzaamheden
binnen plaats vinden is sprake van een lage geluidimmissie in de omgeving.

ing. Wim Buijvoets.












Bronsterkteberekening conform HMRI '99 Meth. 1.7

Projekt : Klaas | |
Projektnr: 14.169 datumf2s-1114 Jwo | |blad | 1
IOmschr. gevelvlak 3 x grote overheaddeuren dicht
IKierfact. gevel [dB] 30 Ienkele dichting Ilsolatie gevel R, [dBA] 21,5
Oppervl. S [m2] 20,0 |Richtindex DI : I 3  |Diffusiecorrectie Cy 3
Geluidspektrum 10 Jvigs meting Geluidnivo L, [dBA] 80
Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 All
ILpbi [dBA] 41 51 66 73 76 73 70| 67,0 79,9
10*log S 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Geluidisolatie -R 11,0 16,0 18,0 21,0 23,0 21,0 32,0 30,0
Geluidisol.incl. kieren 10,9 15,8 17,7 20,5 22,2 20,5 27,9 27,0
Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
ILW [dBA] 43,1 48,2 61,3 65,5 66,8 65,5 55,1 530 714
IOmschr. Gevelvlak 3 x grote overheaddeuren open
IKierfact. gevel [dB] 40 Idubbele dichting Ilsolatie gevel R, [dBA] 0,0
Oppervl. S [m2] 20,0 JRicht.index DI : I 3 Diffusiecorrectie Cqy 3
Geluidspektrum 10 [Jvlgs meting Geluidnivo L, [dBA] 80
Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 All
ILpbi [dBA] 41 51 66 73 76 73 70| 67,0 79,9
10*log S 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Geluidisolatie -R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Geluidisol.incl. kieren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
ILW [dBA] 54,0 64,0 79,0 86,0 89,0 86,0 83,0 80,0 93,0
IOmschr. Gevelvlak 8 x sandwichgevel nieuwe werkplaats
IKierfact. gevel [dB] 40 Idubbele dichting Ilsolatie gevel R, [dBA] 21,5
Oppervl. S [m2] 40,0 JRicht.index DI : I 3 Diffusiecorrectie Cqy 3
Geluidspektrum 10 Jvlgs meting Geluidnivo L, [dBA] 80
Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 All
ILpbi [dBA] 41 51 66 73 76 73 70| 67,0 79,9
10*log S 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Geluidisolatie -R 12,0 17,0 21,0 24,0 18,5 30,0 51,0 50,0
Geluidisol.incl. kieren 12,0 17,0 20,9 23,9 18,5 29,6 39,7 39,6
Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
ILW [dBA] 45,0 50,0 61,1 65,1 73,6 59,4 46,4 43,4 745
IOmschr. Gevelvlak 9 x plat dak nieuwe werkplaats
IKierfact. gevel [dB] 50 [geen kieren Jisolatie gevel R, [dBA] 28,0
Oppervl. S [m2] 125,0 JRicht.index DI : I 3 Diffusiecorrectie Cq4 3
Geluidspektrum 10 Jvigs meting Geluidnivo L, [dBA] 80
Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 All
ILpbi [dBA] 41 51 66 73 76 73 70| 67,0 79,9
10*log S 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
Geluidisolatie -R 9,0 14,0 17,0 25,0 38,0 46,0 56,0 56,0
Geluidisol.incl. kieren 9,0 14,0 17,0 25,0 37,7 44,5 49,0 49,0
Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
|Lw [dBA] 53,0 58,0 70,0 69,0 59,2 49,4 41,9 389 729




loverzicnt meetgegevens

Projekt :

'Kiaas Metaal Geesteren

Projektnr: 14,169 dat §5-10-14 blad 1
Bron & positie in hallen diverse metaaiwerkzaamheden
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Overzicht meetresultaten







rekenparameters

Rapport : Lijst van model eigenschappen

Model: model LArLT

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden

Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden
Luchtdemping [dB/km]
Aandachtsgebied
Dynamische foutmarge

Geomilieu V2.61

model LArLT

Wim

IL

Wim op 8-10-2014

Wim op 30-11-2014
Geomilieu V2.50

0
4

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
1,0

HMRI-II.8

Ja
Ja
0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

30-11-2014 21:24:38






modelgegevens

Model: model LArLT

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal (D) Aantal(dA) 2dAantal(N) Cb (D) Cb (&) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 0,00 Relatief 2 -- -- 37,94 -- -- 10 10,00 60,00 76,00 84,00
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 0,00 Relatief 20 2 2 30,79 36,02 39,03 20 10,00 60,00 71,00 70,00

Geomilieu V2.61 30-11-2014 21:15:29



modelgegevens

Model: model LArLT

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
1 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 75,00 79,00 86,00 86,00 78,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.61 30-11-2014 21:15:29



modelgegevens

Model: model LArLT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63
1 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
2 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
3 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
4 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
5 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
6 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
7 loskraan 1,30 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 60,00 76,00
8 loskraan 1,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 60,00 76,00
] gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
10 gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
11 gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
12 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
13 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
14 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
15 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
16 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
17 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
18 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
19 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
20 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
21 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
22 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
23 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
24 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
25 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
26 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
27 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
28 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
29 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
30 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
31 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
32 fictieve bron installaties 7,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee 53,00 64,00
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modelgegevens

Model: model LArLT
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
1 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 4,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 4,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 78,00 89,00 83,00 77,00 64,00 53,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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modelgegevens

Model: model LArLT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
1 woning derden 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- - Ja
2 woning derden 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- - Ja
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modelgegevens

Model: model LArLT
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Bf
1 verharding 0,00
2 verharding 0,00
3 verharding 0,00
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modelgegevens

Model: model LArLT

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1 bedrijfshal 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 bedrijfshal 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 schuur 2,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 bedrijfswoning 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 nok bedrijfswoning 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 schuur 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 woning derden nr 85 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 nok schuur 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 schuur 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 nieuwe hal 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel

Model: model LArLT

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 A - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
1A woning derden 1,50 32,6 18,0 15,0 32,6 68,7
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 29,0 -- -- 29,0 68,4
32 fictieve bron installaties 7,00 26,2 -- -- 26,2 29,0
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 23,2 18,0 15,0 25,0 56,4
7 loskraan 1,30 18,1 -- -- 18,1 38,4
1 heftruck 1,00 17,2 -- -- 17,2 37,6
8 loskraan 1,30 16,7 -- -- 16,7 37,1
2 heftruck 1,00 14,7 -- -- 14,7 35,2
4 heftruck 1,00 14,2 -- -- 14,2 34,8
3 heftruck 1,00 13,7 -- -- 13,7 34,2
14 geopende deur 3,00 13,4 -- -- 13,4 26,8
5 heftruck 1,00 12,1 -- -- 12,1 32,7
13 geopende deur 3,00 11,9 -- -- 11,9 25,6
6 heftruck 1,00 10,9 -- -- 10,9 31,6
29 dak uitbreiding 6,00 10,2 -- -- 10,2 13,2
30 dak uitbreiding 6,00 9,5 -- -- 9,5 12,9
18 gevel uitbreiding 4,00 9,2 -- -- 9,2 13,1
19 gevel uitbreiding 4,00 9,0 -- -- 9,0 13,1
31 dak uitbreiding 6,00 8,9 -- -- 8,9 12,7
20 gevel uitbreiding 4,00 8,7 -- -- 8,7 13,1
21 gevel uitbreiding 4,00 8,6 -- -- 8,6 13,1
22 gevel uitbreiding 4,00 8,4 -- -- 8,4 13,1
26 dak uitbreiding 6,00 8,3 -- -- 8,3 11,5
12 geopende deur 3,00 7,9 -- -- 7,9 21,8
27 dak uitbreiding 6,00 7,5 -- -- 7,5 11,1
17 gevel uitbreiding 4,00 7,4 -- -- 7,4 11,3
28 dak uitbreiding 6,00 7,0 -- -- 7,0 10,9
23 dak uitbreiding 6,00 7,0 -- -- 7,0 10,3
24 dak uitbreiding 6,00 6,1 -- -- 6,1 9,8
25 dak uitbreiding 6,00 5,4 -- -- 5,4 9,4
16 gevel uitbreiding 4,00 4,9 -- -- 4,9 8,9
15 gevel uitbreiding 4,00 4,1 -- -- 4,1 8,1
11 gesloten deur 3,00 0,9 -- -- 0,9 6,0
10 gesloten deur 3,00 -0,2 -- -- -0,2 5,0
9 gesloten deur 3,00 -4,5 -- -- -4,5 1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel

Model: model LArLT

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 A - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
2_A woning derden 1,50 39,1 12,0 9,0 39,1 65,0
7 loskraan 1,30 32,7 -- -- 32,7 52,9
32 fictieve bron installaties 7,00 29,5 -- -- 29,5 32,2
2 heftruck 1,00 29,1 -- -- 29,1 49,5
3 heftruck 1,00 28,8 -- -- 28,8 49,3
8 loskraan 1,30 28,7 -- -- 28,7 49,2
14 geopende deur 3,00 27,7 -- -- 27,7 41,1
1 heftruck 1,00 27,1 -- -- 27,1 47,4
13 geopende deur 3,00 26,5 -- -- 26,5 40,2
4 heftruck 1,00 26,1 -- -- 26,1 46,7
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 23,4 -- -- 23,4 63,9
5 heftruck 1,00 20,0 -- -- 20,0 40,6
17 gevel uitbreiding 4,00 19,8 -- -- 19,8 23,6
18 gevel uitbreiding 4,00 19,3 -- -- 19,3 23,2
16 gevel uitbreiding 4,00 19,3 -- -- 19,3 23,2
15 gevel uitbreiding 4,00 18,9 -- -- 18,9 22,9
19 gevel uitbreiding 4,00 18,3 -- -- 18,3 22,4
20 gevel uitbreiding 4,00 17,5 -- -- 17,5 21,7
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 17,3 12,0 9,0 19,0 51,2
21 gevel uitbreiding 4,00 16,7 -- -- 16,7 21,1
22 gevel uitbreiding 4,00 15,8 -- -- 15,8 20,4
11 gesloten deur 3,00 14,4 -- -- 14,4 19,4
10 gesloten deur 3,00 13,3 -- -- 13,3 18,5
6 heftruck 1,00 11,6 -- -- 11,6 32,3
29 dak uitbreiding 6,00 11,3 -- -- 11,3 14,2
26 dak uitbreiding 6,00 10,9 -- -- 10,9 13,9
12 geopende deur 3,00 10,4 -- -- 10,4 24,3
23 dak uitbreiding 6,00 10,4 -- -- 10,4 13,6
30 dak uitbreiding 6,00 10,1 -- -- 10,1 13,4
27 dak uitbreiding 6,00 9,9 -- -- 9,9 13,4
24 dak uitbreiding 6,00 9,6 -- -- 9,6 13,2
28 dak uitbreiding 6,00 9,1 -- -- 9,1 12,9
25 dak uitbreiding 6,00 9,0 -- -- 9,0 12,9
31 dak uitbreiding 6,00 8,9 -- -- 8,9 12,6
9 gesloten deur 3,00 -2,5 -- -- -2,5 3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel

Model: model LArLT

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 B - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
1B woning derden 4,50 35,1 20,4 17,4 35,1 69,1
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 30,8 -- -- 30,8 68,9
32 fictieve bron installaties 7,00 29,2 -- -- 29,2 30,9
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 25,6 20,4 17,4 27,4 56,6
7 loskraan 1,30 21,1 -- -- 21,1 39,7
1 heftruck 1,00 19,7 -- -- 19,7 38,4
8 loskraan 1,30 19,6 -- -- 19,6 38,7
2 heftruck 1,00 17,6 -- -- 17,6 36,4
4 heftruck 1,00 17,2 -- -- 17,2 36,3
3 heftruck 1,00 16,7 -- -- 16,7 35,7
14 geopende deur 3,00 16,5 -- -- 16,5 28,5
13 geopende deur 3,00 15,3 -- -- 15,3 27,6
5 heftruck 1,00 14,7 -- -- 14,7 34,0
6 heftruck 1,00 13,0 -- -- 13,0 32,5
29 dak uitbreiding 6,00 12,9 -- -- 12,9 14,7
30 dak uitbreiding 6,00 12,2 -- -- 12,2 14,4
18 gevel uitbreiding 4,00 11,6 -- -- 11,6 14,0
26 dak uitbreiding 6,00 11,5 -- -- 11,5 13,2
31 dak uitbreiding 6,00 11,3 -- -- 11,3 13,9
19 gevel uitbreiding 4,00 11,1 -- -- 11,1 13,9
12 geopende deur 3,00 10,8 -- -- 10,8 23,4
20 gevel uitbreiding 4,00 10,7 -- -- 10,7 13,7
23 dak uitbreiding 6,00 10,5 -- -- 10,5 12,4
27 dak uitbreiding 6,00 10,5 -- -- 10,5 12,8
21 gevel uitbreiding 4,00 10,5 -- -- 10,5 13,7
17 gevel uitbreiding 4,00 10,2 -- -- 10,2 12,5
22 gevel uitbreiding 4,00 10,1 -- -- 10,1 13,6
28 dak uitbreiding 6,00 9,8 -- -- 9,8 12,6
24 dak uitbreiding 6,00 9,4 -- -- 9,4 11,8
25 dak uitbreiding 6,00 8,5 -- -- 8,5 11,3
16 gevel uitbreiding 4,00 8,3 -- -- 8,3 10,7
15 gevel uitbreiding 4,00 7,6 -- -- 7,6 10,2
11 gesloten deur 3,00 4,2 -- -- 4,2 7,7
10 gesloten deur 3,00 3,1 -- -- 3,1 7,0
9 gesloten deur 3,00 -1,6 -- -- -1,6 2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel

Model: model LArLT

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 B - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
2 B woning derden 4,50 42,0 12,8 9,7 42,0 64,6
32 fictieve bron installaties 7,00 35,2 -- -- 35,2 36,9
7 loskraan 1,30 35,1 -- -- 35,1 53,6
2 heftruck 1,00 31,4 -- -- 31,4 50,0
8 loskraan 1,30 31,1 -- -- 31,1 50,1
3 heftruck 1,00 31,0 -- -- 31,0 49,8
14 geopende deur 3,00 30,3 -- -- 30,3 42,1
1 heftruck 1,00 29,2 -- -- 29,2 47,7
13 geopende deur 3,00 29,0 -- -- 29,0 41,2
4 heftruck 1,00 28,2 -- -- 28,2 47,3
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 24,3 -- -- 24,3 63,3
17 gevel uitbreiding 4,00 22,4 -- -- 22,4 24,5
16 gevel uitbreiding 4,00 21,8 -- -- 21,8 24,1
18 gevel uitbreiding 4,00 21,8 -- -- 21,8 24,0
5 heftruck 1,00 21,6 -- -- 21,6 40,9
15 gevel uitbreiding 4,00 21,3 -- -- 21,3 23,8
19 gevel uitbreiding 4,00 20,5 -- -- 20,5 23,1
20 gevel uitbreiding 4,00 19,7 -- -- 19,7 22,5
21 gevel uitbreiding 4,00 18,8 -- -- 18,8 21,9
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 18,0 12,8 9,7 19,7 49,9
22 gevel uitbreiding 4,00 17,8 -- -- 17,8 21,2
6 heftruck 1,00 17,5 -- -- 17,5 36,9
11 gesloten deur 3,00 17,2 -- -- 17,2 20,6
27 dak uitbreiding 6,00 16,4 -- -- 16,4 18,6
28 dak uitbreiding 6,00 16,4 -- -- 16,4 19,0
30 dak uitbreiding 6,00 16,3 -- -- 16,3 18,3
29 dak uitbreiding 6,00 16,3 -- -- 16,3 18,0
24 dak uitbreiding 6,00 16,2 -- -- 16,2 18,5
26 dak uitbreiding 6,00 16,1 -- -- 16,1 17,9
25 dak uitbreiding 6,00 16,0 -- -- 16,0 18,8
10 gesloten deur 3,00 15,9 -- -- 15,9 19,7
23 dak uitbreiding 6,00 15,9 -- -- 15,9 17,7
31 dak uitbreiding 6,00 14,6 -- -- 14,6 17,1
12 geopende deur 3,00 13,8 -- -- 13,8 26,5
9 gesloten deur 3,00 0,9 -- -- 0,9 5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bronnen LAmax

Model: model LAmax

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal (D) Aantal(dA) 2dAantal(N) Cb (D) Cb (&) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 0,00 Relatief 2 -- -- 37,94 -- -- 10 10,00 60,00 76,00 84,00
2 lichte voertuigen (in+uit) 0,75 0,00 Relatief 20 2 2 30,79 36,02 39,03 20 10,00 60,00 71,00 70,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
1 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00
2 75,00 79,00 86,00 86,00 78,00 73,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00 -7,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63
1 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
2 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
3 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
4 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
5 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
6 heftruck 1,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 64,00 74,00
7 loskraan 1,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 60,00 76,00
8 loskraan 1,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- Nee Nee Nee 60,00 76,00
] gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
10 gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
11 gesloten deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 2,34 -- -- Ja Nee Nee -- 43,10
12 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
13 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
14 geopende deur 3,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- Ja Nee Nee -- 54,00
15 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
16 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
17 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
18 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
19 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
20 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
21 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
22 gevel uitbreiding 4,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Ja Nee Nee -- 45,00
23 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
24 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
25 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
26 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
27 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
28 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief ©Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
29 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
30 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
31 dak uitbreiding 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee -- 53,00
32 fictieve bron installaties 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 -- -- Nee Nee Nee 53,00 64,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
1 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 80,00 84,00 89,00 94,00 94,00 86,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 4,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 4,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 48,20 61,30 65,50 66,80 65,50 55,10 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
13 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
14 64,00 79,00 86,00 89,00 86,00 83,00 80,00 0,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 -17,00
15 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 50,00 61,10 65,10 73,60 59,40 46,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 58,00 70,00 69,00 59,20 49,40 41,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 78,00 89,00 83,00 77,00 64,00 53,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: model LAmax

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 A - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
1A woning derden 1,50 67,1 53,2 53,2
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 67,1 -- --
2 lichte voertuigen 0,75 53,2 53,2 53,2
14 geopende deur 3,00 41,1 -- --
13 geopende deur 3,00 39,7 -- --
12 geopende deur 3,00 35,7 -- --
7 loskraan 1,30 34,9 -- --
1 heftruck 1,00 34,1 -- --
8 loskraan 1,30 33,5 -- --
2 heftruck 1,00 31,6 -- --
4 heftruck 1,00 31,0 -- --
3 heftruck 1,00 30,5 -- --
5 heftruck 1,00 28,9 -- --
32 fictieve bron installaties 7,00 28,0 -- --
[ heftruck 1,00 27,7 -- --
29 dak uitbreiding 6,00 11,9 -- --
30 dak uitbreiding 6,00 11,2 -- --
18 gevel uitbreiding 4,00 10,9 -- --
19 gevel uitbreiding 4,00 10,7 -- --
31 dak uitbreiding 6,00 10,6 -- --
20 gevel uitbreiding 4,00 10,5 -- --
21 gevel uitbreiding 4,00 10,4 -- --
22 gevel uitbreiding 4,00 10,2 -- --
26 dak uitbreiding 6,00 10,1 -- --
27 dak uitbreiding 6,00 9,3 -- --
17 gevel uitbreiding 4,00 9,1 -- --
28 dak uitbreiding 6,00 8,8 -- --
23 dak uitbreiding 6,00 8,8 -- --
24 dak uitbreiding 6,00 7,9 -- --
25 dak uitbreiding 6,00 7,2 -- --
16 gevel uitbreiding 4,00 6,7 -- --
15 gevel uitbreiding 4,00 5,8 -- --
11 gesloten deur 3,00 3,3 -- --
10 gesloten deur 3,00 2,1 -- --
9 gesloten deur 3,00 -2,2 -- --
LAmax (hoofdgroep) 67,1 53,2 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: model LAmax

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 A - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
2_A woning derden 1,50 59,4 45,5 45,5
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 59,4 -- --
14 geopende deur 3,00 55,5 -- --
13 geopende deur 3,00 54,3 -- --
7 loskraan 1,30 49,5 -- --
2 heftruck 1,00 45,9 -- --
3 heftruck 1,00 45,6 -- --
8 loskraan 1,30 45,5 -- --
2 lichte voertuigen 0,75 45,5 45,5 45,5
1 heftruck 1,00 43,9 -- --
4 heftruck 1,00 42,9 -- --
12 geopende deur 3,00 38,3 -- --
5 heftruck 1,00 36,8 -- --
32 fictieve bron installaties 7,00 31,2 -- --
[ heftruck 1,00 28,4 -- --
17 gevel uitbreiding 4,00 21,6 -- --
18 gevel uitbreiding 4,00 21,1 -- --
16 gevel uitbreiding 4,00 21,1 -- --
15 gevel uitbreiding 4,00 20,6 -- --
19 gevel uitbreiding 4,00 20,1 -- --
20 gevel uitbreiding 4,00 19,3 -- --
21 gevel uitbreiding 4,00 18,5 -- --
22 gevel uitbreiding 4,00 17,6 -- --
11 gesloten deur 3,00 16,8 -- --
10 gesloten deur 3,00 15,6 -- --
29 dak uitbreiding 6,00 13,1 -- --
26 dak uitbreiding 6,00 12,7 -- --
23 dak uitbreiding 6,00 12,2 -- --
30 dak uitbreiding 6,00 11,8 -- --
27 dak uitbreiding 6,00 11,7 -- --
24 dak uitbreiding 6,00 11,4 -- --
28 dak uitbreiding 6,00 10,9 -- --
25 dak uitbreiding 6,00 10,7 -- --
31 dak uitbreiding 6,00 10,7 -- --
9 gesloten deur 3,00 -0,1 -- --
LAmax (hoofdgroep) 59,4 45,5 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: model LAmax

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 B - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
1B woning derden 4,50 68,7 55,4 55,4
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 68,7 -- --
2 lichte voertuigen 0,75 55,4 55,4 55,4
14 geopende deur 3,00 44,3 -- --
13 geopende deur 3,00 43,1 -- --
12 geopende deur 3,00 38,6 -- --
7 loskraan 1,30 37,9 -- --
1 heftruck 1,00 36,6 -- --
8 loskraan 1,30 36,4 -- --
2 heftruck 1,00 34,4 -- --
4 heftruck 1,00 34,0 -- --
3 heftruck 1,00 33,6 -- --
5 heftruck 1,00 31,5 -- --
32 fictieve bron installaties 7,00 30,9 -- --
[ heftruck 1,00 29,8 -- --
29 dak uitbreiding 6,00 14,7 -- --
30 dak uitbreiding 6,00 14,0 -- --
18 gevel uitbreiding 4,00 13,4 -- --
26 dak uitbreiding 6,00 13,2 -- --
31 dak uitbreiding 6,00 13,0 -- --
19 gevel uitbreiding 4,00 12,9 -- --
20 gevel uitbreiding 4,00 12,5 -- --
23 dak uitbreiding 6,00 12,3 -- --
27 dak uitbreiding 6,00 12,2 -- --
21 gevel uitbreiding 4,00 12,2 -- --
17 gevel uitbreiding 4,00 12,0 -- --
22 gevel uitbreiding 4,00 11,9 -- --
28 dak uitbreiding 6,00 11,6 -- --
24 dak uitbreiding 6,00 11,1 -- --
25 dak uitbreiding 6,00 10,2 -- --
16 gevel uitbreiding 4,00 10,0 -- --
15 gevel uitbreiding 4,00 9,4 -- --
11 gesloten deur 3,00 6,5 -- --
10 gesloten deur 3,00 5,4 -- --
9 gesloten deur 3,00 0,7 -- --
LAmax (hoofdgroep) 68,7 55,4 55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model: model LAmax

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 B - woning derden

Groep: (Hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
2 B woning derden 4,50 60,0 46,3 46,3
1 vrachtwagen (in+uit) 1,50 60,0 -- --
14 geopende deur 3,00 58,1 -- --
13 geopende deur 3,00 56,8 -- --
7 loskraan 1,30 51,9 -- --
2 heftruck 1,00 48,2 -- --
8 loskraan 1,30 47,9 -- --
3 heftruck 1,00 47,8 -- --
2 lichte voertuigen 0,75 46,3 46,3 46,3
1 heftruck 1,00 46,0 -- --
4 heftruck 1,00 45,0 -- --
12 geopende deur 3,00 41,7 -- --
5 heftruck 1,00 38,4 -- --
32 fictieve bron installaties 7,00 36,9 -- --
[ heftruck 1,00 34,3 -- --
17 gevel uitbreiding 4,00 24,1 -- --
16 gevel uitbreiding 4,00 23,6 -- --
18 gevel uitbreiding 4,00 23,5 -- --
15 gevel uitbreiding 4,00 23,1 -- --
19 gevel uitbreiding 4,00 22,3 -- --
20 gevel uitbreiding 4,00 21,4 -- --
21 gevel uitbreiding 4,00 20,6 -- --
22 gevel uitbreiding 4,00 19,6 -- --
11 gesloten deur 3,00 19,6 -- --
10 gesloten deur 3,00 18,3 -- --
27 dak uitbreiding 6,00 18,2 -- --
28 dak uitbreiding 6,00 18,1 -- --
30 dak uitbreiding 6,00 18,1 -- --
29 dak uitbreiding 6,00 18,0 -- --
24 dak uitbreiding 6,00 17,9 -- --
26 dak uitbreiding 6,00 17,9 -- --
25 dak uitbreiding 6,00 17,8 -- --
23 dak uitbreiding 6,00 17,6 -- --
31 dak uitbreiding 6,00 16,4 -- --
9 gesloten deur 3,00 3,3 -- --
LAmax (hoofdgroep) 60,0 46,3 46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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opperviaktebron toekomst

Model: planologisch model toekomst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Cb (D) Cb (A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k
1 opp bron toekomst 1,50 0,00 Relatief False 0,00 5,00 10,00 10 10 Ja 21,00 37,00 45,00 56,00 56,00 59,00
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oppervlaktebron toekomst

Model: planologisch model toekomst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k
1 58,00 51,00 37,00 58,98 74,98 82,98 93,98 93,98 96,98 95,98 88,98 74,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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opperviaktebron toekomst

Model: planologisch model toekomst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k
1 0,00 0,00
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Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Vriezenveenseweg 87 te Geesteren (ov)
Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/140792

Samenvatting

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor het plangebied
Vriezenveenseweg 87 te Geesteren (Ov), Gemeente Tubbergen). Het betreft de westelijke
uitbreiding van de bestaande bedrijfshal van metaalbewerkingsbedrijff Klaas BV en een
investering in de ruimtelike kwaliteit, waarbij het aangrenzende gebied wordt omgezet naar
natuur in de vorm van een bosplantsoen. Ten behoeve van de ontwikkeling zal een
bestemmingsplan worden opgesteld. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 21.250 m?.
De nieuwe verstoringsdiepte door de hal en het bosplantsoen is vanwege het ontbreken van een
bouwplan of inrichtingsplan nog onbekend, maar zal dieper zijn dan de vrijstellingsgrens van
40cm-mv.

Het plangebied ligt, op de archeologische waarden- en beleidskaart van de Gemeente Tubbergen
(2008) in een gebied met middelmatige en lage archeologische verwachting voor archeologische
resten uit alle perioden vanwege de ligging in dekzandwelvingen en —vlakten en beekdalen en
overige laagten. Hiervoor geldt dat een archeologisch onderzoek nodig is wanneer het
plangebied groter is dan 5.000 m? én dieper dan 40 centimeter onder het maaiveld.

Aangezien de omvang van de bodemingrepen de onderzoeksgrens overschrijdt, wordt een
archeologisch onderzoek verplicht gesteld. Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek
bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat aangevuld is met een inventariserend
veldonderzoek middels boringen (verkennende fase) om de intactheid van de bodemopbouw te
toetsen.

Conclusie

Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat de kans op
archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen in het
plangebied laag is en voor de Nieuwe Tijd hoog.

De 20e eeuwse heideontginning en het agrarisch landgebruik kunnen voor een bodemverstoring
hebben gezorgd. Aangenomen wordt dat deze verstoring tussen de 30-60 cm-mv is geweest
(ploegdiepte).

Alleen in het noordwestelijk deel van het plangebied is een esdek aanwezig. Door de
aanwezigheid van een esdek dat dunner is dan 30cm, is de kans zeer gering dat het esdek ook
daadwerkelijk een beschermende werking heeft gehad voor archeologische vindplaatsen in de
bodem.

Tijdens het booronderzoek zijn geen intacte bodems aangetroffen. Er is sprake van A-C profielen,
A-A/C-C profielen en A/B/C-C profielen. Hieruit kan herleid worden dat in het plangebied
oorspronkelijk sprake moet zijn geweest van een veldpodzol. Tijdens het uitzeven van de
boringen en tijdens de veldverkenning zijn geen relevante archeologische indicatoren
aangetroffen.

Selecticadvies

Op basis van de onderzoeksinspanning, waarbij geen intact bodemprofiel en geen archeologisch
relevante indicatoren zijn aangetroffen, is er geen reden om archeologische waarden aan te
kunnen treffen in het plangebied.

Vanwege de afwezigheid van archeologische indicatoren adviseert Hamaland Advies om geen

vervolgonderzoek in het plangebied te laten uitvoeren en het plangebied vrij te geven voor
ontwikkeling. Er zijn voor de archeologie geen gevolgen vanuit de voorgenomen bodemingrepen.

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 4 van 41









1.2

1.3

Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Vriezenveenseweg 87 te Geesteren (ov)
Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/140792

Doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt
een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld.

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

. Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel
binnen het plangebied?
. Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en

zo ja welke en waar (welke diepte) en in welke vorm?

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor
het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van
boringen of proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.
. Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuvenonderzoek
noodzakelijk?

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van een
verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op voorafgaand bureauonderzoek en verkennende
boringen:

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
. Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?
. Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die

kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan?

. Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q.
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte
ervan?

. wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?

. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen?

Werkwijze

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende
onderdelen:

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overrheidsbeleid, vaststellen
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01)

2. beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2);

3. beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3);

4 beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en
aardwetenschappelijke kenmerken (KNA LSO4);

5. het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie
(KNA LSO5).

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen
te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en
aan de hand hiervan een geintegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De
gegevens voor het bureauonderzoek zijn conform de ‘Nieuwe richtlijnen voor bureauonderzoek,
Het Oversticht, januari 2011 ontleend aan:

¢ Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland;
¢ geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;
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e Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als
behoud in situ onmogelijk blijkt.

Gemeentelijk beleid

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Tubbergen
treedt daarom op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt over een vastgestelde
archeologische waarden- en beleidskaart (2008). Verder zijn de landelijke en provinciale
richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek.

Vanuit de gemeente is drs. J.A.M. Oude Rengerink als regioarcheoloog betrokken bij de toetsing
van bestemmingsplannen van Gemeente Tubbergen.
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Tabkel 1; Gegevens projectgebied

Datum 10-10-2014
Opdrachtgever Dhr. Jan Klompmaker, Ad Fontem
Uitvoerder Hamaland Advies

Bevoegd gezag

Gemeente Tubbergen

Beheer en plaats documentatie

Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

Provincie Qverijssel

Plaats Geesteren (ov)

Gemeente Tubbergen

- Toponiem Vriezenveenseweq 87

Kaartblad 28E

X,y cobrdinaten XY
NW | 244404, 463286
NO 244599, 453259
] 244333, 493183
Z0 244581, 493185

Centrumcoordinaat 244500, 483229

Hoogie centrumcodrdinaat

15,77 +NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2)

Kadastrale gegevens

Gemeente Tubbergen, seclie K, nummers 8358, 93566,
8651, 9652, 8309, 8798, 9648, 879

Cis code/Archis o
onderzoekmeldingsnummer 63.871

Opperviakie plangebied ca. 21.250 m?

Cpperviakie onderzoeksgehied ca. 21.250 m?

Huidig grondgebruik

Erf en agrarisch

Toekomstig grondgebruik Hal en bosplantsoen
Hn21 Veldpodzot met eerddek van 0-30cm
Bodemtype' 2Wp Moerige podzol met humushoudend zanddek en
een moerige tussenlaag
Grondwatertrap’ I\il E:j Iz_;\i:zp ;
Geomorfologie’ 3L2a Hooggetegen grondmorene met welvingen

Formatie van Boxtel laagpakket van Wierden op Formatie

P2

Geologie van Drenthe, laagpakket van Gieten
Periode L.aat-Paleoclithicum t/m Nieuwe Tijd
P srenis, 2074

Barondsarn, 2004
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Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

Landschapsgenese

Geologie

Het huidige landschap in Noord-Nederland werd gevormd in de voorlaatste ijstijd, het Saalien
(370.000-130.000 jaar geleden). Tijdens het Saalien vormde zich een aantal lobvorminge
ijstongen die soms een doorsnede hadden van enkele tientallen kilometers. Een grondmorene
wordt gevormd onder een gletsjer en bestaat uit een keileemlaag. Keileem is een mix van klei,
leem, zand, grind en grotere keien. Deze materialen zijn meegevoerd in de onderste laag van
gletsjers en bleven liggen nadat het ijs zich teruggetrokken had (Berendsen, 2004). Het
plangebied ligt in het gebied van een grondmorene. Deze afzetting behoort bij de formatie van
Drenthe, laagpakket van Gieten (Berendsen, 2004)

De Formatie van Drenthe (bestaat uit glaciale en periglaciale (afzettingen van gletsjers of
afzettingen die in de onmiddellijke nabijheid van de gletsjers werden gevormd). Tijdens de
voorlaatste ijstijd (het Saalien) bedekten deze gletsjers het noorden van Nederland.

Het Laagpakket van Gieten bestaat uit keileem (grindhoudende klei en leem), afgezet in
grondmorenes onder de ijskap.

Na het Saalien brak een warmere periode aan, het Eemien genaamd, waarin de ijskappen
smolten en de zeespiegel rees. Na de warmere periode van het Eemien brak opnieuw een ijstijd
aan, het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden). In deze periode bereikte het landijs Noord-
Nederland echter niet. Wel was de invloed van het koude klimaat goed merkbaar. Oudere
afzettingen van klei en zand erodeerden door vorst, dooi en smeltwaterstromen. Aan het einde
van het Weichselien werden dekzanden afgezet. Vanwege het ontbreken van dichte vegetatie en
het droge (koude) klimaat, kon de wind gemakkelijk grip krijgen op het fijne zand aan de
opperviakte. Dit proces van erosie en hernieuwde afzetting had tot gevolg dat het bestaande
reliéf in het landschap vervlakte: dalen werden met zand opgevuld en hoge koppen werden door
winderosie afgevlakt. Op vlaktes ontstond ook nieuw reliéf in de vorm van dekzandkoppen en —
ruggen. (Berendsen, 2004) In het plangebied is dekzand afgezet op de grondmorene. Dit
dekzand behoort tot de formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden (Berendsen, 2004)

Geomorfologie

Het plangebied is op de geomorfologische kaart (Archis, 2014) te typeren als hooggelegen
grondmorene met welvingen (3L2a, zie Afbeelding 2).

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 11 van 41
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Historische ontwikkeling van Geesteren (ov) en het plangebied

Geesteren (ov)

Geesteren is het grootste dorp van de gemeente Tubbergen. Geesteren telt 4.333 inwoners (per
1 januari 2010), De plaats hoort tot het type van de losse esdorpen. *

in 1268 werd’ het dorp al vermeid als *Geysteren’. De inwoners moesten zich in vroeger tijden de
scheldnaam ‘Papsfesfn’ taten welgevallen, al wordt dit door sommige Geesternaren gezien als
een geuzennaam, De plaatselijke camavalsvereniging is naar deze scheldnaam vernoemd. De
naaste omgeving van het dorp kent talrijke, dikwijls grote en oude hoerderijen, die getuigen van
een vooral vroeger bloegiend boerenbestaan. Historische boerderijen zijn onder andere te vinden
langs de Bragersweg, de Wuiferinksweg en de Meyersweg®.

__'in 1207 al, was een Van Gestern, samen met andere Twenise edellieden, getuige van de
~schenking van de kerk van QOotmarsum aan het kiooster van Weerselo®. En twintig jaar later liet

een andere Van Gheijsteren het ieven toen hij aan de zijde van de bisschop van Utrecht in de

" slag bij Ane vocht tegen roofridder Rudolph van Coevorden. Veel beter zijn ze er niet van

geworden want de famitie moet het hof in 1268 verkopen aan de heer van Almelo. Het gaat hier

“om de oude Hof van Geesteren, een erf dat al vroeg in de 13de eeuw naam had. Hel was

eigendom van de adeliijke familie Van Gestern of, zoails het in latere jaren werd geschreven, Van

- Gheijsteren. Deze graaf Hendrik van Almelo noemt de Hof van Geesteren in zijn boeken de
. Meijershof. Die naam duidt er op dat de bewoner een doorslaggevende stem had bij het verdelen

van de rechten op gebruik van de gemeenschappelijke woeste grond. Afhankelijk van de omvang

~van de boerderij had je een stem in de vergadering en aanspraak op delen van de woeste grond.

Poor de eeuwen heen waren er zon 16 erven die op deze manier samen de dienst uitmaakien,

-De meeste ervan lagen rond de Loo-es. De Van Gheysterens verkochien hun erf maar bleven tot

ongeveer 1550, in dienst van de Heer van Almelo, wonen op de Meijershof. Andere families
voigden en namen van lieverlee De Meijer aan als achternaam. Nog steeds is hei deze naam
waarmee de huidige bewoners in de volksmond worden aangeroepen.

Piangebied

Het plangebied ligt ca 2 kifometer ten westen van de kern van Geesteren en ligt niet nabij een

van de genoemde erven in de vorige pagina. Zij is op historische kaarten als volgt aangegeven:

- Op de Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nedertand uit 1773-1794 staat in het plangebied
geen bebouwing afgebeeid en ligt het in een heidegebied {Bron: Versfelt 2003).

-  Op de Kadastrale kaart 1811 {zie Afheeiding 6, Tubbergen, Overijssel, sectie K, Blad 11} ligf het
plangebied in het uitgestrekle heidegebied van de 'Geestersche Heide’ (zie Afbeelding 6).

ol

soasionen
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Door heideontginning in het begin van de 20° eeuw en bouw/weidelandbewerking, het
herverkavelen en heet graven en dichtgooien van sloten is er een kans op (plaatselijke)
bodemverstoring. Tevens kan nabij de al gerealiseerde hal bodemverstoring tijdens de bouw
hebben plaatsgevonden. Het bodemonderzoek =zal uit moeten wijzen in hoeverre de
bodemopbouw daadwerkelijk is verstoord.

In het noordwestelijk deel is door de aanwezigheid van een klein aanwezig esdek (0-30cm) een
zeer geringe kans dat het esdek een beschermende werking heeft gehad voor archeologische
vindplaatsen in de bodem.

Tabel 3: Archeologische verwachting

Verwachting Verwachte grondlaag
Periode Verwachte vindplaatstypen (diepte)
Nieuwe Tijd hoog Restanten van  boerenerf, | in of direct onder de oude
verkavelingen, ontginnings- | akkerlaag
sporen, esgreppels.
Late-Vroege Middeleeuwen Laag Nederzettingsterreinen, resten | direct onder de oude
ijzerbewerking, begravingen. akkerlaag of de top van de
C-horizont (dekzand)
Romeinse Tijd Laag Nederzettingsterreinen, resten | top van de C-horizont
ijzerbewerking, begravingen.
Bronstijd - |Jzertijd Laag Nederzettingsterreinen, top van de C-horizont
urnenvelden, resten van
smeedhaarden, meilers
Mesolithicum-Neolithicum Laag Nederzettingsterreinen, top van de C-horizont
jachtkampen,
Vuursteenvindplaatsen,
haardplaatsen

Conclusie Bureauonderzoek en advies booronderzoek

Het bureauonderzoek toont aan dat de kans op archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-
Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen in het plangebied laag is en voor de Nieuwe Tijd hoog.

De 20° eeuwse heideontginning en de landbewerking kunnen voor bodemverstoring van
onbekende diepte hebben gezorgd. Aangenomen wordt dat deze verstoring tussen de 30-60cm-
mv is geweest.

Alleen in het noordwestelijk deel van het plangebied is een esdek aanwezig. Door de
aanwezigheid van een esdek dat dunner dan 30cm, is de kans zeer gering dat het esdek een
beschermende werking heeft gehad voor archeologische vindplaatsen in de bodem.

Om de intactheid van de bodem voor bodemingrepen te toetsen dient gekozen te worden voor
een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare met een
minimum van 5 boringen. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 21.250 m?. Gerelateerd
aan het plangebied zijn dit (afgerond) minimaal 13 boringen.

De boringen worden zoveel mogelijk in een driehoeksgrid geplaatst en zullen tot 25 cm in de
ongeroerde grond worden doorgezet. De gehele boorkern dient te worden gezeefd op een
metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische indicatoren.
Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool, bewerkt
vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc.

Doel van het verkennend booronderzoek is de toetsing van de intactheid van de bodem. Op basis
van de onderzoeksresultaten van het verkennend booronderzoek zal bepaald worden of er nog
karterende boringen moeten worden gezet om de aan- of afwezigheid van vindplaatsen vast te
stellen.

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 20van 41
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Resultaten van het veldwerk

Methode

Aan de hand van het bureauonderzoek kwam naar voren dat door middel van methode E1 van de
leidraad een inventariserend booronderzoek {verkennende fase, Tol et al. 2012} de meest
geschikie methode is voor het bepalen van onderzoek. Het verkennend booronderzoek is
uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 3.3, specificatie V303,

in fotaal zijn op 28 oktober 2014 door E. van der Kuijl {senior KNA archeoloog) dertien {13)
boringen geplaatst met een zogeheten megaboor met een boordiameter van 15 cm. Er is
gekozen om meteen met een megaboor te boren om bij een intacte bodem eventueel direct op te
kunnen schalen naar de karterende fase. Verkennende bosingen zijn geschikt voor het aantonen
van de intactheid van de bodem. Karterende boringen zijn tevens geschikt voor het bepalen van
de aan- ot afwezigheid van archeologische vindplaatsen {m.u.v. grafvelden en Kkeinschalige
fenomen zoals meilers en veldovens, etc.).

Alie boringen zijn doorgezet tot minimaal 25 c¢m in de C-horizont, De opperviakie van het
plangebied bedraagt ca. ca. 21.230 m?, wat bij 13 boringen rekenkundig neerkomt op ca. 20
boringen/ha. De boordichtheid en de verspreiding van de boringen over het plangebied is
daarmee ruim genoeg om te voldoen aan de leidraad voor verkennend booronderzoek, methode
Al, dat uitgaat van 20 boringen/ ha (Tol et al. 2012). De boringen zijn met behulp van een
drichoeksgrid (15/25) in drie raaien, zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De
exacte locaties zijn ingemeten met meetlinten en een meetwiel (x- en y-waarden). Van alle
boringen is de maaiveldhoogie afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland {AHN2).

et opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk becordeeld en bodemkundig beschreven
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling {1989). De
afzonderlijke bodemlagen ziin gezeefd over een zeef met een maaswijdie van 4 mm en
geinspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursieen,
aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc.

Resultaten

Geologie en bodem

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 4, De resultaten van de
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijjage 5.

De bodemopbouw in het gebied bestaat uit A-C profielen, A-A/C-C profielen en A-B/C-C
prefieten.

Bij boring 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 is sprake van A-C profielen. De moerige bouwvoor (Ap1)
gaat hier rechtstreeks over in het onderliggende dekzandpakket (C). De bodemopbouw is als
voigt (boring 12):

Diepte {cm — my) Samenstelling Interpretatie

Vanaf maaiveld tot 40 cm Donkerbruin  humeuze sterk | Ap1; recente bouwvoor
moerige fijn sterk siltg zand

Tussen 40 cm en 70 cm Lichtbruin fijn siltig zand C: dekzand

Bij boring 1 en 4 is sprake van een A-A/C-C profiel. De moerige bouwvoor gaat via een
gemengde iets moerige tussenlaag over in het ondertiggende dekzand. De bodemopbouw is als
voigt (boring 1):

Diepte (cm — mv) | Samenstelling | Interpretatie
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Vanaf maaiveld tot 10 cm graszode

Tussen 10 cm en 20 cm Donkerbruin  humeuze sterk | Ap1; recente bouwvoor
moerige fijn sterk siltig zand

Tussen 20 cm en 60 cm Geelbruin gemengd fijn siltig | A/C; menglaag
iets moerig zand

Tussen 60 cm en 90 cm Geel fijn siltig zand C; dekzand

Bij boring 5, 6 en 7 is sprake van een A-B/C-C profiel. De moerige bouwvoor (Ap1) gaat via een
gemengde B/C-horizont over in het onderliggende dekzandpakket (C-horizont). Hier is de
oorspronkelijke inspoelingshorizont (podzol B) verploegd of verspit met de top van het dekzand.
De bodemopbouw (boring 5) is als volgt:

Diepte (cm — mv) Samenstelling Interpretatie

Vanaf maaiveld tot 25 cm Donkerbruin  humeuze sterk | Ap1; recente bouwvoor
moerige fijn sterk siltig zand

Tussen 25 cm en 40 cm Geel fijn siltig zand vermengd | B/C; menglaag

met klontjes roodbruin verkit
fijn siltig zand

Tussen 40 cm en 70 cm Geel fijn siltig zand C; dekzand

Interpretatie:

Op basis van boring 5, 6 en 7 kan herleid worden dat de oorspronkelijke bodem voor de
ontginning bestond uit een veldpodzol. Deze veldpodzol is tijdens de ontginning van de heide
door spitten of ploegen vermengd geraakt met de top van het dekzand. In de overige boringen
ontbreken de restanten van de B-horizont. Deze zijn door ploegen waarschijnlijk vermengd
geraakt met de bouwvoor die sterk moerig is. De A-C profielen zijn allen ontstaan na ontginning,
waarbij de oorspronkelijke bodemopbouw verdwenen is. Bij de A-A/C-C profielen is de basis van
de bouwvoor door ploegen vermengd geraakt met de top van het dekzand. Ook hier is de
oorspronkelijke bodemopbouw verdwenen.

Archeologie, Archeologische indicatoren

Van elke boring is het opgeboorde materiaal per afzonderlijke laag apart en nat gezeefd over een
4 mm zeef. Het zeefresidu heeft bij geen enkele boring archeologisch relevante indicatoren
opgeleverd.

Na afronding van het booronderzoek is een veldverkenning uitgevoerd. De vondstzichtbaarheid
was goed, omdat het een pas geoogst maisveld betrof. Tijdens de veldverkenning zijn enkele
stuks onbewerkte vuursteen verzameld en zijn enkele zwerfkeien waargenomen. Er zijn geen
relevante archeologische indicatoren aangetroffen.
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Conclusie en aanbeveling

Conclusie

Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat de kans op
archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen in het
plangebied laag is en voor de Nieuwe Tijd hoog.

De 20e eeuwse heideontginning en het agrarisch landgebruik kunnen voor bodemverstoring van
onbekende diepte hebben gezorgd. Aangenomen wordt dat deze verstoring tussen de 30-60cm-
mv is geweest.

Alleen in het noordwestelijk deel van het plangebied is een esdek aanwezig. Door de
aanwezigheid van een esdek dat dunner dan 30cm, is de kans zeer gering dat het esdek een
beschermende werking heeft gehad voor archeologische vindplaatsen in de bodem.

Op grond van het verkennend booronderzoek kan geconcludeerd worden dat in het plangebied
geen sprake meer is van een intacte bodem. Bij alle boringen gaan de afzonderlijke bodemlagen
scherp over in elkaar. Slechts in boring 5, 6 en 7 zijn nog restanten van de oorspronkelijke
inspoelingshorizont (podzol B) aangetroffen, die echter door ploegen en/of spitten vermengd zijn
geraakt met de top van het dekzand. Tijdens het uitzeven van de boorkernen zijn echter geen
relevante archeologische indicatoren aangetroffen.

De in het bureauonderzoek geformuleerde onderzoeksvragen kunnen als volgt worden
beantwoord:

. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit A-C, A-A/C-C en A-B/C-C profielen
. Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?

Er zijn geen intacte bodems aangetroffen in het plangebied. Alle bodems zijn
ontstaan na ontginning van het plangebied door agrarisch landgebruik.

. Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan?

Vanwege het ontbreken van intacte bodems is deze vraag niet meer van toepassing.

. Ziin er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q.
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte
ervan?

Vanwege het ontbreken van intacte bodems is deze vraag niet meer van toepassing.
. Wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?

Vanwege het ontbreken van intacte bodems is deze vraag niet meer van toepassing.
. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen?

Wat betreft landschappelijke ligging en verwacht oorspronkelik bodemtype

(veldpodzol) geeft het booronderzoek geen overeenstemmend beeld met dat wat
verwacht werd op basis van het bureauonderzoek. Op grond van de resultaten van

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 23 van 41









Project : BO en VO Archeologie Plangebied Vrlezenveenseweg 87 te Geesteren (ov)
Kenmerk | EKU/DIRMHAMA/M40792

BIILAGEN

S Hamaland Advies, Ambachisweg 8b, T021 BT Zethem 28 van 41t



Project : BO en VO Archeologie Plangebied Vriezenveensewsg 87 te Geesteren (ov}
Kenmerk | EKUDIRMHAMA 40792

Bilage 1.  Schetsplan nieuwe situatie

Op Afbeelding 12 plangebied in het rode kader:
Aen B bestaande situatie

C: Nietwe hal

D Bosplantsoen

£ Agrarisch gebruik

Op Afbeelding 13 past het plangebied niet geheel op de beschikbare tekeningen en is alleen de
bebouwing afgebeeld.
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Bilage 2: Onderzoeken, Waarnemingen, Vondsien en Monumenten en
Bodemkaart, plangebied in het rode kader {bron: Archis)
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Bilage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte
afkortingen
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Bijlage 4. Boorpuntenkaart
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Biflage 5: Boorprofielen
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Bijlage |
Regiconale ligging locatie (1:25000)
Boorplannen eerdere onderzoeken
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (1:500)















Klaas Metaalbewerking BY

Vriezenveenseweg 87 N
7678 VB Geesteren
Nuisituatie bodemonderzoek
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Opslagruimte
a kY
14 1_7__1‘13
*i2
0 10
Kruse Milieu BV
Huyerensewsg 33 Tel, 0546 - 831163
. 7878 SC Geesteran Fax 0546 - 832138
I Onderzoekstocahe www_kmsegrcep‘nf

® = Boring fot 1.0 meter diepte
@ = Boring tot 2.0 meter diepte
¢ = Peiibuis

Projectcode  : 07040820

8chaal : 1:200 {(Ad-farmaat)

Datum : Decembar 2007




Building Design Architectuur BV
Vrigzenveenseweq 87
7678 VB Geesteren

Verkennend bodemonderzoek

Oprit

uitbreiding
bedrijfshai

opslagcontainer voor opstag vetten, /

hydrauliekolie en afgewerkie olie

- = Onderzoeksiocatie

Boring ot 0.5 meter diepte

______ Inspectiegat 30x30x50 cm

& = Boring fot 1.0 meter diepte

@ = Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

& = Peilbuis

[E——— M S

0 25

Kruse Milieu BV

Huyerenseweg 33 Tel: 0546 - 639663
7678 8C Geesteren  Fax: 0546 - 639662
www . Krusegroep.nl

Veldwerker: JH ‘ Tekanaar: JK
Projectcode . 14046810
Schaal : 1:500 {A4-formaat)

Datum . December 2014




Bijlage Il
Boorstaten









i.egenda (conform NEN 5104)
grind
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ELELLE Grind, slitig
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veen
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AN

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, viterst zandig

Zand, kleiig

Zand, 2wak siltig

Zand, matig siltig

b

N

Zand, sterk siltig

Zand, viterst slitig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak Kleiig

Veen, sterk Kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peitbuis
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i
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i

Ilinde buls

casing

haogste grondwaterstand
gemlddelde grondwaterstand
taagste grendwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Klei, zwak siltlg

Q%

Klei, matig siltig

ﬁ

Hlei, sterk siltig

.

Klei, uiterst siltig

\
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%,

Hiei, zwak zandig

§
\

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

NI

Leem, zwak zandly

Leerm, sterk zandig

,.,
B

overige toevoegingen

matig humeus
sterk humeus

zwak grindig

b

matig grindiy

954

sterk grindig

n
N

geen geur
zwakke geur

Lo g

£

& matige geur
& sterke geur
L J

uiterste geuy

olie

geen ctie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie

LB IR

uiterste otie-water reactie

p.i.d.-waarde
=0

=1

=10

»100
»>1000
>10000

BHEESID

monsters

gereerd mouster

ongeroerd monster

overtg
A  bijzonder bestanddeel

Gumiddetd hoogste grondwaterstand

L
¥ grondwaterstand
*

Gemiddeld laagste grondwaterstand




Bijlage Il
Resuitaten chemische analyses













































Toetsing: S en i 2013 oug! Barium

Projectnummer 14046810
Projectnaam Vriezenveenseweg 87 - Geesteren
Datum monstername 12122014
Monsternemer Jan Hartman
Cetificaatnummer 2014146743
Startdatuim 12-12-2014
Rapportagedatum 19-12-2014
Anaiyse Eenheid hi AWV T i
Bodemtype correctie
Organische stof 4.4
Kaorreigrootte < 2 pm (Lutum) 2
Voorbehandeling
Cryogeen mailen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (rim) 88.3
~ Drganische stof . % {mim) ds . _ 4.4
- Gloeirest - T S%{mimyds .. - 955
. Kormelgrootte < 2 jm {afumy - . S {mvm)ds - .- © <20
. Matalen T S
" Barium (Ba) . mglkgds T <20 . S R
Cadmium {Cd) e mgtkg ds S =020 B £ . 438 8.39
~ Kobalt (Co) ’ T T mglkg ds S . <30 T 0 | o 25.1 54
Koper (Cu} w0 mglkgds o 8 - 209 BN : B 99.4
Kowthe (Mg} . - ragkg ds S xD050 Co. - © 06 S 128 255
Molybdeen (Maj S mghkgds N K] ST - - 958 190
* Nikiet {Ni) R - mgtkg ds . .- =40 .42 st 343
. Lood (P LT mgikgds S 1] e 332 12 352
T Zink (2} .. -mglkgds Co T =20 N - - - S £ 322
Minerale olie o : oo T -
" Minerale olie (C10-C12) L mglkgds S A
. Minerale olie {C12-C18} . mghkgds ST <80
Minerale olie (C16-C21) . mgtkgds L. =BG
" Minerate ofie {C21-C30} o mgikg ds T -
Minerale olie (C30-C35) T T mgtkg ds L 16
- Minerate olie (S35-C40} : '_ 0 mghkods - 7. =BO . o : :
. Minerale ofie fotagl (C10-CA0) - T mghkgds o 41 - oL 836 <1140 2200
R Chromatogram olie {GC) o . Zie bijt. o
Polychloorbifenyten, PCB ) T
PCBE 28 o e mgikg ds <0.0010
PCB 52 mgtkg ds <0000
PCB 101 mglkg ds <0.0010
PCB 118 mgikg ds <0.0010
PCB 138 mglkg ds <0.0010
PCB 153 moikg ds <0.0010
PCB 130 mgkg ds <0.0010
PCB (som ¥} {factor 8,7} mglkg ds 3.0049 - 8.8 224 440
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
MNaftaizen mgikg ds <0.050
Fenanthreen mgkg ds =0.050
Anthraceen mgikg ds <0.050
Fiuoranthean agfkg ds =0.050
Benzo{ajanthraceen mgikg ds =0.050
Chryseen mgihg ds <0050
Benzo{igfuorantheen mg'kg ds <050
Benzo{a)pyreen itk ds =0.050
Benzoi{ghijperyleen mg'kg ds <0.050
indeno{123-cdpyreen mgtkg ds =0.050
PAK VROM (10} {factor 0.7) mg/kg ds 0.35 - 15 208 40
Legenda
Br. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 BG I Boring 21, 22, 23, 25, 26 or 8398113
< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
= Tussenwaarde (T} -
> intervertiowaarde () ikl
Miet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofing Analytice BV, is echier niet verantwoordedijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij b vriendelijlc dit door te geven aan pais helpdesk@®@analvtico com



Projectnummer 14046810
Projectnaam Vriezenveenseweg 87 - Geesteren
Datum monstername 12-12-2014
Monsternemer Jan Hartman
Ceitificaatnummer 2014146743
Startdateim 12-12-2014
Rapportagedatum 19-12.2014
Analyse Eenheid 2 AW 1 i
Bodemtype correctie
Organische stof 0.7
Korreigrootte < 2 pm (Lutum) 25 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige anaiyses
Droge stof % (im) 87.7
Crganische stof % (mim)ds . =07 .
© Gloeirest ) © % (miny ds 995

Metales . . . .

. Minerale ofte }

- Minerale olie (C16-C12} - mgtkg ds <30
Mingrale olie (C12-C16) - mglkg ds =50

 Minerale olie (C16-C21) gy ds Co=bO

" Minerale olte ({C21-C30} . mghgds S ]
IMinerale oile (C30-C38) Comigitkg ds © =50

- Minerate olie ({S35-040) L - mgikg ds : .. <60
Minetale oile totaal (C10-C40) © mgtkg ds <35 . - - 38 518 1000
Polychloorbifenyten, PCB [ PEPPR TR S
Polycyciische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Legenda
M. Monstaromschrijving Analytico-nr
2 BG H - Boring 31 8388114

Toetsing: S on i 2013 exel Barium

< streefwaarde/aw2000 of RG
> streofwaarde/awz000

= Tussenwaarde (T}

> intervertiowaarde ()

Miet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofing Analytice BV, is echier niet verantwoordedijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij b vriendelijlc dit door te geven aan pais helpdesk@®@analvtico com



Toetsing: S en i 2013 oug! Barium

Projectnummer 14046810
Projectnaam Vriezenveenseweg 87 - Geesteren
Datum monstername 12-12.2014
Monsternemer Jan Hartman
Cetificaatnummer 2614146743
Startdatuim 12-12-2014
Rapportagedatum 19-12-2014
Analyse Eenheid 3 ; AWV 1 i
Bodemtype correctie
Organische stof 33
Kaorreigrootte < 2 pm (Lutum) 2
Voorbehandeling
Cryogeen mailen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (rim) 88.2
~ Drganische stof o % {mim) ds B 33
- Gloeirest _— L %imimids - 0 . 968
. Korelgrootte < 2 pm.fbutmy .- .. Shi{mvm)ds . .. =20
- Metalen Lo T —
" Barium (Ba) : P mofka ds R 1 . . o
Cadmium {Cd} o mglkgds - <020 - -7 0.3688 R 4 8
~ Kobalt (Ce) ] S o mgkg ds - <30 - A 427 R 54
Koper {Cu} e T mglkg ds Lo <50 =T 22 - B8 96
Kowthe (Mg} .. . mgkgds © 0 =0D050 - o oi0s 0 127 253
IMolybdeen (Mo} L mgtkgds S =15 B T - - . - 858 180
+ Mikket {Ni) o mglkgds ST <40 e 2231 - 343
. Lood (P - mghkgds N - R X - TN T 345
 Zink (20} o .mgtkgds T 520 N -1 AT £ T A 314
Minerale olie I B IR
" Minerale ofie {C10-C12) oo mghkgds . a2
. Minerale olie (C12-C18} " ... mgkgds ST - <50
Minerale olle (C16-C21) ) 0 mytkg ds S <50
" Minerate ofie {£21-C30} 0 mphkgds e 13
Minerale olie (C30-C35) S mutkg ds T F
- Minerate olie (S35-C40} R mgikg ds o ' <6.0 ' . . :
. Minerale ofie totaal (C10-C40) . T mglkg ds T 39 - 827 . 858 1650
R Chromatogram olie {GC) T ) Zie bijl. e S
Polychloorbifenyiten, PGB e
PCBE 28 T mglkg ds <0.0010
PCB 52 mglkg ds <0.0010
PCB 101 mglkg ds <0.0010
PCB 118 mgikg ds <3000
PCB 138 mglkg ds <0.0010
PCB 153 moikg ds <0.0010
PCB 130 mgkg ds <0.0010
PCB (som ¥} {factor 8,7} mglkg ds 3.0049 - 6.6 168 330
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
MNaftaieen mgikg ds <0.050
Fenanthreen gy ds <0.050
Anthraceen mgkg ds <0.050
Fiuorantheen gtk ds 0.065
Benzo{ajanthraceen mgkg ds =0.050
Chryseen mgfhg ds <0050
Benzo{igfuorantheen mgikg ds <(1.050
Benzo(a)pyreen mglkg ds <0050
Benzo{ghijperyleen mgig ds <0050
indeno(123-cdipyreen mgkg ds =050
PAK WROM (10} {factor 0.7) mg/kg ds 0.38 - 15 208 40
Legenda
M. Monsteromschrijving Analytico-nr
3 OG- Boring 21,22 en 24 8388115
< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
= Tussenwaarde (T} -
> intervertiowaarde () ikl
Miet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofing Analytice BV, is echier niet verantwoordedijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij b vriendelijlc dit door te geven aan pais helpdesk@®@analvtico com



Toetsing: S en i 2013 excl Barium

Projectnummer 14046810
Projectnaam Vriezenveenseweg 87 - Geesteren
Datum monstername 19-12.2014
Monsternemer Jan Hariman
Certificaatnummer 2014149542
Startdatuim 19-12-2014
Rapportagedatum 26-12-2014
Analyse Fenheid 4 S 1: i
Metalen
Baritim {Ba) g/l 130 * 50 338 625
Cadmium (Cdy [Tl <0.20 - 0.4 32 &
Kobalt (Co} g/l 45 - 20 80 100
Koper (Cuiy ugh 17 * 15 45 5
Kok {Hoy gl «0.080 - 0.05 0,175 03
Motybdeen (Mo) ugfl <20 - 5 153 300
~ Nikkal (i) gl . 20 * - ) 15 ) 45 75
-~ Lood (Pb) pgil - k2O e s . 45 5
. Zink (Zn} gL U 4 w85 - 433 800
-~ Wluchtige Aromatische Koolwaterstoffen s e R S
. Benzeen e o gl oL <020 - 2 . E 30
 Tolugen P 121 ST <020 e T . 7 T 804 1000
-Ethylbenzeen . ' gl - C =20 - SR & 150
o-Xyleen T 8 e <010 ) B ‘ . o
- m,p-Xyleen pgil T kD20 ) . . o
Xylenen (som) facter 0,7 HEiL I -4 C - [P ¢ I = 70
- BTEX {som} pol oo <080 - o o
~ Naftaleen HEfL o T <0020 .- o DOt . 35 70
. Styreen gl oL =020 - 8 oL 183 300
- Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S ) o S
. Dhictiloormethaan L S HgfL ST =020 - R $£7) . 500 1000
Trichioormethaan T CHgiL . - =020 L. ) _ 6 <203 400
_ Tetrachloormethaan P < AR TR {s] - T o ... B 10
" Trichlcaretheen L T ugh L <020 e T 24 282 500
Tetrachlooretheen o gl P TR Y - 001 20 44
-1, 1-Dichloorethaan : o Hgil L <020 - R A 454 00
. 1.2-Dichloorethaan ugtl. ’ T <20 T 204 400
RIREEE “1.,1,1-Trichloorethaan T gl <0.10 - 0.01 150 300
1,1.2-Trichloorethaan Hgil R S Tt - R A 11| 65 130
ris 1,2-Dichiooratheen g/l <0.10
trans 1.2-Dichlooretheen ugfl <010
CRW (son} ugll <16
Trbroommethaan ugfl <3.20 - 630
Vinylchloride ugfl <0.10 - 0.0 25 5
1.} -Dichlooretheen uofil =010 - 0.01 5 T
1.2-Dichloorethenen (Som) factor 0.7 gl 0.14 - 0.01 10 20
1.} -Dichloorpropaan Ela i <0.20
1.2-Dichlocrpropaan gl <020
1.3-Dichloorpropaan ug/l =(.20
Bichioarpropanen som factor 0.7 gl 0.42 - 08 40.4 j{1]
Minerale olie
Minarale olie (C10-C12) g <4 0
Minerale olie {C12-C16} ug/l <70
Minerale olie (C16-C21) gt 8.0
Minerate olie {21030} g/l =13
Minerale olie (C30-C35) ugfl <8.0
tinerate olie {C35-C40) ug/l <8.0
Minerate oile totaal ({C10-C40) ugil <50 - 50 325 600
Legenda
BT, Monsteromschrijving Analytico-ne
1 Peitbuis 31 5406996
< streefwaarde/aw2000 of RG -
= streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T} bl
= intervertiewaarde (i} b
hict getootst

Deze toetsing is mot de grootste Zorg samengesteld,
Eurofins Anaiytico 8.V, is echter piet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht 1 een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdeskianalvlico.com



Bijlage IV
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen

De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van 1&M.

Achtergrondwaarden:

Streefwaarden:

Interventiewaarden:

Tussenwaarde;

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+1)/2 (grond) of (S+1)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiéren:

Niet verontreinigd:

Zeer licht verontreinigd:

Licht verontreinigd:

Matig verontreinigd:

Sterk verontreinigd:

Zeer sterk verontreinigd:

NENS5740:

Verdachte locatie:

Nulsituatie:

Nader onderzoek:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvVB Algemene Maatregel van Bestuur

BG Bovengrond

BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bsb Bouwstoffenbesluit

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor viuchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BzvV Biologisch zuurstofverbruik

czv Chemisch zuurstofverbruik

EC Elektrisch geleidingsvermogen

EOCI Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organchalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand

GWS Actuele grondwaterstand

HBO Huisbrandolie

HCB Hexachloorbenzeen

HCH Hexachloorhexaan

MM Mengmonster

MVR Ministeriéle Vrijstellingsregeling

NEN Nederlandse norm

NNI Nederlands Normalisatie Instituut

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

NVN Nederlandse voornorm

OoCB Chloorpesticiden

oG Ondergrond

OW-test Olie/water-test

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB Polychloorbifenylen

pH Zuurgraad

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
&M Infrastructuur en Milieu

VOCI Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
As Arseen

Ba Barium

Cd Cadmium

Cr Chroom

Co Kobalt

Cu Koper

Fe lJzer

Hg Kwik

Mn Mangaan

Mo Molybdeen

Na Natrium

Ni Nikkel

Pb Lood

Sn Tin

Zn Zink



